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se Stanislavem Zelenovem, UA3VBW, 
sestinasobnym prebomikem Sovetskeho 
svazu v telegrafii. 

Na$i reprezentanti se s Tebou Ji± 5 let 
pravidelnd setktivaji na mezlndrodm'ch 
zdvodech o Dunajsky poh$r v BukureStl 
a jsou svddky Tvych mimofddnych vy- 
sledku v prijmu a klf£ov6ni telegrafnfch 
znadek, kter$ jsou zatfm bez konkuren- 
ce. ChtSli bychom proto i ostatnf £esko- 
slovenskd rad!oamat6ry s Tebou pro- 
strednictvfm krdtk6ho rozhovoru se* 
zndmlt. 

Jakym zpusobem a kdy jsi se k radio- 
amat6rsk6mu sportu vubec dostal? 

O radioamatersky sport jsem se zadal 
zaji'mat v r. 1965. Bylo mi tehdy 15 let 
a chodil jsem do 9. tridy zakladru skoly. Zadal 
jsem chodit do kolektivky a behem roku jsem 
se naucil telegrafni znaky tempem asi 120 
zn./minutu. Trenink telegrafie me zadal bavit 
a venoval jsem mu pomeme dost casu, takze 
za dva roky, v roce 1967 jsem jiz prijimal 180 
pismen a 170 di'slic za minutu. 


Tim jsi se tedy dostal na za£6tek sv6 
sportovni drdhy v telegrafii. Jakym zpu¬ 
sobem jsi tr6noval a jak rostly Tv6 vy- 
kony? 

V roce 1967 jsem jiz nestacil s klasickym 
zapisem a zacal jsem se ucit zapis pomoci 
samoznaku. Neslo to samozrejm£ hned na- 
poprve a celou abecedu jsem nekolikrat 
predelal. Pri jejfm sestavovanf jsem vychazel 
z potreby plynulosti zapisu, tzn. ze nejkrat- 
sim telegrafnfm znackam jsem prirazoval 
nejjednodussi samoznaky pro zapis. Treno- 
val jsem asi.4 az 5 x tydne po 3 az 4 hodinach, 
stndave prijem i kll^ovam. Zacinam od 
nejnizsfch rychlosti a postupne je zvysuji - 
prispiva to k uklidnem a psychicke vyrovna- 
nosti. K prijmu jednotlivych textu pristupuji 
s pevnou vi'rou a duverou, ze text zachytim. 
Odstranuje se tim nervozita a ,,rozechvem“ 
pri zapisu. 

Kdy a s jakym vysledkem se Tl poprv6 
podaMto vyhrdt mistrovstvi SSSR v tele¬ 
grafii, koiik zdvodu za sezdnu prum6rn6 
absolvujeS a od kdy a s jakymi vysledky 
jezdiS do Rumunska na Dunajsky 
pohdr? 


Nacvik samoznaku ponekud pribrzdil zvy- 
sovani pnjimanych temp, takze poprve jsem 
vyhral mistrovstvi SSSR v telegrafii az v roce 
1971; prijal jsem tempa 230 pismen a 220 
cislic za minutu. Od te doby jsem zatim nebyl 
na mistrovstvi SSSR porazen a ziskany titul 
jsem jiz 5x obhajil. V lonskem roce jsem' 
prijal tempa 250 pismen i cislic za minutu. 




Stanislav Zelenov, UA3VBW 

Zavodnici na dalSich mistech prijali okolo 
210 pismen a 220 cislic za minutu. V sezone 
absolvuji 8 az 10 zavodu, vetsinou mistrov¬ 
stvi jednotlivych sovetskych republik. Pred 
kazdymi zavody mame dvoutydenni soustre- 
deni. V Bukuresti na Dunajskem poharu 
jsem byl poprve v roce 1972. Od t£ doby jsem 
zde vzdy vyhral prijem na rychlost (letos 
vykony 300 pismen PARIS a 430 cislic 
PARIS) a nekolikrat i klidovam na rychlost 
a zavod na pfesnost. Je to pekny zavod 
a jezdim do Bukuresti velmi rad. 

Trdnlnk a u£ast na zdvodech klada Jlstd 
zna6n6 ndroky na Tv6| volny fias. Jak se 
to „sn6&f" s Tvoji pracf? je5t6 
ndjakd jin6 konitky krom6 telegrafie? 

Studuji institut telesne vychovy a sportu 
a studium i trenink vycerpavaji veskery muj 
volny cas. Pokud ho nekdy chvilka zbude, rad 
hraji fotbal. Velmi rad si sednu i k vysilaci 
a udelam si par spojem, prevazne na 20 m, 
ale bohuzel to neni moc casto. Vetsinou 
vysilam z kolektivky UK3VAA. Samozrej- 
me se snazim usetrit tak^ nejaky cas pro svoji 
rodinu, hlavne pro jedenapOlletou dceru. Po 
skondem studia v letosnim roce budu praco- 
vat jako trener sovetskeho reprezentacniho 
druzstva telegrafistu; nehodlam ovsem pre- 
stat s aktivni zavodni dinnosti a budu zavodit 
jako „hrajici trener“. 

Jak6 jsou zatfm Tv6 nejlep&i vysledky, 
jakych rekordntch vysledku bylo v SSSR 
dosaieno a kde mysliS ie je hranlce 
Hdskych moinosti v telegrafii? 

Pri zavodech jsem prijal nejvyssi rychlosti 
260 pismen i cislic za minutu, v treninku o 10 
vie. Nejvyssich rychlosti u nas bylo dosazeno 
pri pfijmu se zapisem psacim'strojem - 290 
pismen za minutu. O lidskych moznostech se 
tezko hovori, protoze ve vsech sportech jsou 
neustale prekonavany vykony, ozna£ene dri¬ 
ve za hranice lidskych moznosti. Domnivam 
se, ze 300 znaku za minutu neni nedosazitel- 
na rychlost. Vetsi aktivita v telegrafii, dana 
blizicim se mistrovstvim Evropy, jiste podniti 
vetsinu zavodniku k intenzivnejsimu trenin¬ 
ku a zkrati das potfebny k dosazeni teto 
hranice. 


Ddkuji za rozhovor a pfejl Tl, abys tuto 
hranlcl co nejdrfve pfekonal. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik, MS 
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Pri naplnovani celospolecenskeho rozvoje 
radisticke dnnosti Svazarmu a v souladu 
s rostoudm vyznamem teto dnnosti, s vycho- 
disky jejiho dalsiho rozvoje i s celkovym 
spolecenskym pnnosem bude spravne a za- 
doud ukoly a cile radisticke dnnosti ve 
Svazarmu rozvfjet v techto hlavnich smerech: 


1. Prohlubovat ideovost a politickovychov- 
ny pfinos radisticke cinnosti a dbat, aby 
se vyrazneji. podilela na komunisticke 
vychove mladych lidi a prispivala k pro- 
hlubovani vztahu clenu Svazarmu k vy- 
stavbe a obrane socialismu, k vytvareni 
podminek pro zdravy rozvoj zajmu 
mladeze. 

2. Na masovejsim zaklade sirit technicke 
znalosti prohlubovanim systemu technic¬ 
ke osvety a propagandy formou tematic¬ 
kych cyklu prednasek, zakladnich a spe- 
cializovanych kursu, technickymi soute- 
zemi, vystavkami technickych praci 
a technicke tvorivosti mladeze, technic¬ 
kymi olympiadami apod. Elektroniku 
v cinnosti Svazarmu rozvijet v jednote 

' s pozadavky vedeckotechnickeho 
rozvoje. 

3. Pruzne uzpusobovat obsah a nove formy 
zajmove radisticke cinnosti zakladnich 
organizaci a radioklubu Svazarmu. Obo- 
hacovanim forem a zakladu teto prace, 
vyuzivanim atraktivnosti a objevitel- 
skych moznosti ve zvladani a aplikovani 
zakladu elektroniky davat moznosti ak- 
tivne vyniknout. Touto cestou v souladu 
s uspokojovanim individualnich zajmu 
naplnovat spolecenske pozadavky 
v branne vychove, jeji moraine politicke 
a odborne technicke slozce. 

4. S vysokou kvalitou plnit ukoly v priprave 
brancu specialistu a vojaku v zaloze 
specialistu pro CSLA. Dusledne vychazet 
z pozadavku armady a obrany zeme 
a v soucinnosti se sekcemi branne pripra- 
vy Svazarmu dbat na vysoce efektivni 
a duslednou praci v plneni vsech uloze- 
nych ukolu. Pro tuto dnnost vybirat 
a pripravovat nejschopnejsi cvicitele 
a vychovatele s novodobym vojenskym 
vycvikem. 

5. Uspokojovat zajmy clenu Svazarmu 
i ostatnich clenu v oblasti radiotechniky, 
merici techniky, amaterskeho vysilani, 
televize, podle situace a moznosti i v dal- 
§ich oblastech aplikovane elektroniky, 
vcetne technicke kybemetiky. Vyvazene 
rozvijet zakladni masovou cinnost a spe- 
dalizovane cinnosti na useku poradenske 
sluzby, mereni, technicke cinnosti, kolek- 
tivnich stanic a novych forem zajmove 
elektronicke cinnosti, vcetne radioama- 
terskeho konstrukterstvf. 

6. Aktivne rozvijet branny vykonnostni a vr- 
cholovy sport, zejmena v disciplinach 
amaterskeho vysilani, „Honu na lisku“, 
branne sportovnich akd, zejmena mo- 
derniho viceboje telegrafistu a Polniho 
dne, telegrafie i novych forem radistic- 
kych dnnosti. Ve vrcholovem sportu 
kvalifikovane zabezpecovat statni repre- 
zentad v duchu prijate koncepce pro 
vrcholovy branny sport. 
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7. Podporovat a organizovat aktivitu odbor- 
ne pripravenych kadru v aplikaci elektro- 
*niky a jejich technickych moznosti pro 
dalsi modemizaci radisticke dnnosti Sva¬ 
zarmu. Cflevedomeji pusobit ke zvySeni 
udnnosti ucebne vycvikoveho procesu 
a vychovy. Podporovat rozvoj technicke- 
ho novatorstvi a zlepsovatelstvi a tim 
prohlubovat dale spolecensky prinos ra¬ 
disticke dnnosti. Nove zvysit pozornost 
videotechnice a aktualnim otazkam spja- 
tym s vypocetni technikou. 

Teziste pozornosti ve vsech oblastech 
bude treba polozit do usili na rozvoj radio- 
technickych dnnosti a jejich provadeni na 
sirsim masovejsim zaklade. Cilevedome or¬ 
ganizovat technickou propagandu a osvetu 
s hlavnim durazem na ovlivnovani- zajmu 
mladeze a jeji zapojovani do aktivni radistic¬ 
ke zajmove dnnosti. RozSirovat podil ra¬ 
dioklubu na polytechnicke vychove mladeze 
do 15 let. Touto cestou vytvaret podminky 
pro kvalifikovanejsi pripravu mladeze pred- 
vojenskeho veku. Soustavrie a cilevedome 
prohliibovam teto dnnosti vytvori priznive 
predpoklady pro moznost kvalitnejsiho vy- 
beru brancu specialistu i pro zvyseni naroku 
na jejich pripravu pro dnnost v armade. 

Naplnovani takovehoto zamerem vsech 
cinnosti elektroniky se musi stat nedilnou 
soucasti prace zakladnich organizaci s dura¬ 
zem na skoly, zavody a JZD. 


Obsah a ukoly pr£ce radioklubu 

UspeSnost naplnovani vytycenych smeru 
rozvoje a cilu radisticke dnnosti je pine 
odvisla od trvale pozornosti uzpusobovani 
forem a metod prace radioklubu soudobym 
pozadavkum. Dosahnout stanovenych cilu 
a zabezpeceni plneho rozvoje a naplnovani 
branne a spolecenske funkce zakladnich or¬ 
ganizaci a jejich radioklubu vyzaduje: 

1. Prohlubovat utfnnost politlckovychovn^ho p£i- 

sobeni v radioklubech 

Splnit tento ukol si vyzada inidativne 
spojovat celkovou Cinnost radioklubu s aktu- 
alnimi otazkami politickeho zivota a zvysovat 
podil jejich pusobeni na komunisticke vycho¬ 
ve svych clenu i ostatnich ucastniku, s nimiz 
radiokluby pracuji. 

. Cela cinnost musi smerovat k tomu, aby 
v radioklubech, Svazarmu byli vychovavani 
politicky i moraine pevni obrand a budovate- 
16 socialisticke vlasti. Vysoce aktualnim je 
formovat ve vedomi vsech radistu spravne 
postoje, vztah k priprave na obranu zeme, 
aktivni politicke postoje a rysy socialisticke- 
ho vlastence a proletarskeho internacionalis- 
ty a pusobit vychovne v duchu moralky 
socialistickeho doveka. 

Dulezite bude rozhodujici usili kamerovat 
k masovemu rozvijeni zajmove radisticke 
dnnosti a tuto dnnost rozvijet dlevedome 
v souladu se spolecenskymi zajmy. Pri maso- 
vem rozvijeni radisticke dnnosti ve Svazar¬ 
mu dbat, aby byla zamerovana zejmena 
k podpore branne politiky KSC, aby bylo na 
ucastniky zajmove radisticke cinnosti sou- 
stavne pusobeno z vyhranene tfidnich pozic 
ke svetonazorove vychove v ucinnych for- 
mach rozsifovani politickych znalosti, aby 
byli vychovavani v duchu marxismu-leninis- 


mu. To vyzaduje cilevedomou masove poli- 
tickou praci, i nadale soustavne vysvetlovat 
politiku KSC a ziskavat ucastniky radisticke 
zajmove branne dnnosti pro aktivni podporu 
a naplnovani praktickych ukolu budovani 
a pripravy k obrane socialisticke vlasti. Velky 
vyznam ma vychova k socialistickemu vlaste- 
nectvi, proletarskemu a sodalistickemu in- 
ternacionalismu a k lasce k Sovetskemu 
svazu. * 

Obsah, formy a metody ideove radisticke 
prace musi deny radistickych klubu ZO 
Svazarmu i zajemce o radistickou dnnost 
vyzbrojovat k aktivni propagaci a obhajobe 
socialistickeho zfizeni, vysoke politicke bde- 
losti a ostrazitosti k pusobeni proti antikomu- 
nismu. Trvalou pozornost venovat pozadav¬ 
kum ochrany statne litajovanych skutecnosti. 
Cely proces ideove politicke a masove poli¬ 
ticke prace musi prispivat a vest k formovani 
zivotmch hodnot socialisticke generace ze¬ 
jmena mezi mladezi. 

Ideove politickou praci je nutne provadet 
vysoce presveddve zajimavymi formami pri 
vyuzivani prednaskove dnnosti i besed, ex- 
kursi, soutezi, besed o vyvoji ve svete a jeho 
tndnim a politickem usporadani. Radisticke 
souteze-a akce je nutno vice nez dosud 
spojovat s vyuzivanim revolucnich pokroko- 
vych tradic lidu, CSLA, mezinarodniho del- 
nickeho hnuti. Na sirokem zaklade je treba 
vyuzivat a rozvijet socialisticke soutezeni. 

Splneni pozadavku na politickovychovne 
pusobeni v radioklubech bude odvislb od 
' trvale pozornosti priprave funkcionarskeho 
aktivu a cvicitelskeho aktivu. Bude potreba 
s vetsi cilevedomosti prohlubovat a realizo- 
vat system jejich pripravy tak, aby byli 
dobrymi vychovateli a kvalifikovanymi od- 
bornymi vedoudmi. Zvysenou pozornost si 
zaslouzi rovnez radiste, jimz bylo propujceno 
opravneni provozovat radioamatersky vysi- 
lac. Bude treba dosahnout, aby byli vzornymi 
reprezentanty a propagatory socialistickeho 
zfizeni a pine odpovidali narocnym kriteriim 
pro vyber v teto oblasti. 4 

Vyznamne misto ve vychove pripada ra- 
distickemu tisku. V dalsim jeho pusobeni 
bude treba orientovat jej planovite k tomu, 
aby nejen pfispival k popularizaci elektroni¬ 
ky, ale propagoval i spolecenskou funkci ra¬ 
distickych cinnosti, vychovne pusobil na de¬ 
ny i ostatm zajemce. Podilet se'musi rovnez 
na zadoucim rozvoji iniciativy a aktivity ra¬ 
distu a na ziskavani jich pro organizovanou 
udast na celospolecenskych ukolech. 

Velmi odpovedne misto v rozvoji politic- 
kovychovneho pusobem pripada sirokemu 
aktivu clenu rad,politickovychovnych komisi 
a funkcionarum radioklubu. Zadoud je zvy¬ 
sit jejich podil i na vydavani pomucek a mate- 
rialu pro politickovychovnou a propagacni 
cinnost. 


2. Posilit rozvoj Si'Ienl technickych znalosti, tech- 
nick6 osv6ty a propagandy k podpofe provadd- 
nt radisticke Cinnosti na SirSi zdkladne a rustu 
jeji kvallty. 

a) v rozvoji propagandy a Sireni technickych 
znalosti je aktualni a nutne objasnovat 
spoledenskou ulohu elektroniky v rozvo¬ 
ji narodniho hospodarstvi a ve vojenstvi. 
K naplneni toho bude treba vytvorit 
system organizace prednaskove propa¬ 
gandy a tematickycH cyklu popularizace 
elektroniky, tematickych cyklu technic¬ 
kych znalosti, zakladnich pokracovadch 
a specialnich kursu, vystavek technicke 
cinnosti a experimentalnich ukazek apli¬ 
kovane elektroniky, ukazek vojenske 
spojovaci a jine techniky, cinnost techni¬ 
ky v provozu, zapojovani mladeze do 
ucasti na Polnim dnu a dalSi. Cinnost 
bude treba rozvijet tak, aby prohlubova- 
la zaklady'vseobecneho vzdelavani, po- 
mahala k formovani pracovnich z^jmu 



a- Dracovni orientace 3 aby poskvtovala 
zajemcum o radistiku i ostatnf elektro- 
nicke obory zaklad znalosti a dovednosti. 
pro jejich pfipravu na vykon vojenske 
sluzby i rust kvalifikace pro vykon jejich 
povolani. 

Souhrn uvedenych forem a metod 
bude orientovari tak, aby poskytoval 
dostatek informaci zejmena mladezi, aby 
umoznoval sledovat a politicky spravne 
chapat proces vyvoje elektroniky a jeji 
aplikace v budovanf rozvinute socialistic- 
ke spoleCnosti, pozadavky a prakticke 
ukoly ve vedeckotechnickem rozvoji 
a aby vytvarel aktivni zajem o svazar- 
movskou Cinnost. Na jejich kvalite bude 
zaviset, jak se bude darit Svazarmu 
podnecovat zajem mladeze o radioteoh- 
niku, o snahu jejiho ovladnuti i s jakou 
urovni budou plneny ukoly ulozene sva- 
zarmovskym radioklubum. 

V rozvoji vsech Cinnosti bude na miste 
trvale prohlubovat spolupraci s ceskoslo- 
venskou vedecko technickou spolecnos- 
ti, s Cs. televizi a rozhlasem, organizacemi 
SSM a ROH, ministerstvem narodni 
obrany a ministerstvem spoju; 

b) v rozvoji polytechnicke vychovy mladeze 
do 15 let vystupuje pro Svazarm ukol - 
rozsirit svuj podil spolu se SSM a ROH 

. na seznamovani deti a mladeze se zakla- 
dy elektroniky a na vytvareni moznosti 
pro jejich aktivni ucast v zajmove cin¬ 
nosti. 

Ucelne bude s vetsi cilevedomosti 
a soustavnosti nez dosud organizovat 
ukazky techniky, zajmove technicke Cin- 
nosti, provoz radiostanic a take ukazky 
technicke tvorivosti. Zapojovat mladez 
do zakladnich a pokracovacich kursu 
elektroniky, do stavby jednoduchych 
elektronickych ph'stroju, zejmena sta- 
vebnicoveho typu. Vice vyuzivat letm'ch 
taboru mladych radistu -pionyru, spoje- 
ny s pobytem v pnrode a ostatnimi 
brannymi prvky. V sirSi mire organizovat 
radisticke branne viceboje a ovladani 
zakladu praktickeho provozu v terenu. 

Nalehavym bude vytvafet radiokluby 
pro tuto Cinnost planovite podminky 
a i za podpory a iniciativy clenu klubu 
a zakladnich organizaci vybavovat pos- 
tupne cinnost zakladnim elektronickym 
zarizenim a ucebnimi pomuckami. Nove- 
lizovat bude treba rovnez vycvikove pro- 
gramy, osnovy, metodicke navody pro 
cinnost v klubech s touto vekovou skupi- 
nou mladeze. 

c) v rozvoji technicke vychovy mladeze od 

15 let vyse se jevi nalehavym prohlubo¬ 
vat jeji zakladni znalosti elektroniky 
a aktivni zajmovou technickou a provoz- 
m cinnost. 

V tomto smyslu musi byt ukolem Sva- 
zaVmu s vetsi organizovanosti a prcmySle- 
nosti zapojovat mladez do kursu elektro¬ 
niky, do- soutezi ve stavbe a ovladani 
elektronickych ph'stroju. Velmi pritazli- 
ve jsou pro mladez organizovane tech¬ 
nicke olympiady mladeze. Tyto bude 
vsak treba daleko vice propagovat a uci- 
nit je zalezitosti Sirokeho okruhu mlade¬ 
ze skol i ucnovskeho dorostu. Organizo¬ 
vat rovnez i narocnejsi formy, jako je 
amaterske vysilani, souteze v „Honu na 
Iisku“, v telegrafii a modernim viceboji 
telegrafistu, ziskavani jednotlivych stup- 
nu radisticke tridnosti apod. 

Masovy rozvoj zajmove cinnosti musi byt 
orientovan tak, aby aktivita konkretmho 
uspokojovam clenskych zajmu vytvarela 
pfiznive podminky pro naplnovani spole- 
censkych cflu a poslani Svazarmu. Cleny 
i ucastmky radisticke cinnosti bude treba 
vdst k tomu, aby se stali dovednymi 
lektory i praktickymi siriteli vyuzivani 
elektroniky ve vycvikove a zajmove 


branne cinnosti vsech odbornosti Svaz¬ 
armu. 

Vice pozornosti bude rovnez treba ve- 
novat vzniku a vyvoji novych zajmu v o- 
blasti elektroniky, tyto ovlivnovat a po- 
mahat naplnovat v prakticke cinnosti 
Svazarmu. Pozadavkem je rovnez vice vy¬ 
uzivat spojovacich prostredku a zapojovat 
radisticky aktiv pri zabezpecovani akci 
zajmove branne cinnosti zakladnich orga¬ 
nizaci a pomahat take zavadet vyuziti 
elektroniky ke zvysovani ucinnosti vycvi- 
koveho a vyucovaciho procesu. Touto 
cestou napomahat jeho modernizaci, 
zlepsovani technicke zakladny ve vycvi- 
kovych strediscich, v cinnosti autoskol, 
aeroklubu i dalsich. 

Znamena to tedy nejen nove jevy a po- 
krok v elektronice uznavat, ale pozoro- 
vat rust dovednosti, vyuzivat ho v praxi. 
S temito otazkami je spjat i zadouci rust 
podilu radistu na zlepsovatelskem a no- 
vatorskem hnuti, rozvijenem v podmin- 
kach Svazarmu. 

Vyznamnou oblasti je dalsi zadouci 
rozvoj udasti a podilu radioklubu na pfi- 
prave brancu-specialistu a na zdokonalo- 
vaci pnprave zaloh, zejmena vekove 
mladsi kategorie. Aktualnim se ukazuje 
ujasnitjjak pusobit k sirsimu a soustavnej- 
simu podchyceni a vyuziti vsech vojakii 
prislych do zalohy, kten v armade ziskali 
osvedceni thdnlho specialisty - radiove- 
ho operatera. 

Plneni uvedenych cilu si vyzada vytva¬ 
fet odpovidajici organizacni, kadrove 
a provozne technicke predpoklady na 
vsech stupnich organizace a s vetsi naroc- 
nosti plnit ukoly, vyplyvajici z usneseni 
o pnprave.kadru ve Svazarmu. 

3. Prakticky rozvoj radistickych cinnosti vy- 
zaduje rozvijet rovnez masove branne 
sportovm cinnosti a pecovat o vykonnost- 
ni a vrcholovy sport. 

K dosazeni toho bude treba masovy 
rozvoj branne sportovni cinnosti usmer- 
novat k soustavnemu zkvalithovani vy- 
konnostniho sportu a k vytvareni prizni- 
vych podminek pro rozvoj branneho 
vrcholoveho sportu i v oblasti radistiky. 
K naplneni toho musi vest ucelny system 
soutezi v radistickych disciplinach, honu 
na lisku, telegrafii, modernim viceboji 
telegrafistu a dalSich technickych soute- 
zich. Ustredni rady musi byt vice nez 
dosud zainteresovany na budovani a roz- 
vijeni branne sportovnich trid, stredisek 
vrcholoveho sportu mladeze a stredisek 
vrcholoveho sportu, v nichz jsou kladeny 
zvlasf vysoke naroky na pnpravu spor- 
tovnich reprezentantu. 

V nzem teto oblasti nutno vychazet ze 
skutecnosti, ze vykonnostni branny radis¬ 
ticky sport, jako vyznamny motivacni 
a vychovny prvek, ma velmi uzky vztah 
k zajmove cinnosti a rovnez k masove 
telesne vychove. Proto je zadouci peco¬ 
vat o cilevedome rozsirovani poctu ucast- 
niku zejmena zakladnich a okresmch kol 
soutezi a prekonavat dosavadni tendence 
organizovam' soutezi se stale stejnym 
okruhem sportovcu, Takoveto podstatne 
rozsireni soutezni radisticke zakladny se 
neobejde bez iniciativmho organizovani 
soutezi vsude tarn, kde jsou pro to pfizni- 
ve podminky. Plati to zvlaste o zavadeni 
a rozSireni soutezivosti v zakladnich or- 
ganizacich, ve vycvikovych strediscich 
brancu vSech oboru, ve §kolach a mezi 
Skolami, v letm'ch taborech a jinde. Nove 
bude..treba promyslet a rozvijet mezi 
dalsimi formami napr. tez predavani Sta- 
fety po radiu k ruznym prilezitostem 
a vyznamnym udalostem s napojenim 
radistickych klubu, krouzku a pionyr- 
skych oddilu aktivizujid k dane phlezi- 
tosti svazarmovske i nesvazarmovske 
radistv. 


Na masovejsi zakladne a s pritazlivym 
obsahem cinnosti a s pobvtem v pnrode 
a v miste tradic historickych a kulturnich 
nebo pnrodnich pamatek je treba dale 
rozpracovat a organizovat Polni dny. 
Bude spravne sledovat zasady, aby pouzi- 
vane formy a souteze byly neustale obo- 
hacovany o nove pritazlive pnstupy a za- 
mereni, dovedne kloubici uzitecne tech¬ 
nicke vzdelavani a branne technickou 
radistickou pnpravu s podporou rustu 
pobytu v pnrode a s posilovanim masove 
telovychovy. 

4. K realizaci smeru a ukolu dalsiho rozvoje 
radisticke cinnosti prohlubovat spolupra¬ 
ci a vztahy s ostatnimi organy a organi¬ 
zacemi. 

Soustavnou pozornost musi rady vsech 
stupnu i kluby radistu venovat cilevedo¬ 
me spolupraci se slozkami armady, minis- 
terstva spoju, ministerstva skolstvi, SSM, 
ROH a CSTV s cilem hloubeji a ucinneji 
prispivat k naplnovani odborne technicke 
slozky branne vychovy a k rustu podilu 
prace radioklubu na podpore ukolu na- 
rodniho hospodarstvi, zvlaste v oblasti 
spoju. Narocne ukoly cekaji v teto spolu- 
cinnosti pri zabezpecovani ukolu k pod- 
pore rozvoje branne vychovy a polytech¬ 
nicke vychovy na skolach. Stredem trvale 
pozornosti se musi stat promysleni a or¬ 
ganizovani planovite pomoci organiza- 
dm SSM a pionyrskym oddilum v rozvoji 
jejich moznostem odpovidajid radisticke 
cinnosti. 

Temto ukolum spoluprace musi odpo- 
vidat i naplnovani a daiSi rozvijeni uzavre- 
nych dohod. ■ 

Na vyssistupen je zadouci dovest spolu¬ 
praci Svazarmu s Ceskoslovenskou ve- 
deckotechnickou spolecnosti. V tomto 
smyslu vyuzivat zejmena pro cinnost 
s mladezi ve Svazarmu i k podpore 
branne technicke radisticke propagandy 
jejich lektoru, spolecnych konzultad, vy- 
men technickych poznatku a zkuSenosti 
a vzajemne koordinace cinnosti a akd 
vcetne vyhlasovani a reseni tematickych 
nametu. 

' (Pokracovani) 


OK1KDA - Beroun 

Radioklub vznikl v Beroune jiz v roce 
1957 a k 1. 9. 1963 pri nem byla zalozena 
kolektivni stanice OK1KDA. Od te doby se 
trikrat stehovali, az konecne zakotvili v „du- 
stojnem' 4 QTH - v nove budove OV Svazar¬ 
mu (viz 2. str. obalky). V soucasne dobe ma 
radioklub 19 clenu, z toho 7 koncesionaru. 
K nejaktivnejsim path' OKI AMP, OK1AUS 
a OK1FRJ. Drive pracovali prevazne tele- 
graficky v pasmech 160 a 80 m, nyni - od te 
doby, co jim byla pfidelena OTAVA - i SSB 
v pasmu 80 m. Jsou vsak aktivni nejen v ama- 
terskych pasmech. S dlouholetou tradid cvid 
brance provozniho i technickeho smeru a za 
17 let jich vyskolili jiz pres 500. Loni 
usporadali okresni prebor v honu na lisku, 
aktivne pracuji na poli telegrafie - loni 
spolupracovali s RK Horovice na vsech 
akdch vcetne mistrovstvi CSSR, letos uspo- 
radali samostatne krajsky prebor v telegrafii 
a na podzim usporadaji samostatne okresm 
prebor. V honu na lisku (radiovy orientacni 
beh) zacinaji pracovat s mladezi a zatim se 
jim hlasi temer 300 deti ze dvou skol. To v§e 
v pomerne malem kolektivu - ale s velkym 
nad§enim a obetavosti. 

-amy 
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Pet medaili z Bukuresti 

Za ucasti vsech evropskych socialistickych statu - Bulharska, Ceskoslovenska, Jugoslavie, 
Madarska, NDR, Polska, Rumunska a Sovetskeho svazu - se ve dnech 24. az 28. 2. 1977 
uskutecnil v Rumunsku jiz 7. rocnik nejvetsiho mezinarodniho zdvodu v telegrafii - soutez 
o Dunajsky pohdr. Byl pro nose reprezentanty uspesny - pfivezli si z Bukuresti celkem pet 
medaili .. 


•. CeskoslovenSti reprezentanti za sebou 
mdli rok piln£ho treninku, ktery znamenal 
zna£ny vzrust vykonnosti. Na nominadnim 
soustredeni ve Vacove nebylo do posledni 
chvfle jasne, kdo si ucast na Dunajskem 
poharu vybojuje. Zvitezila nakonec mezina¬ 
rodni zkuSenost a nominaci si vybojovali 
mistr sportu Petr Havtis, OK2PFM, a zaslou- 
ziiy mistr sportu Tomas Mikeska, OK2BFN. 
Tvrdy boj byl i v kategorii junioru a jejich 
vysledky jsou dobrym pfislibem do dalsich 
let. Nominaci si vybojoval Bedrich Skoda, 
OL1AVB. 

Jiz od po^atku bylo jasne, ze nejvetsi boj 
se rozpouta o druhe misto v soutezi druzstev, 
na ktere mela zdanlive rovnocenne sance 
druzstva Rumunska, Ceskoslovenska a Bul¬ 
harska. Prvni misto Sovetskemu svazu zaji§- 
t’uje S. Zelenov svymi vynikajicimi vysledky 
v pfijmu. Soutez za£ala zavodem v pfijmu 
a klicovani na pfesnost, ve kterem se pfijima- 
ji tremi ruznymi rychlostmi smii>en6 texty 
a otevren£ anglicke texty; podobn£ texty se 
i vysflaj f predem stanovenou rychlostj se 
zfetelem na maximalni kvalitu kh'£ovam. Je 
to disciplina, obsazena v rumunskych vnitro- 
statnfch soutezich a dosahuji v ni proto 
vetsinou nejlep§ich vysledku. 

Bylo tomu tak i tentokrat - rumun§ti 
zavodm'ci obsadili prvni dve mista v senio- 
rech a prvni misto v juniorech. Nasi se vsak 
drzeli velmi dobre a zustali v tesnem zavdsu. 
T. Mikeska i B. Skoda vybojovali ve svych 
kategoriich bronzove medaile za tfeti mista. 
Druzstvo Rumunska ziskalo n&skok asi 250 
bodu pred nami a 500 bodu pred SSSR. 
Bulhafi zfistali turner 1000 bodu za naSim 
druzstvem a prakticky byli z boje o druh£ 
misto vyfazeni. 

Druhy den dopoledne byl na programu 
zavod v pfijmu na rychlost. S pfevahou v nem 
zvitezil S. Zelenov, UA3VBW, kdy2 prijal 
tempa 300 pismen a 430 dislic (PARIS). 
Celkove druheho nejlepsiho vysledku dosahl 
sovetsky junior M. Jegorov 250 pismen a 360 
dislic, Tim byly zlate medaile rozdfeleny. Na 
dal§ich mistech byly jiz vysledky vyrovnanej- 
§i a ve velmi tvrde konkurenci je necekanym 
uspechem treti misto adalSi bronzova medai¬ 
le T. Mikesky, OK2BFN, ktery vytvofil 
v pfijmu £islic novy ceskoslovensky rekord - 
tempo 330 se 4 chybami. B. Skoda podal 
svuj standardni vykon, a kdyby mel jenom 



Obr. 1. Zlatou medaili klicovam na rych¬ 
lost v kategorii junioru prevzal z rukou 
predsedy rumunske federace radioamateru 
Bedrich Skoda, OL1AVB 



Obr . 2. Dve bronzove medaile vybojoval 
r. Mikeska, OK2BFN 

6 trochu vice §testi, mohl byt jeho vysledek 
vyraznS lepSi - jenom o nekolik chyb mu 
unikla tempa 190 pismen a 260 cislic. Niskok 
rumunsk^ho druzstva jsme srnzili po teto 
discipline na pouhych 35 bodu. 

Odppledne vrcholila souteZ zavodem v kli- 
£ovani na rychlost. Velmi dobre si vedl nas 
B. Skoda, ktery ziskal za kvalitne odklicova- 
n£ tempa 177 pismen a 158 cislic turner tolik 
bodu co naSi seniori, vytvofil dva nove 
ceskoslovensky rekordy v kategorii do 18 let 
a ziskal v teto discipline pro Ceskoslovensko 
zlatou medaili! Zaver souteze byl velmi 
dramaticky. „Fin^ile“ naseho boje s Rumun- 
skem mezi sebou vybojovali OK2BFN 
a Y09ASS, kteri byli mezi poslednimi peti 
zavodniky, ktefi sli kli^ovat. V tomto mo- 
mentu jsme meli naskok asi 90 bodu. Ru- 


Novy TV vysilafc 2. programu NDR 

V prosinci minuleho roku byl v NDR 
uveden do provozu novy televizni vysilac 
2. programu. Pracuje na 40. karialu s horizon- 
talni polarizaci. Vysflaj, ktery je podle bliz- 
keho mesta uvaden jako vysilac Cottbus, lze 
dobre zachytit i u nas a to jak v sevemich 
Cechach, tak i v Praze. V Praze je tento 
vysilac asi o 10 dB silnejSi, nez dosud sledo- 
vany vysilad Drazcfany na 29. kanalu. Pole 
vysilace Cottbus se v Severnim meste pohy- 
buje na nejvys§ich budovach od 100 pV/m 
(Bohnice) az do 500 pV/m (Prosek). 

V. P . 
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Diamantovd keramika pro mikro- 
elektroniku 

Ye vojenskem mikroelektronickem vy- 
zkumu v USA bylo zjiSteno, ze jemny dia- 
mantovy pr^Sek (bort) je vhodnym zaklad- 
nim materialem pro keramicke materi^ly 
mikroelektronickych obvodu. Diamant je 
lepgim vodi^em tepla nez med, kter3 je pro 
odvadeni tepla nejpouzivanejsim materia¬ 
lem. Diamantove krystalky jsou tez vybor- 
nym dielektrikem. Tyto vlastnosti diamanto- 
veho pra§ku obsazeneho v keramice ji dim 
vyhodnym materialem pro vykonove tranzis- 
tory a mikroelektronickd obvody, ktere se 
pruchodem elektrickeho proudu zahfivaji. 

Pro tyto aplikace v keramice jsou vhodnd 
jak pfirozend krystaly pfirodniho diamantu, 
tak i umele vypdstovand krystaly. Diamanto- 
vy prasek a keramicky material se smisi ve 
vhodndm pomeru a tlakove slisuje pfi teplo- 



Obr. 3: Dunajsky pohdr prevzal vedouci 
sovetskeho druzstva 


munsky zavodnik odklidoval velmi rychle 
a rozhodci ohodnotili kvalitu jeho klicovam 
velmi vysoko. Presto byla realna naddje, ze 
by TomaS mohl naS naskok udrzet. Cislice 
odklicoval ponekud nervozne, ale ne mene 
nez obvykle. Pfi pismenech se uklidnil a cely 
text odklicoval tempem 197 PARIS velmi 
pekne s pouhymi ctyfmi opravami. Tento 
vykon byl novym deskoslovenskym rekor- 
dem. Pfesto v§ak z neznamych duvodu ohod¬ 
notili rozhodci kvalitu jeho vysilani ne- 
pomerne nizko. Naskok rumunskeho druz¬ 
stva zustal tedy zachovan a boj o druhe 
misto jsme tedy o 32 bodu (pfi celkovem 
souctu 18 507,03) prohrali. 

Soutez probihala jako vzdy v prostorach 
ustfedniho radioklubu rumunskd radioama- 
tdrske federace a organizaci se nelisila od 
mmulych rocniku. Pfi zaverecnem zasedani 
mezinarodni jury bylo rozhodnuto, ze od 
pristiho roku nebudou hodnotit kvalitu klico- 
vani rumunsti rozhodci, ale mezinarodni 
komise slozena z vedoucich delegaci. 

Vgichni deskoslovengti reprezentanti po- 
dali peknd vykony a v soutezi i mimo ni dobfe 
reprezentovali CSSR. Svedci o tomdosazene 
vysledky, vytvorene £eskoslovenske rekordy, 
ziskane njedaile i dobre jmeno, kter6 mezi 
vsemi u£astniky Dunajskeho poharu mame. 

Ing. A . Myslik, MS, st. trener 

Podrobn6 vysledky Dunajskeho poharu 1977 najde- 
te v rubrice teiegrafie na str. 195. 



Obr. 4. So vetske druzstvo - zleva UA3DLB, 
UA3VBW a UA3 VC A 


te 2200 °C; vznikle keramicke destiCky maji 
dvojn&sobnou tepelnou vodivost nez med^n^ 
desticka. 

(Ceramics Engineer Uses Diamond Dust 
Substrate. Army Research and Develop¬ 
ment, c. 6/1976, str. 12). -Ha- 
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NOVY CIVKOVY MAGNETOFON 
Z JAPONSKA 


V nedavne dobe se na nasem trhu (PZO 
TUZEX) objevil novy typcivkoveho magne- 
tofonu firmy SONY TC 378. Jeden pnstroj 
jsme dostali k posouzem. Jedna se vpodstate 
o novou obmenu magnetofonu TC 366 
a TC 377, tedy o pnstroj tridy Hi-Fi ve 
stolm'm provedem bez krytu se Sikmym 
pfedm'm panelem a bez koncovych stupnu. 

V zakladnich funkclch pnstroje a v uspo- 
fadani ovladacich prvku se mnoho nezmeni- 
lo. Celkove se vsak tento magnetofon zda byt 
mene efektne vybaven nez uvedene pfed- 
chozi typy, to v£ak je pravdepodobne spise 
k jeho prospechu. Jen oba indikatory vybu- 
zeni, ktere jsou v jednoduchem cernobilem 
provedeni^ pusobi levnym dojmem a to 
obzvlaste proto, ze jejich stupnice vypada 
jako podlozena zazloutlym papirem. Zkou- 
seli jsme, zda je - ve shode s pfedeslymi typy 
- u tohoto pristroje mozna take vodorovna 
poloha, vycnivaj ici kryt motoru to vsak 
zasadne znemoznuje. Bez doplnujicich prvku 
(kupr. vyssich nozek) lze tento.magnetofon 
pouzivat jen ve svisle poloze. 

Oproti pfedchozim typum je pfistroj vyba¬ 
ven pfepinacem s oznacenim Normal - FeCr, 
kterym se ma elektronicka cast pfizpusobit 
pro bezne zaznamove materialy, anebo ma- 
terialy vrstvove s kombinaci kyslicniku zeleza 
a chromu. Pasek typu FeCr jsme obdrzeli 
spolu s magnetofonem. Na magnetofonu je 
vsak jeste dal si prepinac s oznacenim BIAS 
High-Low, kterym je u kterehokoli zazna- 
moveho materialu mozno zvolit vetsi anebo 
mensi predmagnetizaci. Existenci tohoto 
prepinace povazujeme za nevhodnou, proto- 
ze dava pouzivateli moznost zasahovat do 
optimalniho nastaveni pnstroje, coz je bez 
kontroly vyslednych parametru nezadouci. 

Za velmi vtipne reseni povazujeme napro- 
ti tomu indikaci spicek (Peak Indicator). 
Obvod, jehoz zapojeni je na obr. 1, umoznu- 
je indikaci kratkodobych napet’ovych spicek 
nahravaneho signalu luminiscencni diodou 
LED, umistenou mezi obema indikatory. 
Toto zarizeni jsme vyzkouseli v praxi a shle- 
dali je velmi ucelnym, nebot’ spolehlive indi- 
kuje vsechny modulacni spicky charakteru 


impulsu, ktere merici pfistroj pro svou setr- 
vacnost nemuze zaznamenat a ktere by moh- 
ly nezadoucim zpusobem prebuzovat zazna- 
movy material. 9 

K obsluze tohoto magnetofonu vsak mame 
pripominky zcela praktickeho charakteru. Je 
to predevsim funkce a umisteni packy krat- 
kodobeho zastaveni posuvu pasku. Je obecne 
znamo, ze vzdy pred zacatkem zaznamu 
nastavujeme, pripadne kontrolujeme zazna- 
movou uroven. U naproste vetsiny magneto¬ 
fonu volime takovy postup, ze nejdrive stisk- 
neme a zaaretujeme prvek pro kratkodobe 
zastaveni posuvu pasku. Pak teprve stiskne- 
me pojistne tlacitko zaznamu a soucasne 
zaradime funkci START. Tim je magnetofon 
zapojen na zaznam a pasek se dosud nepohy- 
buje, takze muzeme nastavit optimalni za- 
znamovou uroven. 

U magnetofonu SONY TC 378 tento po¬ 
stup vyzaduje men§i akrobacii. Packu pro 
kratkodobe zastaveni posuvu pasku (na leve 
strane pristroje) nelze zaaretovat drive, do- 
kud ovladaci paku na prave strane neotocime 
do polohy START. Musime proto levou 
rukou soucasne mackat a drzet dve pojistna 
tlacitka zaznamu a toutez rukou soucasne 
drzet packu kratkodobeho zastaveni Ve 
funkcni poloze. Soucasne musime pravou 
rukou otocit paku do^polohy START. I kdyz 
jsem byl presvedcovan, ze se uvedene ukony 
pn trose cviku zvladnout daji, povazuji po- 
dobnou konstrukci za nevyhovujici. 

Podobne jako u predchoziho typu TC 377 
jsme i u tohoto pristroje objevili celkem 
neprijemnou skutecnost, ze pri rychlejsim 
pohybu pac^ky pro kratkodobe zastaveni a pri 
zarazenem zaznamu se na pasek nahraje 
zfetelne lupnuti. Toto lupnuti neni tak vyraz- 
ne jako tomu bylo u typu TC 377, presto vsak 
pri nastavene bezne urovni pokojove repro- 
dukce v prestavkach mezi skladbami je 
slyset. 

V zajmu uplnosti bychom se jeste radi 
zminili* o tom, ze pri vypinani zpusobuje 
mechanika velmi hlasite mechanicke rany, 
ktere by vhodnymi upravami dorazu bylo 
jiste mozno zmirnit. 
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Obr. /. Zapojeni indikatoru spicek 


Vyhodou tohoto magnetofonu je velmi 
jednoduche zakladani zaznamoveho mate¬ 
rialu a vyborny pristup k celum hlav. Tyto 
vyhody jsou vsak na druhe strane zaplaceny 
nutnosti letmeho a navic posuvneho ulozeni 
pritlacne kladky spolu se slozitejsi mechani- 
kou. Letme ulozeni je v kazdem pripade 
mechanicky nevyhodnejsi a jak vime z vlast- 
nich drivejsich zkusenosti, vyskytuji se pripa- 
dy zavad v upevneni hridele. 

Funkcni zkousky s paskem typu Fe dopad- 
ly vyborne, naproti tomu dychtive ocekavane 




Obr. 2. Kmitoctova charakteristikapripouzi- 
ti pasku Fe a FeCr 


vysledky s paskem FeCr dopadly zcela Spat- 
ne. Namerene kmitoctove prubehy pri pouzi- 
ti obou typu zaznamovych materialu jsou na 
obr. 2. Pri mereni byla packa prepinace 
predmagnetizace v obou pripadech v poloze 
Low; v poloze High by byl pokles signalu 
vysokych kmitoctu s paskem FeCr jeSte vetsi. 
Kontrolovali jsnie jeste odstup cizich a rusi- 
vych napeti (podle CSN) a namerili jsme pro 
pasek Fe 53 a 58 dB, coz jsou hodnoty zcela 
vyhovuj ici. 

Pro celkovy prehled jsme nakonec sestavi- 
li jednotlive body zaverecneho zhodnoceni. 

Kladne vlastnosti: 

1. Vyborny prubeh kmitoctove charakteris- 
tiky pri pouzi ti pasku typu Fe. 

2. Dobry odstup cizich i rusivych napeti. 

3. Dobra rovnomernost chodu (byla posu- 
zovana jen subjektivne, nebot’ nebyl k dispo- 
zici specialni merici pfistroj). 

4. Dobre a jednoduche zakladani zaznamo¬ 
veho materialu. 

5. Velmi dobfe pracujici indikator spiCek. 


Zdporne vlastnosti: 

1. Nevhodne vyfesena funkce packy kratko¬ 
dobeho zastaveni posuvu pasku. 

2. Velka hlucnost vypinaciho mechanismu. 

3. Spatny prubeh kmitoctove charakteristi- 
ky pri pouziti pasku typu FeCr. 

4. Zasadni v^hrady k existenci pfepinace 
velikosti pfedmagnetizace. 


Hlavni technicke udaje 

Rychlostiposuvu: 19,9,5 a 4,75 cm/s. 

Maximalniprumercivek: 18 cm. 

Rozmery pristroje: 420 x 400 x 210 mm. 
Hmotnost: 12 kg. 

-Lx- 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


SUM 

Souteze technicke tvorivosti mi&dele jsou vyhla- 
Sov&ny v ruznych oborech lidske prace, umozriuji 
reatizovat technicke zajmy a ziiiby vsouladu $ roz- 
vojem celospoledenskd potreby rustu urovng tech - 
nickych znaiostf a praxe. 

Do programu 23. rofinlku STTM jsou zahrnuty 
mimo jin6 tytosouteie, kterych semuzeSjako CtenAf 
rubriky R 15 zufcastnit: 

1. Prehtldky vyrobku STTM. 

’ 2. Prehtldky praci foto film all. rofcnik Festivalu 
FF. 

3. Souteze dr£hbvychautomode16ruz£ku 9-15 let. 

4. Souteie lodnfch modelafu z£ku 9-15 let. 

5. Souteze leteckych modelafu zaku 9-15 let. 

6. Soutefe raketovych modelafu 2akQ 9-15 let. 

7. Souteie ieleznicnich modelafu iaku 9-15 let. 

8. Souteze o nejlepe zhotoveny plastikovy model 
letadla. 

9. Technicka stafeta, 8. roinlk souteze o zadany 
radiotechnicky vyrobek, Integra 1977. 

10. Z£vody mlnfk&r. 

11. Mototuristickb souteze mlAdeie. 


1. Pfehlidky vyrobku STTM 

Soutei je urfiena chlapcum a ddviatOm ve v6ku 
od devlti do devatendcti let a je rozd§lena do techto 
kategorii: 

a) modelarstvf, 

b) elektrotechnika, 

c) ubebnl pomucky, 

d) doplAky bytovych interieru, 

e) stroje, pristroje, zanzeni apod., 

f) technicke hratfky, 

g) stavby. 

Prihl&§ky jednotlivcu nebo kolektivii 'pfijfmajt 
domy pionyru a mtedeie, rady PO SSM a vybory 
: SSM. 

Vyrobky se hod not! ve vekovych skupin£ch 9-12 let, 
13-15 let a 16-19 let. Soutezje postupov^ a problh£ 
v mistnich kolech do kvetna 1977, v okresnlch 
kolech do 6ervna.l977 a v krajskych kolech do 15. 
z£ff 1977. UstfednlprehlidkaSTTM budevnjnu 1977 
na vystaviSti Flora Olomouc. 


2. PfehUdky praci foto film all. robnik 
Festival u FF 

Fotograficka c£st 

A. Samostatnb fotografie, vyjadrujlcl tema „Sv6t 
mladyma ofiima" v kategorilch do 14 let, 15-16 
let, 17-19 let. Rozmery fotografil pro 1. kategorii 
18x24 cm, pro druhou Kategorii 24 x 30 cm 
a pro tfeti 30 x 40 cm. 

B. Reportaz, zachycujicl vdramatickb fornte n$jaky 
spolefiensky jev 6i uddlost (bez tematickeho 
omezenl) - muie se skladat ze trf ai sedmi 
formStech 8 mm, Super 8 mm nebo 16 mm. V§- 
kov6 kategorie do 16 let a 17-19 let. 

FUmovct c&st 

Pfehlfdka neni diferencov&na podle druhu filmu 
ani jeho technickeho zpracovanf, rozhoduje pouze 
kvalita a napaditost provedeni. Filmy mohou byt 
n£m6 i zvukov6, vidy s dostatefinymi titutky, ve 
form&tech 8 mm, Super 8 mm nebo 16 mm. Vekov6 
kategorie do 16 let a 17-19 let. 


3. Soutdie drdhovych modelafu 

Souteznl kategorie B2 a B2 L. 

Soutei je postupova, v okresnlch kolech do 1.5. 
1977, v krajskych kolech do 8. 5. 1977. Republikove 
mistrovstvl bude ve dnech 20.-22. 5.1977. ’ 
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4. Souteze lodnfch modelafu 

Souteinl kategorie EX -£ EX -500, B1 -2, DJ -X. 
PostupovA soutgz s okresnlmi koly do 15. 5. 1977, 
krajskymi do 29. 5. 1977, republikove mistrovstvl 
bude od 10. do 12. cervna 1977. 


5. Souteze leteckych model&fu 

SoutSznl kategorie AI, A2. SUM, UA2, A3, H. 
Okresni kola jsou do 8. 5. 1977, krajska do 22. 5. 
1977. Republikov6 mistrovstvl ve dnech 3.-5. 6. 
1977. 

6. SouteZe raketovych modelafu 

Kategorie RP 2,5 Ns, RS 2,5 Ns, casova soutei 
maket do 5 Ns, RP (raketopian) do 2,5 Ns; 

Okresni kola do 4. 5. 1977, krajska do 15. 5. 1977, 
republikove mistrovstvl ve dnech 27.-29. kvetna 
1977. 


7. Souteie zeleznldnfch modelafu 

Kategorie Bz, Ci, Ai, provoz na vzorovem kole- 
jisti. 

Soutezicl postupuje prlmo do republikov6ho mis- 
trovstvi v kvetnu 1977. 


6. Souteie o nejlepe zhotoveny plastikovy model 
letadla 

ekove kategorie 9-12 let, 13-15 let, 16-19 let. 
Kaidy ucastnfk muze soutezit s libovolnym plastiko- 
vym modelem letadla, ktere vyrabf OPP Kovozdvody 
Prostejov. Soufiasti je cenaSlovenskatetevize, ktera 
bude udelena autorovi nejlepe proveden^ho modelu 
letadla, jake bylo pouiito v bojich pri osvobozovanl 
naSl vlasti. 

SoutfeZlci miiZe zaslat od kazdeho typu pouze jeden 
model, pfejfmka je od 15. do 30. zarl 1977 v Okres- 
nim dome pionyru a rpiadeie Prost6jov, kde se take 
uskutefinl v rfjnu 1977 zav6r souteze. 


9. K 8. roinfku souteze o zadany radiotechnicky 
vyrobek 

se nemuslme dlouze rozepisovat. Podminky 
vSech kategorii jste nalezli i s podrobnymi ndvody 
v na§f rubrice na pob^tku skolniho rokii - v AR 9,10 
a 11 /1976. Byly takb otifitfeny v 1. ifsle iasopisu ABC 
vzdff 1976. 

Pfipomlnime alespon termln, do kterfeho je nutno 
zaslat vyrobky do UDPM JF: 15. kvSten 1977. 
Odbornb zam§ren( sout6Ze Technicki Stafeta se 
bude kaZd^m rokem m§nit. Pro tento ro£nfk jsou 
souteZni ukoly voleny v oblasti radiotechniky, pri- 
6emZ sou£asn6 tvori souhrn z^kladnlch znalostl 
v tomto oboru. 

Sout&Z byla vyhl£5ena basopisem ABC mladych 
technikii a prlrodovedcu v bfsle 2/76, je urfiena 
jednotlivciim do 15 let. 

Po prostudov&nf prvniho ukolu odeslal soutfeZicf 
odpov^di na kontrolnl otazky do Ostfednlho domu 
pionyrO a mladeze, odk'ud dostal novou lekci (meto- 
dicky list). Cel kern takto zodpovf kontrolnf otazky 
deseti lekci. K nfekterym lekcfm dostane i urtite 
mnozstvl radiotechnickych soucastek, z nichZ podle 
navodu sestavi stanovenou konstrukci. Splnfinl 
t6chto praktickych ukolu potvrzuje radioklub Sva- 
zarmu, reditelstvl Skoly, oddelent techniky DPM 
apod. Praktick6 ukoly na sebe navazujl tak, ze po 
splnenf vSech poZadavku souteze zfska uCastnik 
prlstroj pro svoji dalsf z^jmovou cinnost. 

Zased^nl poroty Technicke Stafety a pohovory s nej- 
lepSfmi uiastniky budou koncem zAfl 1977. 


Integra 1977 

SoutSz se ffdl propozicemi, kterg zpracov^vd 
oddeleni podnikov6 vychovy n. p. TESLA Roznov. 
Z4vere6n6ho setkanf uCastnfku se spoiu s pofadate- 
lem zudastftuje oddfilenl techniky UDPM JF a redak- 


ce Casopisu Amat6rsk6 radio, kterA ve sv6m fiasopi- 
su zverejrtuje otazky i propozice souteze. 

10. Zdvody minikar 

Kategorie 9-11 let, 12-15 let, 16-19 let. 

Z3vody se vypisuji v techto formullch a kategorifch: 
AI, A2, A2d, B2 a B3 (formule A-minikary s kluznymi 
loZisky, formule B - ministry s valivymi lozisky). 

Mistrovstvl CSR se por&d£ systemem vlcekolo* 
vych zdvodu a pro konefine poradl je rozhodujicf 
lepSl soucet umfstenf ze stanovenehdpoCtu zivodu. 
Krajskd pfebory vlcekoiovym systemem budou do 
31. 5.1977, mistrovstvl CSR vicekolovym systemem 
do 15.9. 1977 a mistrovstvl CSSR do 3(5. 9. 1977. 


11. Mototuristlcfc^ souteze mtedeie (MRAM) 

Tfldy: s6lo motocykl, skutr a moped ve trldich do 
* 100 ccm a nad 100 ccm. 

. Vekove kategorie 15-19 let a 20-26 let. 

Mistni kola se organizuji podle potreby vsouladu 
s vyhlASkou vlady CSR 152/75 Sb. a vlady SSR 
138/75 Sb. Souf&stl mfstnlch kol je pfezkousenl 
z pravidel silnidniho provozu a souteinl jizda s jed- 
noduchy'mi brannymi ukoly. Okresni prebory jsou do 
15. 5.1977, krajske do 15.6.1977, ndrodnl mistrov¬ 
stvl CSR a SSR do 30. 6. 1977 a mistrovstvl CSSR 
v z£f( 1977. 

Tento strucny pfehled jednotlivych akci STTM pro 
mladSI v6kov6 kategorie bude pravdSpodobne v§t§i- 
n6 fitendru rubriky R 15 staCit. Kdo v^ak bude 
potrebovat podrobn^jsf • inform ace, muze poZadat 
radioklub UDPM JF, Havlickovy sady58, 120 28 
Praha 2 o informafcni brozurku „XXII, rocnik STTM 
- program pro rok 1976/77“. Radioklub rozesjla tak6 
do 15. kvdtna 1977 namet ,,Tranzistorovy zesilovac 
4T76“ a dvojici silonovych drz^Cku pro tento vyro¬ 
bek 1. kategorie souteZe* o zadany radiotechnicky 
vyrobek. 
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STAVEBNICE ZESILOVACE PRO 
MLADEZ OD 12 LET 

Stavebnici tvon dve nezavisle casti, pfed- 
zesilovac a vykonovy zesilovac. Pfedzesilo- 
vac i vykonovy zesilovac lze pouzit bud 
samostatne nebo v sestave. Mechanicka ani 
elektricka stavba nenf narocna, vyzaduje 
pouze dve dovednosti - vrtat dtry a pa jet, 
nebof obe casti zesilovace jsou navrzeny na 
deskach s plosnymi spoji. Na deskach s plos- 
nymi spoji je na soucastky dostatek mista 
(obr. 1 a obr. 2), takze neni nutno pouzfvat 
miniaturnf soucastky. 

Obvody zesilovace jsou feseny tak, ze 
nevyzaduji zadne nastavovaci prvky a jsou 
teplotne stabilni. Diky silne zaporne zpetne 
vazbe ve vykonovem zesilovaci nejsou ani 
prisne pozadavky na parovani vykonovych 
tranzistoru. 

Vykonovy zesilovac lze postavit ve trech 
ruznych variantach podle financnich moz- 
nosti konstruktera. V nejvykonnejsi variante 
je tfeba pro koncove tranzistory pouzit chla- 
die. Vyvody tranzistoru jsou pak s deskou 
propojeny vodici. prvni variante jsou 
(stejne jako ve druhe variante) vSechny 
tranzistory umisteny na desce s plosnymi 
spoji. Tranzistory T 4 a T 5 je i u techto variant 
vhodne pripevnit k chladici z hlinikoveho 
plechu. 

Desky s plosnymi spoji lze upevnit kazdou 
zvlast’, nebo lze obe desky spojit uhelniky 
(obr. 2) a pak spolecne upevnit matici poten- 
ciometru v predzesilovaci. 

Zesilovace s malymi vykony (varianta 
jedna a dve) lze napajet ze dvou plochych 



Obr. I. Osazena deska vykonoveho zesilo 
vace 


batern. Baterie je vhodne premostit elektro- 
lytickym kondenzatorem 200 pF/35 V. t 

Pouzijeme-li k napajeni sit’ovy zdroj, pak 
je treba do napajed vetve pfedzesilovace 
zaradit filtr; vetSinou vyhovi seriovy .odpor 
3,3 kQ a paralelni kondenzator 500 pF/ 
35 V. Na tomto miste pripominam, ze mla- 
dez do 15 let nesmi pracovat s napeti'm 
vetsi'm nez 24 V. Tomuto pozadavku must 
vyhovovat konstrukce napajecfho zdroje 
a volba varianty vykonoveho zesilo vace. 

Z moznych pouziti uvadim nekolik pfikla- 
du: k cele sestave Ize pfipojit krystalku, 
mikrofon, kytarovy snfmac nebo krystalovou 
vlozku gramofonu (s paralelm'm kondenzato- 



Obr. 3. Zapojeni predzesilovace 


KC508 KC50? 



Obr. 2. Deska pred¬ 
zesilovace a vykono¬ 
veho zesilovace dru- 
he verze (s vykonem 
4 W) ' 



rem 22 nF az 0,1 pF podle typu vlozky). 
Samotny pfedzesilovac muze slouzit jako 
zesilova£ pro sluchatka, vykonovy zesilovac 
ize pripojit napf. k nejruznejsim reflexnim 
a zpetnovazebnim prijimacum i k jakostnimu 
tuneru. 

Jsou-li pouzity dobre soucastky a jsou-li 
soucastky dobre zapajeny, nedela uvadeni do 
chodu zadne pot ize. 

Technics udaje 

Predzesilovac 

Vstupni odpor ; menSi nez 100 kQ. 

Citlivost: asi 1 mV. 

Napajed napeti : 9 az 20 V. 

Zesileni : zavisi na odporu J? l0 . 

Vykonovy zesilovac 
Vstupni napeti: 0,5 V. 

Kmitoctovd charakteristika : asi 20 Hz az 

20 kHz, ±1 dB. 

Zkresleni: max. 1 %. 

Napajed napeti: verze 0,5 W 4,5 V, 
verze 4 W 9 V, 
verze 30 W 45 V. 

Zatezovacl impedance : verze 0,5 W 8 Q, 

verze 4 a 30 W 4 Q. 


Popis fcinnosti 

Predzesilovac 

Predzesilovac je tvofen stejnosmeme va- 
zanou dvojid tranzistoru Tj a T 2 v zapojeni, 
ktere zarucuje maly Sum (maly proud tranzis- 
torem Ti) a velkoii amplitudu vystupniho 
signalu (obr. 3). Z vystupu je do obyodu 
prvniho tranzistoru zavedena zaporna zpetna 
vazba delidem R l(h R$- Zmenou odporu R w 
Ize menit zesileni pfedzesilovace. 


Vykonovy zesilovac 

Koncove tranzistory (obr. 4) pracuji jako 
doplnkove (komplementami) emitorove sle- 
dova£e bez predpeti (ve tnde B). Toto 
zapojeni zaruduje teplotni stabilitu, aniz by 
bylo nutno pouzft stabilizacni obvody. Pre- 
chodove zkresleni, ktere je charakteristicke 
pro tfidu B, je pot lace no zapojenim budice 
ve tride A s mimofadne silnou zapomou 
zpetnou vazbou z vystupu na vstup pres delic 
Rt , J? 3 - Tato zpetna vazba rovn£z linearizuje 
prenosovou charakteristiku zesilovace, zvet- 
suje vstupni a zmensuje vystupni odpor; 
soucasne zmenSuje naroky na presnost a pa- 
rametry pouzitych soucastek. Pouziti zpetne 
vazby tohoto typu si vsak vyzadalo pouzft 




Obr . 4. Zapojeni vykonoveho zesilovace 

(neuvedene soucastky viz seznam ■ soucastek Obr . 5. Deska s ptosnymi spojipredzesilova - a/5 rzi - ^ a ^ w- n 

pro ruzne verze zesilovace) ce (L23) ( UmatewA CiA IJ F V 
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Obr. 6. Deska s piosnymi spoji vykonoveho 
zesilovace (L24) 


budic v Darlingtonove zapojeni (potreba 
velkeho zesileni v prime vetvi). Stabilitu 
pracovniho bodu zajist’uje dalsi stejnosmerna 
zaporna zpetna vazba z vystupu do baze T 2 
pres delic R i 0 , R&. 

Napet’ove zesfieni vykonoveho zesilovace 
zajist’uje z vetsi casti tranzistor Ti. 

Pro jmenovity vykon je treba koncove 
tranzistory chladit. U verze s vystupnim 
vykonem 30 W vyhovi cerneny hlinikovy 
plech tfoust’ky 2 mm o piose 200 cm 3 . Na 
tento chladic umistime i tranzistor T> 

Desky s piosnymi spoji predzesilovace 
a vykonoveho zesilovace jsou na obr. 5 a 6. 


Seznam soucastek 


Predzesilovac 



Odpory 


Kondenzatory 


ft, FU 

0,1 MQ 

Ci 

2 nF/35 V 

ft 

1 kQ 

Ci 

■ 20 uF/35 V 

ft 

12 kQ 

c 3 

6,8 pF 

ft 

100 Q 

a 

50 ^iF/35 V 

ft 

47 kQ 

a 

50 nF/6 V 

ft 

0,22 MQ 



ft 

5,6 kQ 



ft 

680 Q 



fto 

0.12 MQ 
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Tranzistory 

Ti, Ti KC508 

Potenciometr 

P . 50 kQ, logaritmicky 

Vykonovy zesilovac 


Soutastky spSte£n£ pro vSechny trj verze 


Odpory 


Kondenzatory 

ft 

10 kQ 

Ci 

0,1 nF(MP) 

ft 

22 kQ 

Ci 

200 uF/35 V 

ft 

22 Q 

C 3 

200 uF/15 V 

ft 

5,6 kQ 

a 

47 pF 

ft 

3,9 kQ 

a 

200 pF/15 V 

ft 

2,2 kQ 

a 

1000 pF/35 V 

r 9 

560 Q 




Tranzistory 

Ti KC508 

Ti KC507 


SouCastky pro ruzne vystupnf vykony 



0,5 W 

4 W 

30 W 

ft 

33 kQ 

68 kQ 

0,22 MQ 

ft 

270 Q 

270 Q 

390 Q/0,25 W 

fto 

3,3 kQ 

5,6 kQ 

27 kQ 

ftll 

150 Q 

150 Q 

82 Q 

ftl2, ftlj 

200 Q 

200 Q 

100 Q/2 W 

n 

KC508 

KC508 

KU611 

Ta • 

GC507 

GC510 

4NU74 

Ts 

101NU71 

GC520 

KD602 


. Ing. Michal Cab 


Jednoducha zkouSedka odporu a kon- 
denzatoru s indikaci 

Pri opravach elektronickych zarizeni casto 
potrebujeme zjistit vadnou soucastku bez 
naroku na zjisteni jeji hodnoty (napr. odpo¬ 
ru). Zkousecky tohoto 1 druhu se obvykle 
konstruuji se sluchatky, toz neni prave nej- 
vyhodnejsi reseni. 

Zhotovil jsem si proto zkousecku. ktera je 
tak jednoducha, ze si ji muze zhotovit i zaca- 
tecnik; k indikaci se vsak pouziva indikator 
z magnetofonu B4, ktery lze zakoupit v pro- 
dejnach TESLA za 101 Kcs. Chceme-li 
zkouset i velke odpory, je treba zapojit do 
zkousecky i tranzistor KC508. Ccikove sche¬ 
ma zkousecky je na obr. 1. 

■ i—*0—| 

mdikator ^ 

15 V 
9+ 


} 



Obr . L Schema zapojem zkousecky 
Cinnost zkousecky 

Pripojime-li merici hroty do zdirek 1 a 2, 
muzeme zkouset civky, transformatory, po- 
lovodicove prvky, odpory od 0 do 500 kQ, 
elektrolyticke kondenzatory; muzeme zjist’o- 
vat spravnou funkci spinacu, prepinacu, po- 
jistek apod. Mericimi hroty, pripojenymi do 
zdifek 2 a 3 muzeme zkouset odpory, od 
500 kQ a kondenzatory od 1 nF do 1 pF. 

Jak se zkousecka pouziva 

Zdirkyl a 2 

Pripojime-li merici hroty na obvod (nebo na 
soucastku) s nulovym odporem nebo s odpo- 
rem az do 500 kQ, vychyli se rucka indikato- 
ru. Cim vetsi bude odpor, tim mensi bude 
vychylka rucky. 

Diody merime vzdy v zavernem i propust- 
nem smeru - V jednom smeru bude vychylka 
rucky temer neznatelna (podle druhu merene 
diody), v druhem bude velka. 

Bezne tranzistory n-p-n zkousime tak, ze 
merici hrot + pfilozime na bazi tranzistoru 
a druhym hrotem se dotkneme nejdrive 
kolektoru, potom emitoru. V obou pripadech 
musi byt vychylka rucky velmi velka. Po 
prepolovani meficich hrotu se rucka nesmi 
temer vubec vychylovat. Opet zavisi vychyl¬ 
ka rucky na druhu tranzistoru. U tranzistoru 
p-n-p postupujeme stejne, indikator vsak 
reaguje opacne. 

Pri zkouseni elektrolytickych kondenzato- 
ru pripojime merici hroty na vyvody konden- 
zatoru - pri jejich pripojeni se musi rucka 
meridla vychylit na maximum a postupne se 
vr^cet. Cim ma zkouseny kondenzator mensi 
kapacitu, tim rychleji se vraci rucka indika- 
toru. 

Dalsi vlastnosti a zpusoby mereni je nejle- 
pe ovent zkousenim zarucene dobrych 
castek. 

Zdirky 2 a 3 

Zkousecka umoznuje merit i odpory do 
50 MQ. Horni mez irtereni zavisi na zesiiova- 
cim ciniteli pouziteho tranzistoru. Cim vetsi 
bude mit tranzistor zesilovaci cinitel, tim 
vetsi odpory bude mozno zkouset. Mereni 
velkych odporu se zaklada vlastne na mereni 
zesilovaciho cinitele tranzistoru. 

Zkousecku lze zhotovit ve velmi malem 
provedeni, jeji rozmery jsou urceny pouze 
velikosti indikatoru a baterie. Pro vzorek 
jsem pouzil krabicku Ryna II z plasticke 
hmoty, zakoupene v prodejne s rybarskymi 
potrebami. Jako zdroj jsem pouzil jeden 
clanek z baterie typu 224. 

Jin Tomecek 
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Zlepsen j tyristorov£ho zapalovdm podle 
AR 6.6/1975 

Tento pnspevek byl psan jako dopis pro 
redakci AR. Protoze jsme * nechteli menit 
formu tohoto dopisu, v nemz autor upozornu- 
je na zajimave zkusenosti s tyristorovym 
zapalovdnim , ktere bylo jako konstrukce, 
over end v redakci, uvefejneno jiz v AR 
c . 6/1975 , uverejhujeme ho v puvodnim 
zneni. 

Po uverejnenf vami overeneho tyristoro- 
veho zapalovanf jsem se rozhodl je postavit. 
Zapalovani po vestavbe do vozu S 100 L 
pracovalo okamzite po jednoduchem na- 
stavenf napeti na primarni strane zapalovacf 
civky, jak jste uvadeli. Jenze se nepodarilo 
nastavit pozadovanych 340 V, ale pouze 
310 V. Presto vsak muj znamy s timto 
zapalovanfm jezdil bez problemu temef cely 
rok. Zapalovani se vsak chovalo zvlastmm 
zpusobem - nedal se u neho zmefit proud, 
odebirany z baterie. Kdyz se zapojil do 
napajeciho vedeni ampermetr, zapalovanf 
prestalo pracovat. Stejne tak pri chodu moto- 
ru (pri malych rychlostech otacenf motoru) 
melo rozsvfceni svetel a kazde jine prudsi 
zvetsenf odberu proudu za nasledek zretel- 
nou zmenu rychlosti otaceni motoru, jakoby 
se pri zmenseni palubniho napeti menila 
i cinnost tyristoroveho zapalovanf. K podob- 
nym jevum by vsak podle grafu v puvodmm 
clanku nemelo dojft. 

Pri konstrukri jsem pochopitelne dodrzel 
vsechny udaje v textu i v rozpisce soucastek. 
Presto jsem promeril vsechny polovodicove 
prvky znovu - vse vsak bylo v poradku. 
Tranzistor KU605 mel zesilovacf cinitel asi 
25 pri proudu 250 mA, coz odpovfda katalo- 
govym udajum. Protoze se mi dostal do ruky 
jiny tranzistor KU605, zmeril jsem i jeho 
zesilovacf cinitel - ten byl asi 50. Tranzistor 
jsem proto pouzil mfsto puvodnfho a vse bylo 
okamzite v poradku. Napeti na cfvce bylo 
mozno nastavit v sirokem rozmezf az asi do 
390 V a do prfvodu napajeciho napeti bylo 
mozno zapojit ampermetr bez jakychkoli 
nezadoucfch jevu. Proto jsem postavil zapa¬ 
lovanf je^te jednou a pozmenil nektere sou- 
castky (snazil jsem se o modernizaci, pripad- 
ne o co nejmen^i ,,vyrobni“ naklady). Mfsto 
diod KY705 jsem pouzil diody KYI32/600 
(pravdepodobne by bylo mozno pouzit i dio¬ 
dy KYI30). Misto tranzistoru KU605 jsem 
pouzil tranzistor KD602 se zesilovacim cini- 
telem asi 20. S timto tranzistorem vsak 
zapalovanf pracovalo velmi spatne a napeti 
na cfvce bylo maximalne 260 V. Proto jsem 
k tranzistoru KD602 pripojil tranzistor 
KU611 v Darlingtonove zapojeni (kolektory 
spojeny, emitor KU611 na bazi KD602, 
puvodni privod na bazi KU605 jsem pripojil 
na bazi KU611). Po teto uprave pracovalo 
zapalovani velmi dobre, pozadovane napeti 
Ize nastavit bez problemu. Tranzistor KU611 
jsem upevnil na chladic s KD602 (jejich 
kolektory jsou spojeny). 

Upravou jsem tedy dosahl jednak toho, ze 
neni nutne vybfrat vykonove tranzistory, 
a jednak uspory 32 Kcs, nebot’ KD602 stoji 
59 Kcs a KU611 34Xcs. 

Vaclav Jezek 


Ke zkou$e£ce z^suvek z AR B6/76 

Jednoducha a dobra zkousecka zasuvek je 
nepochybne velmi uzitecne a ucelnezarizeni. 
Dobra zkousecka vsak musfspolehlive signa- 


lizovat veskere mozne nespravnosti vzapoje- 
nf zasuvky a byt univerzalne pouzitelna. 
Zkousecka z AR B6/76 tyto pozadavky 
nesplnuje. Bez vyhrad ji Ize pouzit pouze 
v rozvodech se samostatnym ochrannym 
vodicem, ktere. vsak ani zdaleka nejsou 
nejobvyklejsi. V rozvodech se spolecnym 
pracovnim a ochrannym stfednim vodicem 
(nulovacim) je tato'zkousecka nepouzitelna; 
ponevadz nesignalizuje nejzavaznejsf zava- 
du, ktera se mu 2 e vyskytnout: zamenu fazo- 
veho a nulovaciho vodice. Pri teto zavade je 
ochranny kolik zasuvky spojen s fazovym 
vodicem a propojen s pravou dutinkou za¬ 
suvky; nulovaci vodic je pripojen na levou 
dutinku. Je to vubec nejzakernejsf zavada - 
nema totiz zadny vliv na spravnou' funkci 
pripojovanych elektrickych spotrebi^u. Pred 
nekolika lety doslo ke smrtelnemu urazu 
prave od takto zapojene zasuvky. 

Aby uverejnena zkousecka vyhovovala, je 
nezbytne nutne doplnit ji pozitivni signalizaci 
spravnosti pripojeni fazoveho vodice. Do 
obvodu faze je treba pripojit dalsf doutnav- 
ku a ochranny odpor galvanicky spiojeny 
s dotykovou plochou - princip bezne 
fazovky. 

Po teto uprave bude zkousecka nepochyb¬ 
ne dobrym pomocnikem zejmena elektro- 
monterum pro rychle odzkouseni pripoje- 
nych zasuvek. 

Frantisek Bruna 


Uprava pistofov6 p^je£ky 

Po pulroce temer kazdodennfho provozu 
prestala pracovat pistolova transformatorova 
pajecka typu TRP 1. Po rozebrani jsem 
zjistil, ze jsou kontakty spinace velmi znecis- 
tene a opalene. Tuto zavadu jsem na cas bez 
nesnazi opravil. Po dalsich trech mesicich se 
vsak cely pripad opakoval znovu, tentokrat 
byla do kontaktni pruziny spinace vypalena 
dfra o prumeru asi 3 mm. Do propaleneho 
otvoru jsem upevnil sroub M3 se zapustenou 
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KTS0S 4jt KY130/600 

Obr. 1. Schema zapojeni 



tolove pajecky uzivat ji pro odsavani i pajeni. 
Smy^ka je z pocinovaneho medeneho vodice 
stejnych rozmeru^jake vyzaduje pajecka. 
Smycka je vytvarovana podle obr. 1. 

Cast A smycky slouzi k pajeni, cast 
B smycky k odsavani. Odsavame nasleduji- 
cim postupem. Smycku pritiskneme casti 
B na. opravovane misto (obema rameny 
smycky) a pajku zapneme. V miste dotykuse 
cm roztavi a odCerpa do casti A. Pri sepnute 
pajedce pak smycku oddalfme, cin odstrikne- 
me a pajecku vypneme, nebo pokracujeme 
v odsavani. Pro spravnou cinnost je treba, 
aby smycka mezi A a B byla pocfnovana a bez 
vetsich necistot (spalena kalafuna, izolace 
PVC apod.) a aby ramena smycky mezi castf 
A a B byla rovnobezna s mezerou asi 1 mm. 
Odsavani probiha na principu „elektromag- 
netickeho cerpadla 1 ' a magneticke pole je 
vytvafeno proudem protekajicim smyckou. 
Odsavat proto Ize pri libovolne poloze smyc¬ 
ky. Kvalita odsavani je stejna jako u mecha- 
nickych odsavacek. Vzhledem k jednodu- 
chosti provedeni a zdvojeni funkce pistolove 
pajecky se tato odsavacka muze stat bezne 
pouzivanou pomuckou. 

Ing. Zdenek Brichta 


Pinzeta pro integrovan^ obvody DIL 

Popisovana pinzeta (obr. 1) umoznuje 
jednoduse vyjimat integrovane obvody 
v pouzdrech DIL z prislusnych objimek. 
V nepfistupnych mistech poslouzi velmi dob- 
re i k zasunuti obvodu do objimky. 



hlavou a spfnani pajeCky vyresil bezkontakt- 
nim obvodem podle obr, 1. Vsechny soucast- 
ky Ize bez potizi umistit do rukojeti pajecky. 
Protoze je v tom to pripade spinana indukcni 
zatez, doporucuji vybrat tyristor tak, aby 
nedoslo k jeho poskozeni indukovanymi 
napefovymi spickami (musi mit proto co 
nejvetsi zaverne napeti). Takto upravena 
pajecka pracuje od te doby naprosto bez 
zavad. 

Jan Drexler 

Odsavadka cinu 

Navrhovane re§enf umoznuje jednodu- 
chou upravou smycky transformatorove pis- 


Obr. 1 . Pinzeta k vyjimani integrovanych 
obvodu 


Pinzeta je zhotovena z fosforbronzoveho 
plechu tloustky asi 0,5 mm nebo z jineho 
podobneho materialu. Zhotoveni je velmi 
snadne a vystacime s beznym dilenskym 
naradim. Nakonec muzeme na pinzetu na- 
vleknout buzirku, drzi se pak lepe v ruce. 

Ing. Vitezslav Stekly 
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Ing. Josef Zigmund, CSc. 

V posledni dobe zacal n, p. TESLA Roznov vyrabet monoliticke inlegrovane obvody 
MBA8I0 a MBA810A, here jsou urceny pro nizkofrekvencnikoncove zesilovaces vykonem 
do 5 W. PrTpouziti techto integrovanych obvodu namisto diskretnich soucdstek odpadd 
nastavovdni stejnosmerneho pracovmho reiimu, coz podstatne zjednodusuje ozivent zesilova¬ 
ce . S temito obvody a nekolika dalsimi soucastkami Ize realizovat stereofonni zesilovac 
2 x 5 W velmi jednoduche konstrukce. 
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Tech ni eke udafe 

Maximalniyystupni vykon: 2 x 5 W. 

Optimal ni zatezovaci impedance: 4 Q. 

Vstup gramofon: 100 mV/0,5 MQ. 

Vstup magnetofon: 100 mV/20 kQ. 

Kmitoctovd charakteristika: 

50az20 000 Hz(±l dB). 
Rozsah regulace hloubek: ± 15 dB (50 Hz). 
Rozsah regulace vysek: 

± 13 dB (20 000 Hz). 
Maximalnispotreba: 15 W. 


Popis zapojenf 

Zapojeni jednoho kanalu stereofonniho 
zesilovace Z - 10 W je na obr. 1; druhy 
kanal je shodny a jeho souCastky maji index 
o 100 vyssi. Na obr. 2 je zapojeni * celeho 
stereofonniho zesilovace a je v nem znazor- 
neno propojem obou kanalu,se vstupnimi 
a vystupmmi konektory a s napajecim zdro- 
jem-. V tomto obrazku jsou oba kanaly 
zesilovace schematicky vyznaceny jednim 
blokem a k rozlisem jejich vstupu a vystupu 
jsou pouzity indexy 1 a 2. 

Prepinacem vstupfi Pri (obr. 2) se voli 
vstup pro gramofon (krystalova prenoska) 
nebo vstup pro magnetofon. Vstup pro gra¬ 
mofon je univerzalni a Ize k nemu pripojit 
i jine zdroje nf signalu. Paralelne ke vstupu 
pro magnetofon je zapojen odpor Ri6, ktery 
zmensuje jeho vstupni odpor. Signal pro 
zaznam na magnetofon se odebira pres odde- 
lovaci odpor K ls , ktery tvofi se vstupnim 
odporem magnetofonu delic napeti. Napeti 
na vstupu magnetofonu je pak umeme vstup-. 
nirnu odporu magnetofonu. 

Z prepinace vstupu jde signal pres oddelo-' 
vaci kondenzator Q na bazi tranzistoru Tj 
prvniho zesilovaciho stupne (obr. 1). Tento 
stupen je zapojen jako emitorovy sledovaC. 
Jeho emitorovy odpor R 2 je zvolen tak, aby 
bylo dosazeno dostatecne velkeho vstupmho 
odporu zesilovaCe - alespon 0,5 MQ - ktery 
umoznuje primo pnpojit krystalovou pre- 
nosku. Odporem R x nastavujeme stejno- 
smerny pracovni bod tranzistoru T, (jak bude 
popsano pozdeji). Napefove zesileni prvniho 
stupne je priblizne rovno jedne a signal z jeho 
vystupu je veden pres oddelovaci kondenza¬ 
tor C 2 na Baxandalluv korektor hloubek 
a vysek. 

Tento korektor je tvoren druhym zesilova- 
cimstupnemstranzistorem T 2 aspromennou 
kmitoCtove zavislou zpetnou vazbou. Zpet- 
novazebni napeti se odebira z odporoveho 
dClice R) a R x0 v kolektoru T 2 . Obvod pro 
regulaci hloubek a vysek je zapojen mezi 
vystup tohoto deliCe, bazi tranzistoru T 2 
a vystup emitoroveho sledovace. Maly vnitr- 
ni odpor sledovace zajistuje spravne prizpu- 
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sobeni Baxandallova korektoru. Hloubky se 
reguluji potenciometrem P 2 , ktery spoleCne 
s kondenzatorem G urCuje nejvys§i kmito- 
cet, pri kterem se regulace prestava uplatno- 
vat (asi 700 Hz)! Odpory J^a J? 7 omezuji 
rozsah regulace hloubek pri nizkych kmitoC- 
tech (kolem 50 Hz). Potenciometrem P\ se 
reguluji vySky; k omezeni rozsahu regulace 
pri nejvy§sich kmitoCtech (kolem 20 000 Hz) 
jsou zapojeny odpory R) a Ri. Kondenzator 
Q urcuje nejnizsi kmitocet, pri kterem se 
zacina uplatnovat, regulace vysek ' (asi 
1500 Hz) a odpor R$ zmenSuje vzajemne 
ovlivnovani obou regulatoru. 

Kondenzatory Q a G jsou oddelovaci, 
stejnosmemy pracovni bod tranzistoru T 2 se 



nastavuje odporem Rg (jak bude popsano 
pozdeji). Kondenzator Q brani vzniku osci- 
Iaci. Napefove zesileni druheho stupne pri 
stredni poloze bezeu potenciometru P\ a P 2 
zavisi priblizne na odporovem dfeliCi R» a R w 
a je rovno dvSma. Rozsah regulace hloubek 
a vy§ek je na obr. 3. 

Z vystupu korektoru prichazi signal pres 
oddelovaci kondenzator G na regulator vy- 
vazeni P 3 . Jim Ize menit zesileni v kazdem 
kanalu od nuly do maxima, av§ak ve vzajem¬ 
ne opaCnem smyslu. Ve stredni poloze poten¬ 
ciometru odpovidajid stejnemu zesileni 
obou kanalu, se maximalni zisk kazdeho 
kanalu zmensi priblizne na polovinu. 

Dale nasleduje regulator hlasitosti f> 4 , 
z nehoz se signal vede k vykonovemu zesilo- 
vadi. Ten je tvoren integrovanym obvodem 
IO\ typu MBA810. Tento integrovany obvod 
pracuje v zakladnim zapojeni (se zatezi proti 
zemi a s vazbou „bootstrap“), ktere je 
uvedeno v brozurce vyrobce [1] a take v AR 
A7/1976 vrubrice R 15. V[l] jetezpodrob- 
ne vysvetlena cinnost techto integrovanych 
obvodu a uvedeny i jejich charakteristicke 
vlastnosti. Obvody MBA810 a MBA810A 
jsou funk'ene zcela shodne, lisi se jen tvarova- 
nim strednich vyvodu. Vystupni vykon uda- 
vany vyrobcem pri napajecim napeti 14,4 V 
se zatezovacim odporem 4 Q je 5 W pri 
zkresleni 10 % (v pouzitem zapojeni). 






Zavislost vystupm'ho vykonu na napajecim 
napetf je na obr. 4. Napajeci napetf muzeme 
volit v rozmezf 6 az 20 V podle pozadovane- 
ho vykonu a v celem tomto rozsahu se 
u integrovaneho obvodu automaticky nasta- 
vuje stejnosmerne napetf na jeho vystupu 
(vyvod 12) na polovinu napajecfho napetf. 
Vystupnf signal je proto vzdy symetricky 
omezovan. Na obr. 5 je zavislost zkreslenf na 
vystupnfm vykonu. 

Napet’ove zesflenf integrovaneho obvodu 
zavisf na vnejsfm odporu R l2 , ktery se dopo- 
rucuje 56 az 100 Q. Pri R l2 = 100 Q je 
napet’ove zesflenf asi 40. Na tomto odporu, 
na zatezi a na oddelovacfch kondenzatorech 
Cio a C 16 zavisf tez dolnf meznf kmito£et 
zesilovace. Vazba,, bootstrap" se zavadf kon- 
denzatorem C 14 . Clen i?| 4 a a kondenza- 
tory Ci 2 a CL majf za uko! zabranovat 
oscilacfm. Odpor R 13 zajiSt’uje saturaci ne- 
kterych tranzistoru uvnitr integrovaneho ob¬ 
vodu. Kondenzatory C )7 a C JS jsou blokovacf 
a R u spolu s Q tvorf filtracnf clen pro 
napajenf prvnfch dvou zesilovacfch stupnu. 

Zesilovac je napajen z jednoducheho ne- 
stabilizovaneho napajecfho zdroje, ktery byl 
pouzit jak z ekonomickych duvodu, tak i pro 
zachovanf co mozno nejmensfch rozmeru 
zesilovace. Napetf ze site se privadf na 
primarnf vinutf sft’oveho transformatoru, 
k jehoz sekundarnfmu vinutf je pripojen 
mustkovy usmernovac z diod D\ az D 4 . 
Napajeci zdroj byl navrzen tak, aby jeho 
napetf naprazdno n.epfesahlo 20 V, tj. meznf 
napetf pouziteho integrovaneho obvodu. 
Jadro transformatoru je slozeno z plechu 
M17 (stare oznacenf Roh. Tr. 2) a to bez 
mezery strfdave. Nejdrive je navinuto pri¬ 
marnf vinutf 2930 zavitu dratu o 0 0,14 mm 
CuL ve vrstvach, pficemz kazda druha vrstva 
je prolozena lakovanym papfrem tloustky asi 
0,06 mm. Mezi primarnf a sekundarnf vinutf 
navineme dve vrstvy tehoz papfru. Sekundar¬ 
nf vinutf transformatoru ma 220 zavitu dratu 
o 0 0,6 mm CuL ve vrstvach bez prokladu. 
Zavislost vystupnfho napetf napajecfho zdro¬ 
je na odebfranem proudu pri pouzitf uvede- 
n^ho transformatoru je na obr. 6. S tfmto 
napajecim zdrojem Ize dosahnout vystupnf¬ 
ho vykonu 2 x 4 W na zatezi 4 Q. 

Z hlediska maximalnfho vyuzitf vystupnf¬ 
ho vykonu integrovanych obvodu MBA810 
by bylo vhodne napajet zesilova^ ze stabilizo- 
vaneho zdroje s vystupnfm napetfm 15 V 
a s moznostf odberu proudu do 1 A. Tako- 
vych napajecfch zdroj u bylo jiz v AR popsa- 
no nekolik; pro tento ucel lze pouzft naprf- 
klad nekterou z konstrukcf uverejnenych 
v AR B4/1976. 


Mechanickd konstrukce 

Soucastky jsou rozmfsteny na dvou des- 
kach s plosnymi spoji. Jedna deska obsahuje 
oba kanaly zesilovace, druha deska napajeci 
zdroj. To umoznuje pouzft k napajenf i jiny 
zdroj nez popisovany. Na deskach s plosnymi 
spoji nenf umfsten sft’ovy spfnac, prepfnac 
vstupu a odpory R 15 , R u5 , Ri 6 a Rns- 

Deska s plosnymi spoji zesilovace o roz- 
merech 120 x 150 mm (obr. 7) je navrzena 


Obr. 4. Zavislost vystupm'ho vykonu 
na napajecim napeti 
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Obr. 5. Zavislost zkresleni ha vystupnim 
vykonu 
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Obr. 6. Vystupni charakteristika napajeciho 
zdroje 

pro integrovane obvody MBA810. V popiso- 
vane konstrukci proto nelze pouzft 
MBA810A, ktere vyzadujf odlisny zpusob 
montaze. K chlazenf integrovanych obvodd 
slouzf prfdavne chladice (obr. 8), ktere jsou 
zhotoveny z medeneho nebo mosazneho 
plechu tloustky asi 0,5 mm. Vsechny dfry pro 
soucastky v desce s plosnymi spoji majf 
prumer 1 mm krome der pro vyvody poten- 
ciometru, ktere majf prumer 2,3 mm. Kro¬ 
me toho jsou v desce obdelnfkove otvory 
1,2 x 8 mm, do kterych se zasunou a pripa- 
jejf strednf vyvody integrovaneho obvodu 
a vystupky prfdavneho chladice. Tyto otvory 
lze vyrfznout napr. lupenkovou pilkou. 

Pred osazenfm desky je ucelne zkontrolo- 
vat vsechny soucastky. Soucastky jsou na 
desce rozmfsteny symetricky, krome kon- 
denzatoru C nh Cuo, C u , C m a odporu 
a Rju. Odpory Rj a R 10 i jsou slozenyze dvou 
seriove zapojenych odporu 1,5 M£2, protoze 
hodnota 3 MQ se u typu TR 212 nevyrabf. 
Jako regulator hlasitosti je treba pouzft typ 
TP 283 (nebo TP 289), pro ktery je deska 
navrzena. Potenciometry je vhodne pripajet 
az po pripevnenf desky s plosnymi spoji 
k panelum zesilovace, protoze az pak je 
mozne nastavit jejich spravnou polohu podle 
der hndele v prednfm panelu. Vyhodne jsou 
potenciometry s delkou hndele 60 ram od 


dosedacf plochy (s oznacenfm 60 A), coz 
umoznuje nasadit vet§inu knoflfku bez pro- 
dluzovacfho hrfdele. V zesilovadi byly pouzi- 
ty bezne prodavane pffstrojove knoflfky (vy- 
robce TESLA Lanskroun), u nichz jsem vsak 
puvodnf teleso z termoplasticke hmoty na- 
' hradil hlinfkovym, 

Napajeci zdroj je na desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 50 x 120 mm (obr. 8). Sft’ovy 
transformator s mechanickou sestavou 
a uhelnfky je prisroubovan k desce dvSma 
srouby M3. Kondenzator C i9 je pnpajen 
prfmo za vyvody do otvoru 1,2 x 5 mm. 
Diody D\ az A jsou umfsteny nastojato. 
K prichycenf trubi£kovych pojistek jsoupou- 
zity drzaky, pripajene do desky s ploSnymi 
spoji. 

Sasi zesilovace tvorf prednf panel (obr. 10) 
a zadnf panel (obr. 11), k nimz je ctyrmi 
uhelnfky pripevnena deska s plosnymi spoji 
zesilovace a tremi uhelnfky deska s plosnymi 
spoji napajecfho zdroje. Vsechny uhelnfky 
prilehajf k deskam s plosnymi spoji ze strany 
soucastek. Uhelnfky jsou zhotoveny z ocelo- 
veho plechu tIouStky asi 1 mm a jsou v nich 
vyrfznuty zavity pro srouby M3 ve vzdalenos- 
ti 6 mm od vnejSfho ohybu. Prednf a zadnf 
panel je z duraloveho plechu tloustky 2 az 
3 mm s dframi pro zapustene sroubky M3. 
Protoze §roubky nevycnfvajf z panelu, lze 
panely prelepit samolepicf tapetou. Sifov-y 
spfnac a prepfnac vstupu jsou prisroubovany 
primo k prednfmu panelu. Jako prepfnac 
vstupu byl zvolen bezny dvoupolovy packovy 
prepfnac. ktery postacf pro prepfnanf dvou 
vstupu. Pro prepfnanf vice vstupu lze pouzft 
libovolny prepfnac s vyhovujfcfm poctem 
poloh, musf vsak v kazde poloze spfnat dva 
pary kontaktu. Pro prepfnanf az sesti vstupu 
vyhovf napr. miniaturnf otocny prepfnac typu 
WK 533 36, ktery ma jeden segment, dva 
poly a dve, ctyri, nebo sest poloh podle 
nastavenf koncoveho dorazu. Vstupnf a vy¬ 
stupnf konektory jsou prisroubovany k za- 
dnfmu panelu. Uhelm'k je z oceloveho plechu 
tloustky asi 1mm a ve vzdalenosti 9 mm od 
vnejsfho ohybu jsou v nem vyrfznuty zavity 
pro srouby M3. 

Po sestavenf sasi zesilovace a pripajenf 
potenciometru je treba jestC vodive spojit se 
zapornym pdlem napajecfho zdroje kryty 
vsech potenciometru. Vodic pfipajfme na 
spicku /desky s plosnymi spoji a postupne jej 
pfipajfme na jeden ze trf vystupku pridrzujf- 
cfch kryt kazdeho potenciometru. Prednf 
a zadnf panel je uzemnen uhelnfky a srouby, 
ktere pripevhujf desku s plosnymi spoji 
zesilovace na strane vstupu k panelum. 

K propojenf vstupnfch konektord s prepf- 
nacem vstupu a odpovfdajfcfmi spickami 
desky s plosnymi spoji jsou pouzity stfnene 
kablfky. Aby bylo zapojovanf zjednoduseno, 
je vyuzito pouze stfnenf strednfho vodice. 
Proto nenf pripojeno stfnenf na strane prepf- 
nace vstupu (obr. 2), vyvody 2 vstupnfch ko- 
nektoru jsou propojeny se spickou b desky 
s plosnymi spoji samostatnym vodicem. Od¬ 
pory R\s a R } is jsou pripajeny'prfmo ke 
kontaktum prepfnace vstupu, pficemz jsou 
jejich vyvody zkraceny asi na 10 mm. U ko- 
nektoru vstupu pro magnetofon jsou odpory 
a Rue rovnez se zkracenymi vyvody. 

Skffhka zesilovace je zhotovena z ocelove¬ 
ho plechu tlouStky asi 0,6 mm ohnuteho 
vcelku, ktery je v jejf spodnf casti spojen 
pfinytovanym nebo pribodovanym paskem 
(obr. 12). Ve spodnf casti skrfhky u zadnfho 
panelu je dfra pro sroub M3 x 4 pfichycujfcf 
§asi zesilovace (pozor, aby se nedotykal 
zadneho ploSneho spoje) a dale ctyri dfry se 
zavitem M3 pro priSroubovanf nozicek. Jako 
nozicky jsou pouzity male pryzove naraznfky 
0 0 22 x 10 mm.Skrfnkajepotazenasamo- 
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Obr. 8. Pridavny chladic integrovaneho 
obvodu 


lepiri tapetou, pricemz pod hlavou sroubu 
prichycujiciho sasi je tapeta odstrandna, aby 
bylo zajiSteno uzemneni sknnky. Celkove 
rozmery zesilovade jsou 252 x 62 x 
x 175 mm. 


Oiivenf zesilovade 

Prednosti popisovane koncepce je, ze neni 
treba nastavovat stejnosmerny pracovni re- 
zim. Predpokladem jsou vsak kvalitni sou- 
castky a pecliva prace pri osazovani desek 
s ploSnymi spoji. Proto je pred uvedenim 
zesilovace do provozu treba peclive pro- 
hlednout plosne spoje, zda pri pajeni ne- 
vznikly mezi spoji nezadouci cinove „vla- 
senky“. 

K uvedeni do chodu postaci Avomet II. 
Nejprve zmenme napdti na koridenzatoru 
Cj 9 pri vyjmutych pojistkach. Toto napeti by 
nemelo byt vetSi nez 20 V. Jestlize je vetSi, je 
treba zmensit podet zavitu sekundarniho 
vinuti sit’oveho transformatoru. Pak zmenme 
odebirany proud v kazdem kanalu zesilovade 
bez buzeni. Ten je urcovan predevsim odbe- 
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Obr. 10. Pfednipanel zesilovace 




Obr . 


rem integrovaneho obvodu. Podle udaju 
vyrobce ma byt klidovy odber (bez buzeni) 
pri napajecim napeti 20 V mensi nez 50 mA 
(jmenovita hodnota 12 mA). Je-li odebirany 
proud vetsi, je treba hledat chybu bud 
v zesiiovaci anebo vymenit integrovany ob- 
vod. U integrovaneho obvodu kontrolujeme 
dale stejnosmerne napeti mezi vyvodem 12 
a zapornym polem napajedho zdroje. Toto 
napeti ma byt p>olovinou napeti napajedho. 
Nakonec zmdrime napeti na tranzistorech T x 
a T 2 podle udaju na obr. 1. Pokud se tato 
napeti podstatneji li5i, je treba je upravit 
odpory R x a R». Zmensenim odporu. R\ se 
napeti na emitoru T\ zvetsi a zmenSenim 
odporu Rx se zmensi napeti na kolektoru 
Ti a naopak. 

Misto integrovaneho obvodu MBA810 lze 
pouzit bez uprav podobny zahranidni typ 
TBA810S vyrabeny firmou SGS-ATES. 


Vlastnosti zesilovade 

Vlastnosti popisovaneho zesilovade zavi- 
seji na pouzitych integrovanych obvodech 
a na.zapojeni predzesilovace. U popisovane- 
ho zesilovace byla namerena vstupni impe¬ 
dance vstupu pro gramofon asi 600 kC2. 
Kmitoctova charakteristika a rozsah regulace 
hloubek a vy§ek je na obr. 3. Pri pouziti 
popisovaneho napajedho zdroje s vystiipni 
charakteristikoii podle obr. 6 bylo dosazeno 
vystupniho vykonu 2 x 4 W (1 kHz), se sta- 
bilizovanym zdrojem 15 V by bylo mozno 
dosahnout 2 x 5 W. 

Konstrukce stereofonniho zesilovace Z - 
10 W vychazi ze zkusenosti se zesilovadem 
Z- 6W, ktery byl navrzen pred dtyfmi lety 
a byl znovu uverejnen v Priloze AR 1976. 
Elektricke parametry obou techto zesilovadu 
se li§i pouze malym rozdilem ve vystupnim 
vykonu. Pouziti integrovanych obvodu na- 
misto diskretnich soudastek vsak podstatne 
zjednodusilo nejen uvedeni zesilovade do 
chodu, ale i jeho mechanickou konstrukci. 
Pfedpokladam proto, ze popisovany zesilo- 
vac uspokoji pozadavky mnohych zajemcu 
o levny a pritom kvalitni pristroj. 


Literatura 

[1] Integrovany nf vykonovy zesilovac 
MBA810, MBA810A. Technicke 
zpravy TESLA Roznov 1975. 


Seznam soudastek 


Odpory (TR 212, star6 oznafceni TR 112a) 

fli, Rioi 3 MQ (viz text) 

ft, R 102 12 kQ 

ft, ftp3 1,2 kQ 

ft, fto4 1,2 kQ 

ft, Rios 18 kQ 

ft, ft os 4,7 kQ 
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12. Skrinka zesilovace 
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Obr. 11. Zadni panel zesilovace 







Fb, Ri 07 

4,7 kQ 

ft, RlO 8 

1',5 MQ 

ft, ft 09 

2,2 kQ 

fto, ft 10 

2,2 kQ 

ftl, ftll 

3,9 kQ 

ft2, ft 12 

100 Q 

Rl3, ft 13 

. 100 Q 

Rl4, ft 14 

2,2 Q 

fts, ft 15 

0,82 MQ 

Rib, ft 16 

22 kQ 


Kondenz&tory 


Ci, Cioi 

47 nF, TC 235 

Cl, Cl02 

5 nF, TE 984 

Co, Cioo 

1,5 nF, TC 281 

Cl, Cl 04 

47 nF, TC 235 

Gf, Cioj 

5 nF, TE 984 

Cb, Cl 06 

5 nF, TE 984 

Cl, Cl 07 

22 pF, TC 281 

Q, Cios 

5 pF, TE 984 

C9, Cl 09 

100 pF, TE 984 

C 10 , G 10 ' 

200 pF, TE 981 

Cu, Cm 

100 pF. TE 984 

C 12 , Ci 12 

2,7 nF, TC 281 

C 10 , Ciio 

470 pF, TC 281 

Cl4, Cl 14 ' ' 

100 pF, TE 984 

Cis, Cm 

100 nF, TK.783 

Cl6, Cl 16 

1000 pF, TE 984 

Cl7, Cl 17 

50 pF, TE 986 

Cis, Ciis 

100 nF, TK 783 

Ci 9 

2000 pF, TC 936a 


Potenciometry {TP 283) 

Pi + ftoi ■ 50 kQ + 50 kQ. lineirnf 
ft + P 102 50 kQ + 50 kQ, HneSrnf 

ft + ftoo 10 kQ + 10 kQ.'lineArnf 

ft + ft 04 25 kQ + 25 kfi, logaritmicky 


Polovodidovd prvky 
Ti, 7toi KC509 


T 2i 7io 2 KC507 ai KC509 

/a, la oi MBA810 

DiBibi KY702 nebo KYI32/80 


OVERENO V REDAKCI 


Postaveny zesilovac jsme peclive promefili 
a zjistiii jsme, ic splnuje tecHnickd paramet- 
ry, UdaVane autorefti. Zesilovac jsme vesta- 
veli do male krabidky bez zdroje, protoze 
jsme uvazovali o jeho pouziti v automobilu. 

Pine vyhoVUje vystupni vykoii zesilovace, 
coz je ovgemzasliiha pouziteho integrovane- 
ho obvodu. Pn mefeni pfebuditelnoSti vstu- 
pu jsme vsak zjistiii urcity nedostaiekj nebof 
pri napajecim napeti 19 V zacal byt vstupni 
signal omezbVah jiz pH \ y 3 V vstupniho na¬ 
peti. Signal byl navic ornezovan nesymetric- 
ky: druha pulvliia zacala byt omezovana az 
pri 2,2 V. Pri napajecim napeti 12 V (pro pfi- 
pad pouziti zesilovace v automobilu) byl a 
jedna puivlna omezovana jiz pri 0,65 V, za- 
timco dfUha zftstavala nezkreslena az do 
1,2 V. 

Pozadali jsme proto autora prispevku, aby 
v tomto smyslti sve zapojeni upravil. Na 
zaklad£ jeho vyjadreni je tedy Vhodne zmenit 
odpory: 

Ri = 1,5 MQ, 

R 2 = 5,6 kQ, 

= 0,56 MQ, 

J?„ = 1,8 kQ. 

Analogicky take odpory R m , R ]l)2 , R m 
a R\ n . 
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Obr. L Zmerene kmitoctove charakteristiky 
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Obr . 2. Zmerene vykonove charakteristiky 


Zesilovac s uvedenou upravou jsme znovu 
promerilj a shledali jsme, ze prebuditelnost 
pri'napajecim napeti 19 V je 1,9 V a pri 
napajecim napeti 12 V 1,2 V. Obe pulvlny 
jsou pritom omezovany zcela symetricky a to 
i pri pfipojeni zdroje o zanedbatelnem vnitr- 
nim odporu. Takto upraveny zesilovac tedy 
pine vyhovuje i z hlediska prebuditelnosti. 
Zmena soudastek ma vliv pouze na vstupni 
impedanci zesilovace, ktera se z puvodne 
namefenych 0,8 MQ zmensi na 0,5 MQ. Ta- 
to skutecnost vlastnosti zesilovace nijak 
nemeni. 


Vysledky mefeni po uprave: 


Vystupni vykon pro 1 % zkreslent a R, — 4 Q: 

5,1 W (pri 19 V), 
2,6 W (pH 12 V). 
Vstupni citlivost: 115 mV (pri 19 V), 

65 mV (pri 12 V). 
Maximdlni vstupni napeti: 

1,9 V (pH 19 V), 
1,2 V (pH 12 V). 


Vstupni impedance: ' 
Odstup ciztch napeti: 
Kmitoctovd charakteristika: 
Vykonova charakteristika: 


0,5 MQ. 
74 dB. 
pod.e obr. 1. 
podle obr. 2. 


Upozornujeme ctenare, ze jsme vsechna 
mefeni realizovali se zdrojem tvrdeho napa- 
jeciho napeti (olovene akumulatory), a ze 
z tehoz zdroje byl zesilovac napajen i pH 
mefeni vystupniho vykonu, takze z hlediska 
zdroje a jeho vlivu na parametry zesilovace 
byly podminky idealni. Totez plati i o mefeni 
odstupu, protoze v zesilovaci nebyl zadny 
prvek, zpusobujid magnetickou indukd bru- 
moveho signalu. 

K autorove koncepci bychom vsak meli 
nekolik pnpominek. V zapojeni pfedevsim 
chybi prepinac mono - stereo, ktery je velmi 
dulezity kupf. pn prehravam stereofonnich 
desek na monofonni magnetofon i v fade 
jinych pfipadu. Doplnit zapojeni uvedenym 
spinadem je velmi jednoduche,~postaci oby- 
cejny padkovy spinac, kterym pn provozii 
mono spojujeme oba vstupy a t a a 2 nakratko. 

Ponekud samoudelne se nam tez jevi oba 
odpory R lb a Ru& nebof pn pfipojeni 
magnetofonu nemaji zadny vyznam, protore 
vystupni impedance magnetofonu byva ob- 
. Vykie 10 az 50 kQ a tyto odpory predstavuji 
zcela zbytediou paralelni zatez, zmensujici 
vystupni napeti magnetofonu. Navic nedovo- 
luji pHpojit k tomuto vstupu v pfipad^ 
potfeby jiny zdroj elektroakustickeho signa- 
iu kupf. druhy gramofon s krystalovou pfe- 
noskou apod. Doporucujeme proto dtena- 
fum oba odpory ze zapojeni vypustit. 

Stavba zesilovade je zcela jednoducha 
a zapojeni pracuje spolehlive (samozrejme 
s poUzitim dobrych soudastek) bez sklonu ke 
kmitanj. Svou koncepd je zesilovac vhodny 
ke stavbe i pro za^dtecniky. 


Na zaver bychom radi upozornili riase 
ctenafe, ze zesilovac postaveny v redakci, 
jehoz vnitrni uspofad^ni je naobr. 4, byl osa- 
zen integrovanymi obvody typu MBA810A. 
Z tohoto duvodu bylo nutno v desce s plos- 
nymi spoji dodatecne vyvrtat dve diry (pro 
kazdy integrovany obvod) a integrovand ob¬ 
vody upevnit za chladici kridelka pomoci 
distancnich trubicek. Jako chladiC byl pouzit 
bezny prodejni typ, z nehoz byla pouzita 
pouze cast. Tim jsme si soucasne overili, ze 
je pro popisovany zesilovac mozno bez vel- 
kych probl^mu pouzit jak integrovane obvo¬ 
dy MBA810 tak i obvody MBA810A. 

Posledni upozorneni se tyka drobne chyby 
na vykresu desky s plo§nymi spoji. Na obr. 7 
(horni cast) je tato chyba jiz opravena,'v dolni 
£asti obrazku je treba doplnit propojeni me- 
zi pravym vyvodem odporu R u a hornim 
vyvoidem kondenzatoru Ci 8 . Tento spoj byl 
omylem pri pfekreslovani autorova sch^matu 
vynechan. 

Redakce je pfesved^ena, ze ctenari, kten 
uvedeny zesilovac postavi, budou s jeho pa¬ 
rametry zcela spokojeni a ze bude pracovat 
„na prvni zapojeni 14 . 



Obr. 3. Vzorek postaveny v redakci 



Obr . 4. Vnitrni usporddani vzorku 


POZOR! 

4 Upozorhujeme zdjemce, 2e 
kompletni stavebnfce zesllo- 
vade k osazeni desek s ploS- 
nymi spoji souddstkami Ize za- 
koupft nebo objednat na dobirku 
ve vzorovd prodejnd TESLA Par¬ 
dubice, Patack6ho 560, 530 00 
Pardubice. 

V soupravd jsou kromd sou- 
ddstek, uvedenych v seznamu, 
tfi pojlstkovd pouzdra a dva 
pddkovd pfepinade. 

Cena soupravy vdetnd sifo- 
vdho transformdtoru je asl 
640 Kds, bez transformfttoru asl 
550 Kds. 





















DEKODER SECAM NOVE GENERACE 

Ing. Bohuslav Pospifiil 

Ten to clanek je strucnou informaci o tom, co se ve vyvojovych laboratorich n. p. TESLA 
ORA VA pripravuje do vyroby, pokud se budeme zajimat o barevne teievizni prijimace 
a konkretne o dekoder. 


Novy dekoder je osazen integrovanymi 
obvody rady MCA, ktere bude vyrabet n. p. 
TESLA Roznov. Pred popisem dekoderu 
nejdfive uvedu podstatne funkce techto inte- 
grovanych obvodu: 

MCA640: zesilovac barvonosnych signalu, 
bistabilm klopny obvod, 
obvod zatemnovam (spolecne s kli- 
covanim identifikadnich signalu), 
obvody identifikace, 
odpojovac barvy; 

MCA650: prepinaC SECAM, 

de modulatory rozdilovych signalu; 
MCA660: zesilovaC signalu R-Y a B-Y, 

zesilovaC jasoveho signalu, obvod 
pro obnovu stejnosmCrne slozky 
signalu, invertor signalu G-Y. 

Obvody MCA640 jsou v jistem smyslu 
„univerzalni* t , obsahuji dalsi obvody, popr. 
se muze jejich funkce menit (pro signal 
PAL). 

Tak jako v kazddm dekoderu SECAM, 
i v tomto se musi obrazovy signal privest na 
obvod cloche, jimz se kompenzuje puvodni 
amplitudove zkreslenf signalu obvodem anti¬ 
cloche v koderu. Jak znamo, potlacenim 
kmitoctu v blizkem okoli barvonosnych 
vln se dosahuje lepsi slucitelnosti - prijem 
barevneho signalu na prijimaci pro prijem 
CernobilCho signalu se neprojevi ru5i- 
ve. Z obvodu cloche se signal privadi na 
integrovany obvod MCA640, kde se zesili 
a omezi (jedna se o signal modulovany 
kmitoctove). Na vystupu zesilovaCe (diferen- 
cni stupne) dostavame dva symetricke signa- 
ly, jejich mezivrcholova uroven je asi 2 V. 
Jeden z techto signdlu se vede primo na 
integrovany obvod MCA650, druhy nejdnve 
na ultrazvukovou zpozdovaci linku, kde se 


zpozdi o dobu trvani jednoho radku (64 ps). 
Tyto dva signaly, pnrny a zpozdeny - jsou 
pfivedeny na prepinac' SECAM v in- 
tegrovanem obvodu MCA650 - a zde, jak 
vyplyva z funkce prepinaCe, dostavame ze 
dvou postupnych signalu dva signaly souCas- 
ne a tedy rozdilove signaly E R - E Y a E« - 
E y . Spravnou cinnost prepinaCe, tedy jeho 
soufazovost s prepinacem v koderu, za- 
jist’uji obvody identifikace - synchroni- 
zacni obvody barvy. Ty jsou souCasti obvo¬ 
du MCA640. Vazba je jednoducha. Bista- 
bilni klopny obvod, jehoz Cinnost kon- 
troluji upravene identifikaCni signaly 
(v pnpade poruchy ho nastavuji do spravne- 
ho stavu) sam svym vystupnim signalem ridi 
prepinac v IO MCA650. Tento signal se 
vSeobecne znad H/2, jeho prfibeh je nazna- 
Cen na obr. 1. RozdilovC signaly se demodu- 
luji koincidencnimi demodulatory. Proto se 
musi signaly z prepinaCe vest na vyvody IO, 
aby je bylo mozne vnejsimi obvody (fazovaci 


cldnky) pro demodulaci upravit. Demodulo- 
van£ signaly R-Y a B-Y se vedou 
na obvod MCA660 pres dolni propust 
a obvod deemfaze. Dale se na tento 
obvod privadi jasovy signal, ktery je z duvo- 
du casove koincidence zpozden priblizne 
o 400 ns, nebot’ o tuto dobu se signal barev 
zpozdi v obvodech dekoderu (uisi prenasene 
pasmo a jeho poloha v mf kanalu). 

Obvodem MCA660 se reguluje jas, kon- 
trast a sytost, a to tak, ze se potenciometry 
(Pi, P 2 a P 3 ) nastavuje stejnosmCrne napeti 
na vy vodech IO. Tim je dano zesileni prislus- 
nych obvodu (diferenCnich zesilovadu) a tedy 
amplituda vystupnich signalfi. Signal G~ Yse 
ziskava maticovanim vystupnich signalu 
R - Y a B - Y. VSechny tri rozdilove signaly 
spolecne s jasovym signalem se vedou na 
dalsi integrovany obvod MBAS30 (na obr. I 
neni zakreslen samostatne), kde se maticuji. 
Vysledne signaly R, G, B se dale zesiluji na 
takovou uroven, ktera je dostatecna k buzpni 
katod obrazovky prijimace. 

Takto v zasade pracuje dekoder nove 
generace. Na zaver jen tolik. V soudasne 
dobe se overuji prvni funk^ni vzorky novych 
dekoderu, vnejSi obvody se budou dale 
optimalizovat. Vysledkem by mel byt deko¬ 
der spiikove svetove urovne, ktery by uspo- 
kojil i toho.nejnaro^nejsiho uzivatele. 
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STEJNOSMERNY MILIVOLTMETR S LIN EARN I STUPNICI 

Pri usmirneni stridaveho napeti se nepriznive uplathuje nelinedrnt prubeh voltamperove 
charakteristiky usmerhovace, a to zvlastepri usmirhovdnimalych napeti. Prevodnicharakteris- 
tika, coz je vztah mezi amplitadou vstupniho stndaveho napeti a vystupniho stejnosmerneho 
proudu, je tedy vlivem nelinedrni voltampirovi charakteristiky take nelinearni. 


Pomerne jednoduchy a dokonaly stridavy 
milivoltmetr s velkym vstupnim odporem Ize 
realizovat ponioci opera^niho zesilovade 
s napet’ovym ziskem naprazdno . alespofi 
90 dB a s tranzistorem K.F520. Pouzitim 
zaporn^ zpfetne vazby ziskame linearni prfi- 
beh stupnice a rovnom^rnou knitoctovou 
charakteristiku. Zapojeni je na obr. I. 

Meren6 stridave napeti je nejprve vedeno 
na impedan£ni prevodmk s' tranzistorem 


KF520. Operacni zesilovad MAA501, zapo- 
jeny jako neinvertujici zesilovad, ma velky 
vstupni odpor. Proto jej muzeme na impe- 
danfni pfevodnfk pfipojit vazebmm konden- 
zatorem s pom^rnS malou kapacitou, tzn. 
i s malym svodovym proudem. Invertu- 
jici vstup opera^niho zesilovace je pripojen 
k obvodu zaporne zpetne vazby, realizovane 
usmernovadem a mericim pristrojem a odpo- 
ry R 2 > Ri a R&. Touto zpetnou vazbou 


dosahneme, ze stridavy proud prochazejici 
odporem R* (a tedy i stredni stejnosmemy 
proud protekajid meridiem) je um^rny stri- 
davemu napeti na neinvertujicim vstupu 
operacniho zesilovace. Tento stav nastava 
bez ohledu na velikost ubytku napeti na 
diodach v propustnem smeru, ponevadz tyto 
diody jsou zapojeny v obvodu zdroje proudu 
rizeneho napetim. Prvky C 2 a R 3 zajiSt’ujf 
nastaveni operadniho zesilovace na nulovy 
potencial. 

2^akladni citlivost milivoltmetru je 10 mV, 
nastavuje se promennym odporem R*- Po- 
uzitelny merici kmitoCtovy rozsah je 50 Hz 
ai 100 kHz, vstupni odpor milivoltmetru 
zavisi na vstupnim dCliCi napeti. 

Ing. Jiri Podubecky 
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Obr. I. Schema zapojeni milivoitmetru 
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JESTE JEDNOU „JEDNODUCHY NELADITELNY KONVERTOR 
PRO II. TV PROGRAM*' 

Zdengk Soupal 


Na zaklade dotazu ctenaru AR k clanku 
,,Jednoduchy neladitelny konvertor pro II. 
TV program* 4 z c. 4, 5 a 6 ARA 1976 uvadim 
nekolik praktickych informaci. Tyto infor- 
mace by mely umoznit stavbu tohoto konver- 
toru (ale i jinych) i pres nedostatek nekterych 
soucastek (napr. doladovacich kondenzato¬ 
ru, tranzistoru apod.). 

Absolutni nedostatek pomeme drahych 
doladovacich kondenzatoru WK 701 09 
(predepsanych v clanku) me privedl k nasle- 
dujicim upravam: predne jsem vubec vypus- 
til vstupni doladovaci kondenzator C 2 a na- 
hradil ho pevnym kondenzatorem TK 754, 
3,3 pF, ktery zcela postaci k doladeni bez 
zmenSeni citlivosti. Misto dolacfovacich kon¬ 
denzatoru Q, Q a C12 jsem pouzil doladova¬ 
ci uhelniky podle obr. 1 z plechu tloustky 



mot'pocth. fb pitch t(. 0 ( f mm 


Obr. 1. Dilci sestava konvertoru zespodu 
a v rezu (doplnek obr. 14 z AR A5/76); 11 - 
nosny odpor TR 112 , 0,8 az 5,1 MQ, 12 - 
uhelnik kondenzatoru C 7 , 13 - uhelnik kon- 
■ denzatoru C 6 (Cn) 

0,1 mm (pocinovany mekky plech - napr. 
z konzervy od oleje Super Mogul) podle dilu 
12 a 13. Mechanicke upravy podle AR 5/76 
obr. 14, dil 1: zcela vypustit diru o 0 4,2 mm 
pro C 2 (koty 10,17), dale tn diry o 0 4,2 mm 
pro Q, Q a Cn na kotach 30, 5; 20, 5; 20, 5; 

11 a 9 zmenit na 3x 0 1 mm (prava kota 

12 mm je chybna - spravne ma byt 11 mm). 
Jako operny bod rezonatoru jsem pouzil 
odpor TR 152,0,8 az 5,1 MQ - obr. 1, dil 11 
(nesmi se zatlumit obvod rezonatoru). Jeden 
konec odporu se pripaji tesne k Sasi, druhy 
k rezonatoru. Do tohoto bodu se dobre 
zapaji doladovaci uhelnicek, dil 12 pro C 7 
a dil 13 pro Q a Ch tak, aby vzdalenost 
uhelnicku byla menSi nez asi 0,5 mm od 
bocni steny Sasi konvertoru. Vzdalovanim 
a priblizovanim teto casti uhelnicku v cele 
plo§e (proto musi byt plech pevny, ale 
mekky) k bocni stene budeme konvertor 
ladit. Ladeni je v tomto pripade o neco 
obtiznej§i nez s doladovacimi kondenzatory. 
Pri ladeni musime pocitat s vlivem kryci 
desky - dil 9 - nebot po jejim zapajeni jiz 
nelze obvody doladovat. Kdo bude potrebo- 
vat doladovat oscilator, musi ponechat v os- 
cilatoru predepsany kondenzator Cn- 
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V nekterych prodejnach TESLA jsou 
jeste v prodeji pomerne levne a dobr^ 
doladovaci kondenzatory typu WK 701 22 
az WK 701 26 o kapacite CInin = 0,5 pF, 
Gw* = 4,5 pF, ktere jze po mensi uprave 
v konvertoru pouzit. Uprava spociva v pro- 
pajeni sterbiny statoru (vznika vyrobni tech- 
nologii) - obr. 2. Bude-li sterbina uzka, staci 



Obr. 2. Uprava doladovacich kondenzatoru 

ji jen propajet, bude-li sirsi, je nutno pouzit 
kousek medene folie a tu pres stator pripajet. 
Sterbina se pri kmitoctech IV. a V. pasma 
chova jako motylovy obvod, ktery zhorsuje 
a nekdy i znemoznuje ladeni predevsim 
oscilatoru. Dalsi uprava spociva v natvarova- 
ni rotorovych pajecich ocek tak, aby se za ne 
dal kondenzator uvnitf sasi pripajet - obr. 3. 
U kondenzatoru C 7 je nutno cast jednoho 
ocka ustrihnout. Pod statorove ocko se zapaji 
rezonator. 



Obr. 3. Vytvarovdni pajecich ok (4x) rotoru 
u doladovacich kondenzatoru WK 701 22 az 
701 26 Cmisto zapajeni do sasi) 

Pruchodkovy kondenzator Cn podle AR 
5/76, obr. 16, dil b): mnoho ctenaru se 
dotazavalo na folii Melinex, ktera tvori 
izolaci tohoto kondenzatoru; lze ji nahradit 
stipanou slidou tloustky 0,05 az 0,1 mm. 
Nekterym Ctenarum cinilo potiz obstarat si 
armaturu z kondenzatoru TK 536. tze se 
obejit i bez armatury: na kulatine o 0 3 mm 
stocime do trubicky pocinovany plech tlouSf- 
ky 0,1 mm (opet z nejake konzervy, napr. 
Super Mogul), sirky 8 mm a delky 10,2 mm. 
Jeden konec trubicky omotame asi 4 zavity 
pocinovaneho dratu o 0 0,2 az 0,3 mm, 
jehoz konce zakroutime a pote propajime. 


V Amaterskem radiu rada A 6. 5/1976 byl 
uvefejnen elektronicky regulator ER2/74 
urceny pro vozy LADA (ZIGULI) a FIAT 
Polski, u nichz lze timto regulatorem nahra¬ 
dit puvodm releovy regulator primo - bez 
jakychkoli uprav ve voze. 

Jina je situace, chce-Ii mene zkuseny 
zajemce pouzit tento elektronicky regulator 
u vozu SKODA, a to pro odlisny zpusob 
signalizace „NABfJENI“. 

Na obr. 1 a je puvodni zapojeni alternatoru 
s releovym regulatorem PAL a kontrolou 
„NABfJENI“ u vozu SKODA. Porovname- 
li zapojeni tohoto obvodu se zapojenim 
u vozu LADA, 2IGULI - podle AR 5/76 
obr. 5, vidime rozdil v pripojeni regulatoru 
(releovy i elektronicky) a ve zpusobu indika- 


Do trubicky nasuneme smotany prouzek 
slidy tlousfky 0,05 az 0,1 mm, siroky 11 mm 
a dlouhy asi 15 az 22 mm (podle tloustky 
slidy). Pote dovnitr namackneme §roubovici 
z dratu o 0 0,8 mm (pocinovany, 7 az 8 
zavitu na 0 1 mm). Celek zalepime z obou 
stran Epoxy 1200. Pryskyrice musi dovnitr 
Sroubovice a kolem vyvodu dobfe zateci, 
nebot’ take tvori dielektrikum kondenzatoru. 
Takto zhotoveny pruchodkovy kondenzator 
ma kapacitu asi 10 pF, coz zcela vyhovuje. 
Do pfepazky obr. 14, dil £(dirao0 3,4 mm) 
se kondenzator z jedne strany kolem dokola 
zapaji a to tak, aby neprekazel u kondenzato¬ 
ru C {2 - 

Jako pruchodkovy kondenzator Cn lze 
pouzit i pruchodkove pajeci kondenzatory 
TESLA. V prepazce - dil 8 - bude pak dira 
o 0 3,8 mm. Mohou se pouzit tyto typy; 
TK 555 s kapacitou 5,6 pF, 6,8 pF a 8,2 pF 
a TK 574 s kapacitou 10 nebo 12 pF. 

Misto kondenzatoru C 3 a G, TK'5'36,1 nF 
lze pouzit kondenzatory s armaturou: 
TK 535, 1,5 nF; TK 582, 4,7 nF, 6,8 nF; 
TK 584, 2,2 nF, 3,3 nF; pajeci: TK581, 
4,7 nF, 6,8 nF; TK 583, 2,2 nF, 3,3 nF nebo 
konecne TK 564, 1 nF, 1,5 nF. 

Misto kondenzatoru Q a Q: puvodne 
pfedepsan chybne TK 539,1 nF, spravne ma 
byt 1,5 nF. Mozno nahradit kondenzatory 
s armaturou: TK 541,1 nF; TK 586,4,7 nF; 
TK 588, 2,2 nF, 3,3 nF; pajeci: TK 585, 
4,7 nF; TK 587, 2,2 nF, 3,3 nF. 

Pajeci kondenzatory se musi pajet pajec- 
kou o nizsi teplote - max. 120 °C a pajkou 
s nizsi tavici teplotou (kadmiova). Doba 
pajeni nema prekrocit 5 vterin. I pri dodrzeni 
techto pokynu se musi pajet velmi opatrne 
a pozorne, jinak se muze „odpafit‘ l vpalene 
stribro a kondenzator jiz nelze pouzit. 

Misto predepsaneho postnbreneho dratu 
Cu o 0 1,5,'mm na rezonatory lze pouzit 
.cinovany, pripadne i holy drat Cu. Rezonator 
z holeho dratu ma oproti postnbrenemu 
o neco horsi O, cimz se roz§ifuje sirka pasma 
obvodu a zmensuje se zisk (u celeho konver¬ 
toru o asi 3 dB). Pokud se tyka prumeru 
dratu pro rezonatory, muze se lisit 
o ±0,2 mm. 

A konecne posledni dotazy se tykaly 
nahrady tranzistoru. Na zaklade mezinarodni 
kooperace R VHP byla u nas zastavena vyro- 
ba tranzistoru GF505, GF506, GF507 
a i KF272. Tyto tranzistory byly nahrazeny 
dovozem z SSSR a jiz se prodavaji v nasich 
prodejnach. Jedna se o tranzistory vytecnych 
parametru. Pro vstupni obvody (tj. Tj) je 
urcen GT346A(B), ktery je rovnocenny 
AF239S! Pro kmitajici smek>vace (tj. T 2 ) je 
urcen GT328A(B). Tento tranzistor je rov- 
nez vytedne kvality a lze ho pouzit i na vstup 
(tj. Tj) - ma maly sum a velke zesileni. 

Na zaver oprava obr. 15c: je chybne 
oznaiena polarita napeti 180 V: spravne ma 
byt + vpravo.. 


ce ,,NABfJENI“. Zatimco u vozfl LADA, 
ZIGULI, FIAT je napeti „hIidano i ‘ primo na 
akumulatoru a k indikaci se pouziva samo- 
statny releovy obvod, ovladajici signalizacni 
zarovku, u vozu SKODA je pouzito „nepri- 
me hlidani“ urovne napeti (nikoli na akumu¬ 
latoru, ale na pomocnem usmernovaci alter¬ 
natoru U 7 - svorka R) a jednoducha indikace 
„NABfjENI“ zarovkou (bez rele). 
r V zasade jsou obe zapojeni rovnocenna, 
riebot’ v obou pripadech se regulatorem ridi 
buzeni alternatoru, jehoz vykonovy usmer- 
novac je trvale pripojen k akumulatorove 
baterii. 

Ukazme si, jak cely obvod u vozu SKODA 
pracuje (obr. la): po sepnuti prislusneho 
kontaktu S spinaci skrinky se musi rozsvitit 


Elektronicky regulator ER2/74 ve vozech SKODA 
Zden&k Soupal 
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Obr. 1. Zapojeni obvodu alterndtoru s regu¬ 
latory releovym (a), elektronickym pro vozy 
Skoda 100, 110LS (b); U h U 2 - usmernova- 
ce, S - spinaci skrinka 


cervena zarovka i\ „NABlJENf“. Pfes tuto 
zarovku 2\ se proudove „pfedbudi“ budid 
vinuti BV alternatoru a to cestou: akumula- 
tor, zarovka 2 U svorka R rele Re b pfes 
klidovy kontakt rele Re, na svorku M(regu- 
latoru i alternatoru) a dale pfes budid vinuti 
BV na kostru. „Pfedbuzem“ je nutne, proto- 
ze alternator pfi malych rychlostech otaceni 
neni schopen se ,,nabudit“ sam. K vetsimu 
pfedbuzeni je paralelne k zarovce 2\ zafazen 
odpor R 3 . Tento odpor zmensuje zavislost 
pfedbuzeni na rozdilu vlastnosti zarovek 
stejneho typu a navic umoznuje pfedbuzeni 
i pfi poruse zarovky. Zarovku Z t je tfeba 
pouzivat vzdy stejneho - pfedepsaneho - 
typu. Na pfedbuzeni zavisi i nejmensi rych- 
lost otaceni, pfi niz je alternator schopen 
dodavat proud do palubni-site. V tomto 
okamziku se totiz objevi na obou usmernova- 
cich Ui alternatoru (svorka +B) a U 2 (svorka 
R) napeti, ktere se rychle pfi zvetsovani 
rychlosti otaceni zvetsuje. Bude-li pak na 
svorce R stejne napeti jako bylo napeti na 
svorce +B, tj. na akumulatoru v klidu, 
zarovka „NABIJENI“ 2\ zhasne (bude na ni 


nulove napeti). Se zvetsujici se rychlosti 
otaceni se zvetSuje i buzeni alternatoru, 
zvetsuje se napeti palubni site - na akumula¬ 
toru (podle stupne vybiti) a i na usmernovad 
U 2 - regulator zacina pracovat - viz AR 5/76. 

Na obr. lb je uprava elektronickeho regu- 
latoru ER2/74 pro pouziti ve vozech 
SKODA. Spociva pouze v pfidam odporu R 3 
paralelne k zarovce 2*. Pfedbuzeni alterna¬ 
toru probiha obdobne jako u releoveho 
regulatoru. Po sepnuti kontaktu 5 spinaci 
skfinky je napeti z akumulatorove baterie 
pfes zarovku Z\ a paralelni odpor R 3 pfivede- 
no na svorku 15 regulatoru a pfes jeho 
sepnuty tranzistor T 4 (svorka 67) na svorku 
Ma pfes budid vinuti B Vna kostru. Zarovka 
2\ se rozsviti. Alternator je predbuzen. Dalsi 
funkce jsou shodne. 

Jak jiz feceno, u vozu SKODA se regula- 
torem „nehlida“ pfimo napeti akumulatoru. 
Mohou tedy kdykoli nastat pochybnosti 
o jeho skutecnem napeti. Muze se napf. 
porouchat nektera z diod usmernovace U 2 
- pak je na usmernovadch Ui a U 2 rozdflne 
napeti a regulator pak neni schopen vybudit 
alternator. Proto vrele doporucuji (a to nejen 
pro vozy SKODA) doplnit vybavu vozu 
o pfesny voltmetr, z jehoz udaju muzeme 
usuzovat na stav akumulatoru (pfi startu i za 
provozu) a take na funkci regulatoru alterna¬ 
toru. 


,—— 

• Casovy spinac • 

Ing. Petr Ondracek, FrantiSek Michl 
Uvod 

V praxi se casto vyskytuje po tfeba casoveho spinace s nastavitefnou delkou casoveho 
intervalu a s vystupem pro ovladdni elektronickych prtstroju a zah'zent. V clanku popisujeme 
jednoduchy univerzalni casovy spinac. Pristroj umoznuje nastavit casov v interval s presnostt 
a stabilitou, danou vlastnostmikrystaloveho oscildtoru , r rozsahu jednesekundvaz devttihodin 
(ce/kem 45 nastavitelnych casovych intervalu). Pristroj md ctyri vystupy: X , ^ na nemz jsou 
pripojeny spinaci a rozpinaci kontakty rele , a Y, V, coz jsou vystupy z logickvch hradel 
MH7400. 

Obe dvojicc vystupu jsou na sobe ncz;ivisle a Ize je pouzit soucasnc pro jcdcn nastaveny 
casovy interval. Takto navrzene vystupy jsou vyhodne proto, ze je Ize snadno pripojit 
k ruznym typum elektronickych zarizeni (popf. doplnit jednoduchym pfevodnikem - napf. 
napctove urovne). Delka vystupnich impulsu a doba sepnuti ci rozpojeni kontaktu je 
nastavitelmi podle potfeby. 

Blokovc schema pfistroje je na obr. 1. Sklada se z genera torn sekundovych impulsu, delieu 
kmitoctu sesti a deseti, promenneho deliee dvema az deviti, vystupniho obvodu s vystupy X, 
X a Y, Y a obvodu pro start a nulovani. 




Popis dinnosti 

Celkove schema zapojeni univcrzalniho 
casoveho spinace je zmizorneno na obr. 2. 
Generator sekundovych impulsu je odvozen 
z krystaloveho oscilatoru 100 kHz (1/2 10\) 
a peti delieu kmitoctu deseti (ICb az /0 6 ). 

Vystup generatoru sekundovych impulsu 
je veden na ctyri delice kmitoctu sesti a deseti 
(ICh a /0 M ,). Na vvstupech delieu jsou tyto 
casovc intervaly: 10 s, 1 min, 10 min, 1 h. 
Jejich impulsy jsou spolu se sekundovymi 
impulsy pfivedeny na prepinac Pr h kterym se 
voli zakladni casovy interval. Tento interval 
se dale nasobi pomoci promenneho delice 
kmitoctu dvema az deviti. 

Promenny delic kmitoctu je tvoren inte- 
grovanymi obvody /0 12 , 1/2 lOn a pfepina- 
cem Pr 2 , ktery meni-strukturu logicke site 
tak, ze pracuje vc zvolencm delicim inter.va- 
lu. Pfepinacem PN 1 se pfimo spojuje nasta¬ 
veny zakladni casovy interval se vstupem 
vystupniho obvodu. Vystupni obvod je tvo- 
fen dvema monostabilnimi klopnymi obvo¬ 
dy, z nichz jeden (1/2 fOu, 1/2 fO] 5 a T i) 
slouzi pro tvarovani vystupnich impulsu 

Y a Y. Doba trvani T vystupnich impulsu se 
nastavuje odporovym trimrem R s (plati pfi- 
blizne vztah T = 0,8R 5 C|). V druhem klop- 
nem obvodu (1/2 /0 ]5 a TV) sc vytvafi impuls 
pro rele Reo minimalnidobe trvani, potfeb- 
ne pto spolehlivc sepnuti rele (pro pouzite 
rele LUN 2621.51 je Tasi 100 ms). 

Vystup z druheho klopneho obvodu je 
veden pfes spinac 5 na bazi tranzistoru T 3 . 

V obvodu kolektoru T 3 je zapojeno vinuti 
rele Re se samostatnvm spinacim a rozpojo- 
vacim kontaktem pro vystupy X a X. 

Obvod pro start a nulovani je tvofen 
^klopnymobvodem R-S(l/2 /0|),ovladanym 
tlacitkem Tl\. Ccle zafizeni je napajeno ze 
zdroje +5 V/0,5 A a +12 V/0,1 A. Naobr. 2 
nejsou zakresleny blokovaci kondenzatory 
napajeni (0,1 pF), ktere jsou u kazdeho 
tfetiho integrovaneho obvodu a elektrolytic- 
ky kondenzator 5 pF, ktery blokuje napajeci 
napeti +5 V. Pfistroj muze byt konstruovan 
jako samostatny nebo muze tvofit jednotku 
jineho zafizeni. 


Obr. /. Blokove schema casoveho spinace 
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Obr. 2. Celkove schema zapojeni casoveho spinace 


Integrovany obvod MM5385N 

Vyrobci elektronickych hodin a budi'ku 
budou pravdepodobne pouzivat nove mo- 
derni integrovane obvody, ktere zmensi vy~ 
robni naklady v dusledku podstatneho redu- 
kovant poctu soucasti pri soudasnem zmense- 
ni poctu pajecich mist, cozse pnznive projevi 
ve zvetsene spolehlivosti vyrobku. 

Novy „hodinovy" modul VIA 1001 (Natio¬ 
nal Semiconductor) obsahuje krome kom- 
pletni elektroniky cislicovych hodin, ktera 
pouziva zmineny IO MM5385N, dtyrmistny 
luminiscencni displej a jen nekolik pasivnich 
soucastek. Na obr. 1 je naznadeno i pripojeni 
modulu ke zdroji a ovladacim prvkum. 



Obr. L Uplnd jednotka cislicovych hodin 


Integrovany obvod MM5385N plni vsech- 
ny funkce potrebne pro buzeni a indikaci 
ctyrmistneho displeje vdetne dekodovani. 
Obvod nepracuje v multiplexnim rezimu 
a proto je take spinani jednotlivych cislico¬ 
vych znaku prime. 

Hodiny jsou Hzeny sifovym kmitodtem 50 
nebo 60 Hz. Jestlize je pozadovana vetsf 
presnost, Ize pripojit obvod s krystalem 
a vicenasobnym delidem ICM7038. U modu¬ 
lu lze volit indikaci dvanactihodinovou, nebo 
dvacetictyrhodinovou. Jas displeje lze nasta- 
vit podle osvetleni prostredi, kde jsou hodiny 
umisteny. Integrovany obvod obsahuje i pa- 
mefovou cast, .ktera slouzi jako budikova 
automatika, nebo jako casovy spinac pro 
buzeni hudbou ; popr. zajisti automaticke 
vypnuti magnetofonu nebo rozhlasoveho pri- 
jimace po urcite predem nastavene dobe. Pri 
vypadku* site a opdtnem zapojeni proudu 
neukazuji hodiny nespravny das, ale ciselnik 
blika, dimz upozorni na nutnost noveho 
sefizeni. Protore jsou spinaci easy vystupnich 
stupnu pomerne dlouhe (radove 100 ps), je 
i vf ruseni male. 

Vyvoj v obvodech dislicovych hodin se 
tedy nikterak nezastavil a zrejme prinese 
v budouenosti mnoha dal§i prekvapeni vyuzi- 
tim progresivni techniky a technologie. 

Ing. J. T. Hyan 


Pouzitg soucastky 


Odpory 

Rx, Rz, flu 

2,2 kQ; TR 151 

fl 3 , fli 

680 Q; TR 151 - 

fl* 

4,7 kQ; TR 151 

fls 

2,2 kQ; TP 015 

fli, fllO 

2,7 kQ; TR 151 

a 

0,22 MQ; TR 151 


0,22 MQ; TP 015 


(Oz ai /Oto. /O 12 MH7490 
Tu Tz KSY62B 

n KFY34 

Dx KA502 

Ostatni 

krystal 100 kHz - 80 Z-43, seriova rezonance bez 
s6rtov6 kapacity, driak 5D4-52-9, 
releLUN 2621.51 


Kondenzatory 

Cx 1,5 nF; TC 281 

Cz 0,1 nF; TC 181 

Cs 2,2 nF; TC 281 

C 4 0,68 fiF; TC 180 

blokovact kondenzatory 0,1 ^F; TK 783,15 ks; elek- 
trolyticky kondenzator 5 pF 

Potovodidovd soudastky 

iO /On, /Ou 

ai lOis MH7400 
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Za v6r 

Popsany univerzalni casovy spinac jc po- 
uztvan ve spojeni s regulacnimi eleny pri 
pracich ve fotokomorc, ovlada pedici troubu 
a spousti buzeni hudbou. Pristroj se osvedcil 
a pracuje s chybou dasoveho intervalu, ktera 
nepfesahuje 10 -4 nastavene doby. Pokud by 
byio nutno zvetsit presnost, je mozno pouzit 
krystal s vyssim rezonandnim kmitodtem 
a vetsi stabilitou a sprislusnym poctem delicti 
kmitoctu. Konccpce pristroje umoznuje rea- 
lizovat presny casovy spinac pro nejrtiznejsi 
praktickc aplikaces pomerne nizkou porizo- 
vaci cenou. 


Obrazovky nahrazujf ru6kov6 
ukazovatele 

Nekolik desitek rudkovych mericich pri- 
stroju v pilotnich kabinach dopravnich leta- 
del davaio az dosud pilotum potrebne infor- 
mace, nutne k bezpednemu letu. Toto temer 
nepfehledne mnozstvi pristroju nahradila 
firma British Aircraft Corporation nekolika 
obrazovkami, na ktere se promitaji udaje 
o rychlosti letu, pozici letadla a mnoho jinych 
dalsich udaju castedne v analogove a castecne 
v digitalni forme. 

Zkusebne byla takto vybavena kabina 
dopravniho letadla typu VC 10 a prvni 
zkousky prokazaly, ze se toto usporadani 
osvedduje. Vyhodou je take moznost digital- 
niho zobrazeni nejdulezitejsich okamzitych 
parametru vsech ctyr motoru k celkove 
kontrole. 

-Lx- 
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napeti, maly preslech mezi kanaly, male 
zkresleni a prime prepinani zarovky pro 
indikaci stereofonmho prijmu. Zakladni za- 
pojeni dekoderu s udaji soudastek je na 
obr. 1, rnezni a charakteristicke parametry 
v tab. 1 a 2. Typicke vlastnosti jsou znazome^ 
ny v diagramech na obr. 2 az 11; struktura 
IO je na obr, 12. 


Vladimir N£mec 


Snaha o integraci obvodu pouzivanych vespotrebmelektronicese setkala s dobrymi vysledky 
i u stereofonnich dekoderu. Bylo vyvinuto nekolik typu, mezi nimiz patri bezesporu 
k nejdokonalejsim obvody CA3090 a MCI31 OP. U obou se pouzivd k obnoveni pilotniho 
kmitoctu ZQpojeni se smyckou fazove synchro nizace. Obvod CA3090 byl jiz v AR popsan 
(napr. vARc. 3/1975), avsak vlastnosti obvodu MCI31 OP zustdvajizatim pro velkou vetsinu 
nasich ctenaru nezndme. Tento obvod je velmi rozsiren mezi amatery a je casto pouzivan 
v ruznych konstrukdch. Zapojeni jsou vetsinou prevzata ze zahranicnich casopisu, obvykle 
vsak chybi informace o technickych udajich tohoto obvodu. Proto jsou v prvni cdsti clanku 
uverejneny jeho charakteristicke vlastnosti vcetne vnitrniho zapojem a diagramu, ve druhe cdsti 
aplikacnipravidia a doporuceni , ve treti jedno z casto pouzivanych zapojem a prislusnd deska 
s plosnymi spoji. Dommvdm se , ze presto, ze se nejednd o obvod u nas vyrabeny, je vhodne 
uverejnit jeho zapojem, nebofse jedna o perspektivu , kterou se nepochybne bude vyvoj ubirat. 
Zavedent vyroby tohoto IO v CSSR by mohlo prispet k rozvoji rozhlasove stereofonie, kterd je 
bohuzel u nas stale jeste opomijena. 


Obvod MC1310P je proveden mono- 
litickou technikou na kremikovem sub- 
stratii a pouziva plasticke pouzdro DIL se 
14 vyvody. Umoznuje zhotovit stereofonni 


dekoder s malym podtem vnejsich soucasti 
bez civek a s jednoduchym nastavenim. Mezi 
jeho prednosti patri velky dynamicky rozsah 
vstupniho signalu, velky rozsah napajecich 



Obr. 1. Zakladni zapojem stereofonmho 
dekoderu s IO MCI 31 OP 


Tab. 1. Mezni udaje IO MC1310P (pri 25 °C, neni-li uvedeno jinak) 


Napajeci napgti 

14 V. 

Proud 26rovky 

75 mA. 

VykonoWi ztrdta 

625 mW, 

Sou ci nite 1 te p lot n i vod i vost i 

5,0 mW/°C, 

Okolnf provozni teplota 

' -40 ai +85 °C. 

Skladovaci teplota 

-65 ai +150 ’’C. 
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Obr. 2. Zdvislost preslechu na urovni 
vstupniho napiti 


Tab. 2. Charakteristicke udaje (neni-li uvedeno jinak, = 12 V, t— 25 °C, 
U ntci — 560 mV, uroven signalu pilotniho kmitoctu 10 %) 


Parametr 

mih. 

typ. 

max. 

MaximAInf zakddovany stereofonni signal • 

(0,5% zkresleni), (JUM 

2,8 



Max. monofonni vstupni signal 
(1 % zkresleni), Un V .[VJ 

2,8 . 



Vstupni impedance [kQJ 

20 

50 

‘ 

Preslech mezi kandly [dB] 

30 

40 


Rozdfl vystupni urovnS mezi 
mono a stereo [dB] 



1,5 

Celkovd harmonick6 zkresleni [%) 


0,3 


Potlafieni nadzvukovych kmitoCtO 19 kHz , 

38 kHz I dB l 


34,4 

45 . 


Vlastni potlabeni kandtu SCA 

(kmitoCet / = 67 kHz klidovAn 9 kHz, (dB] . 

modulace kanfilu 1 kHz vypnuta) . 


75 


Urovert spin^ni stereo: 

19 kHz-vstupni u rove h pro zap nuti . 

19 kHz - vstupni uroveh pro vypriuti 1 J 

5,0 


20 

Rozsah synchronizace (pffpustnb laddril 
cHyby vnitfniho oscildtoru) [%] 


±3,5 


Odbdr proudu pri vypnute zarovce [mA] 


13 



Pozn.: mfiferio v zapojenf podle obr. 1. 
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Obr. 3. Zdvislost preslechu ha kmitoctu 



Obr: 4. Zdvislost preslechu nd kmitoctu 
volhe bezidho NkO 
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Obr. 5. Zdvislost preslechu na napajecim 
napeti 



Cinnost obvodu 


Na'obr. 13 je znazorneno blokove schema 
zapojeni. V horni casti vyobrazenf je obno- 
vovac signalu o kmitoctu 38 kHz, pouzivajid 
smycku fazove synchronizace, jehoz dinnost 



o rrmi i i i 'i 1 1 

50 100 200 500 Ik 2k 5k 10k 20k 5 Ok 


—— /M . 

Obr. 7. Zdvislost zkresleni na kmitoctu 



oLlluj _ i LLLnur-rri min i n i 

50 100 200 500 Ik 2k 5k 10k 20k 50k 

—i M 


je nasleduj id: vnitrni oscilator volne kmita 
s kmitoctem 76 kHz, ktery je prostrednic- 
tvim dvou delicu dvema vydelen na 19 kHz. 
Signal tohoto kmitoctu je pak zaveden do 
vstupm'ho modulatoru, v nemz se smesuje se 
signalem pilotniho kmitodtu, je-li prijiman 
stereofonni signal. Produktem smesovani je 



-55 -35 -15 +5 +25 +45 +65 +65 +705 


— *rc*j 

Obr. 9. Zdvislost kmitoctu volne beziciho 
NRO na teplote 



— U[v] 

Obr. 10. Zdvislost odebiraneho proudu na 
napajecim napeti 

napeti, obsahujtci ss slozku. Ta je oddelena 
dolni propusti a pouzita k rizeni kmitoctu 
vnitrniho oscilatoru, ktery pak presne sleduje 
fazi prijimaneho pilotniho signalu. Z toho¬ 
to fazove nzeneho oscilatoru je odvozen 
delenim kmitocet 38 kHz, jenz je po korekri 
faze pouzit pro dekodovani stereofonniho 


Obr. 6. Zdvislost celkoveho zkresleni na Obr . 8. Zdvislost zkresleni na kmitoctu 

urovni multiplexniho signalu MPX 


nape jent ystup vystup t vs tup filtr zesilovaie kC c/en oscilatoru 

zesilavcce moautatoru ,—. 
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Obr. 11. Zavislost potrebne urovnepilotniho 
signalu pro rizeni NRO na kmitoctu volne 
beztciho NRO 


signalu, Dekoder je v podstate modulator, 
v nemz se vstupni signal smesuje s uvedenym 
obnovenym signalem o kmitoctu 38 kHz. 
Tento signal, napajejici dekoder, je veden 
pres spinac, ktery je vypnut, nenf-Ii pri 
pfijmu uroven pilotmho signalu 19 kHz 
dostatecne velka. Signal s kmitoctem 
19 kHz, vracejici se do modulatoru sledovad 
smycky, je fazove posunut o 90° oproti 
signalu pilotmho kmitoctu 19 kHz, ktery ridi 
oscilator 76 kHz. Tfeti delid je zdrojem 


signalu o kmitoctu 19 kHz, ktery je ve stejne 
fazi s privadenym pilotnim kmitoctem. Je 
smesovan se vstupnim pilotnim signalem 
v modulatoru pro vypinani stereo. Vznika ss 
slozka, jejiz velikost je umerna amplitude 
signalu pilotmho kmitoctu. Tato slozka je po 
filtraci zavedena do spouSt’oveho obvodu, 
ktery uvadi v cinnost spinac „stereo“ a indi- 
kacni zarovku. 


Poznamky k realizaci zapojeni 

Cisla soucastek souhlasi s oznadenim na 

obr. 1. 

Ci: doporucena vstupni vazebni kapacita je 
2 pF, lze vsak volit i mens! kapacitu, 
pokud nevadi zvetseni preslechu na niz- 
kych kmitoctech. 

C 2 , C 3 : udaje kombinace RCvzavis- 
losti na napajecim napeti jsou uvedeny na 
obr. 14 a v tab. 3 pro casovou konstantu 
deemfaze 50 ps. 

G.’kondenzator pro filtraci spinaciho napeti 
stereofonnihodekoderu. Casova konstan- 
ta je G 53 kQ ± 30 %. Na G muze byt 
maximalni ss napeti 0,25 V (na vyvodu 8 
je polarita kladna) a maximalm uroven 
signalu pilotmho kmitodtu 100 mV. Na¬ 
peti signalu pilotmho kmitoctu je proti ss 
slozce zanedbatelne. 




.8 10 12 % 


Obr. 14. Zavislost maximdlniho 
zatezovaciho odporu na napajecim napeti 


Tab. 3 


Uiap 

Ri a fltj 

p 2 a Qj 

8 V 

2,7 kQ 

18 nF 

9V 

3,9 kQ 

13 nF 

12 V 

6,2 kQ 

8 nF 


Q: popis je uveden v casti o fazove kompen- 
zaci. 

K 3 , Q, G' filtr obvodu sledovani faze, jehoz 
zapojeni je na obr. 15. V jednodussim 
provedeni muzeme pouzit obvod, sklada- 
jd se z odporu Ry (100 Q) G (0,25 pF), 
tj. bez G (viz obr. 8). 


vyvod 72 Rj vyvod 13 
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Obr. 13. Blokove schema dekoderu 


Obr. 15. Schema zapojeni filtru v obvodu 
sledovani faze 
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Obr. 12. Struktura integro- 

vaneho obvodu MCI31 OP 
* 


5k 


5k 


Ik 



/?4, J? 5 , C 7 : obvod urcujici kmitodet volne 
beziciho napet’ove rizeneho oscilatoru. 
Doporudene soucastky jsou C 7 470 pF 
(1 %), K416 kQ (1 %), R $ 5 kQ (trimr). 
S temito soucastkami je synchronizacni 
rozsah 3,5 %. Rozsah synchronizace 
muze byt zvetsen zmensenim kapacity C 7 
a umernym zvetSenim odporu /G R$\ 
presnost sledovani kmitodtu se tim vsak 
zmensi zvlaste pri velke urovni vstupniho 
napeti (viz obr. 11). 


vystup 19 kHz 






Zdrovka indikace ,,stereo": trvaly odber 
proudu zarovkou muze byt az 75 mA pri 
napeti 12 V. V obvodu je omezovac prou- 
dove §picky pri zapnuti, ktery omezi pri 
studenem vlaknu zdrovky proud asi na 
250 mA. 

Vystup 19 kHz: pro merici ucely je obvod 
opatren vystupem signalu o kmitoctu 
19 kHz (vyvod W). Vystupni signal ma 
obdelmkovity prubeh s amplitudou 3 V. 
Na tento vyvod se pripojuje mgrid kmito£- 
■ tu pri kontrole volne beiiciho oscilatoru 
(viz popis nastaveni). 

Vnejsi spinad stereo: chceme-li pouzivat mo- 
nofonni provoz pri vstupnim stereofon- 
nim signalu, muzeme vypinat dekoder 
napr. tak, ze zajistime, aby spinac urovne 
stereofonniho signalu nesepnul obvod za- 
rovky a vypinani mezinosneho kmitoctu. 
Za tim ucelem privedeme na vyvod '8 
zapom 6 napeti a na vyvod 9 kladn6 nape¬ 
ti minim&ne 0,3 V. Vyvod 8 muze byt 
prirno uzemnen; pak se napeti na G zvetSi 
asi na 2 V, na vyvodu 9 je napeti kladne. 
Oscilator 76 kHz musi byt pri prijmu AM 
(prichazi-li v uvahu) vyrazen z cinnosti, 
aby se zabranilo interferencnim zazne- 
jum. Oscilator je mozno vypnout spoje- 
nim vyvodu 14 se zemi pres omezovaci 
odpor 3,3 kQ. 


Kompenzace teze a vliv krivky 
selektivity mf zesilovate 

Fazovy posuv v obvodu pusobi pri obnove 
mezinosneho kmitocStu 38 kHz odchylku asi 
2° oproti vstupm'mu pilotnimu signalu. 
Pnpojenim kondenzatoru Q na vyvody vzni- 
k6 dalSi pridavny posuv 3,5° (pro 
Q = 0,05 pF). Celkovy posuv je tedy 5,5°. 
Obvod je usporadan tak, ie tato fazova chyba 
muze byt kompenzovana pnpojenim kon¬ 
denzatoru mezi vyvod 3 a zem. Vnithii odpor 
v tomto obvodu je 500 Q a kapacita 820 pF, 
je tedy mozno vykompenzovat posuv faze az 
5,5°. Zvetseni kapacity nad tuto velikost je 
zbytecne a je pricinou zpozcfov^m obnovene- 
ho mezinosneho signalu za pilotnim kmitoc- 
tem. I kdyz se fazova chyba nevykompenzu- 
je, nezmensi se znatelne oddeleni kanalu. 
Fazovy posuv je v rozsahu cinnosti smycky 
synchronizace a pusobi jen na obnovu mezi¬ 
nosneho signalu 38 k Hz. Kompenzace ne- 
zpusobuje p.odstatn6 amplitudove nebo fazo- 
ve zmeny ve stereofonnim signalu pred deko- 
dovanim. Vlivem krivky propustnosti je 
i u nejlepsich mf zesilovaCSu stereofonni signal 
na vystupu detektoru takovy, ze oddeleni 
kanalu je mensi, nez odpovida schopnostem 
MC1310P. Je-li napr. signal kmitoctu 
38 kHz zeslaben po pruchodu mf zesilova- 
6em o 1 dB, preslech se zmensi na 32 dB. 
Tato chyba muze byt 6aste£ne kompenzova— 
na pouzitim dlenu RC podle obr. 16. Presne 
udaje souCastek je treba stanovit podle pou- 
ziteho mf zesilovade. Udaje uvedene na obr. 
16 jsou pouze smem6. 



Obr. 16. Schema zapojeni a udaje soucastek 
kompenzacniho clenu RC 
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Kompenzace oscilatoru Hzendho 
napdtim 

Na obr. 9 je znazornen driftmekompen- 
zovaneho oscilatoru v zavislosti na teplote. 
Doporudeny teplotni dinitel kombinace R4, 
R 5 , Q je -300 ■ 10 _6 .Taktose udrzikolisa- 
ni kmitoctu oscilatoru v mezich ± 1 % v roz- 
mezi teploi -40 az +85 °C. Pocita se pri tom 
se zmenou o 2 % vlivem st^rnuti. 


Optimalne lze nastavit dekoder bez pouzi- 
ti vstupniho signalu potenciometrem R$ tak, 
aby na vyvodu 10 byl kmitocet 19,00 kHz. 
Kmitocet mefime citacem. Dekoder muzeme 
nastavit i s pouzitim prijima£e, k nemui 
dekoder pripojime; v tomto pripade bude 
vysledek o nekolik dB horSi nez pri predcho- 
zim zpusobu. Podle teto druhe metody nala- 
dime pfijimac na stanici, vysilajici stereofon¬ 
ni signal, a bezec potenciometru R$ nastavi- 
me tak; aby se rozsvitila zarovka, indikujici 
pritomnost signalu pilotniho kmitoctu, a to 
do stredu synchronizacniho rozsahu; ‘ 


Alternative obvod pro nastaveni 
kmitodtu napdfovd Hzen6ho oscilatoru 

Na obr. 18 je obvod, v nemz se k nastaveni 
kmitoctu NftO pouziva kapacitni trimr. Toto 
provedeni muze byt n£kdy vhodnej§i. Tep- 
lotni koeficient obvodu musi byt opet 
-300 •' 10" 6 . 
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Obr . 18. Schema zapojeni a udaje soucastek 
ahernativniho provedeni clenu RC 


Vystupni nf nap&tf 

Pomer G = U^f , kde U v ^ je napeti na 
vystupu jednoho z kanalu dekoderu a je 
napeti vstupniho signalu, je pri stereofonnim 
provozu 0,45, pri monofonnim 0,5. Tyto 
udaje platf pro zatezovacf odpor 3,9 kQ a pro 
nizk6 kmitocty, u nichz je vliv deemfaze 
zanedbatelny. 


Praktick6 nastaveni 

V predchozi CSasti byly uvedeny vSechny 
informace, ktere o obvcxlu MC1310P uve- 
rejnuje vyrobce. Jsou sice podrobne, ale ne- 
zahmuji vsechny problemy, s nimiz je mozno 
se setkat v praxi. Velice neprijemnou vlast- 
nosti,ktera muze znehodnotit dobre vlastnos- 
ti dekoderu, je citlivost na harmonick6 kmi¬ 
tocty zakladniho kmitoctu 19 kHz. Protoze 
pro smeSovani pilotniho kmitoctu s vydele- 
nym kmito^tem oscilatoru 76 kHz se 
v modulatoru pouziva napeti priblizne 
obd61nikoviteho prflbehu s velkym ob- 
sahem harmonickych, vznika ss ridici 
napeti nejen pri kmitoctu 19 kHz, ale 
take pri lichych harmonickych. Pro 
.57 kHz je citlivost jen o 6 dB horsi nez 
pri 19 kHz, pro 95 kHzjestejna; na 133 kHz 
a 171 kHz je podstatne mensi. Synchroniza¬ 
ce mfize nastavat take na kmitoctu 152 kHz, 
coz zrejine souvisi s vnitmi strukturou obvo¬ 
du (je to dvojnasobek kmitoctu 76 kHz). 
Synchronizace na techto kmito£tech je velice 
neiadoud. Je pricinou zhorsem odstupu ste¬ 
reofonniho signalu od rusiveho pozadi a pro- 
jevuje se jako nezadouci rozsireni pasma 
synchronizaini smycky se vsemi nepriznivy- 
mi dusledky z toho vyplyvajicimi. Nepriznive 
pusobi zejmena kmitocet 95 kHz, ktery 
muze byt pri obvykle sirce pasma propust¬ 
nosti mf filtru stereofonnich prijimacu pre- 
nesen. 

(Pokracovdni) 


Maxim^lnf zatdzovacf odpor Literatura 

Na obr, 4 je zivislost maximalniho zate2o- f 11 Katalog firmy MOTOROLA, 
vactho odjx)ru ha pouzitem napajedm nape- [2j Phase Locked-loop Stereo Decoder. Wi- 
ti. Podle zatezovaciho odporu se urcuji kapa- reless World, dervenec 1972. 

city kondenzatoru Q, Q tak, aby zustala [3] Elektor, unor 1976, s. 28 el 38. 
zachovana Basova konstanta deemfaze 75 [4] Kryska , L.; Teska V.: Stereofonni de- 

nebo 50 [as. Pro casovou konstantu deem- koder s automatickou fazovou synchro- 
faze 50 ps jsou kapacity uvedeny v tab. 3. nizaci. AR 6. 6 az 8/1973 ■ 


Citlivost idrovkov^ indikace 

Ndkdy je zadouci nastavovat dtlivost indi¬ 
kace spinani stereo/mono, aby se vyrovnaly 
rozdilne urovne vystupniho napeti z ruznych 
detektoru FM. Citlivost muzeme menit pou¬ 
zitim vnejSiho obvodu podle obr. 17, kde je 
take uvedena zavislost dtlivosti. 



Obr. 1 7. Zavislost citlivosti pro signal 
pilotniho kmitoctu na poloze bezce 
potenciometru 


Nastaveni dekoderu 


Synchronlzadni rozsah 

Synchronizadni rozsah muze byt menen 
v urcitem rozmezi zmenou soucastek v obvo¬ 
du pro nastaveni kmitodtu NftO. Typicke 
udaje soucastek jsou na obr. 11. Pro informa- 
d je na obr. 19 diagram, ktery ukazuje 
spravny pomdr stereofonniho signalu a signa¬ 
lu pilotniho kmito£tu. Diagram je vyhodne 
pouzit pri nastavovani dekoderu. 



Obr. 19. Zavislost urovne signalu pilotniho 
kmitoctu na urovni multiplexniho signalu 
(modulovan pouze jeden ze' stereofonnich 
kanalu) 








Doplnek k elektronickym 
hudebnim nastrojum 


Milan Hude£ek 


Hlavnim oborem meho zdjmu jsou elektronicke hudebni nostroje - predevsim varhany . Se 
zajmem sleduji ruzne amaterske konstrukce uverejhovane obcas v obou vasich casopisech. Po 
prectent prispevku V. Valcika jsem se rozhodl zaslat vdm clanek, ktery by doplhoval vsechny 
doposud uverejnene komtrukce a to (podle meho nazoru) na velmi dulezitem a citlivem miste. 


Vsechny dosud u nas publikovane kon¬ 
strukce obsahuji pouze tonejnutn£jsi: oscila- 
tory, delice kmitoctu anebo nejvyge nejake 
jednoduche filtry, umoznujici dosahnout 
„kulateho v ‘ ci „ostreho“ rejstnku. Ovladani 
potenciometry se mi rovndz nezda prilis 
vhodne. 


o 6' 


To co dela varhany varhanami, tedy boha- 
tost a fantazie jednotlivych hlasu, moznosti 
kombinace kazde stopy zvlaSt*, to chybi. Neni 
to vinou autoru - vzpominam si*, ze kdyz jsem 
zacinal se stavbou svych varhan, hodne jsem 
se natrapil shanenim ruznych „fint“, kter£ 
umoznuji, aby elektronicky nastroj ziskal 
. zvuk, nelisici se od zvuku velkych chramo- 
vych varhan. Zajimalo me, jak Ize dosahnout 
zvuku rejstnku s ruznymi vznesenymi jmeny 
a lahodnymi hlasy, ktere nachazime u klasic- 
kych varhan. Je to kupodivu pomdrne jedno¬ 
duche a take levne, je vsak treba vedet, jak na 
to. Predkladam tedy schemata dvou rej- 
strikovych obvodu. Jeden je prakticky vy- 
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Obr. 2. Rejstnkovy obvod peddlu 


zkouSeny a upraveny, druhy je komercni 
rejstrikovy obvod firmy Dr. Bohm Orgeln, 
NSR. Domnivam se, ze o tato schemata by 
mohl byt mezi nasimi amatery zajem, protoze 
se jedna o obvody, ktere dosud publikovany 
nebyly, a zapojeni, ktera vsechny firmy 
s oblibou taji, obzvlaste pak nas podnik 
Hudebni nastroje v Hradci Kralove, coz 
znam z vlastm zkusenosti. Obr. 1 je schema 
rejstnkoveho obvodu prostandardni tristope 
varhany s obdelnikovitym tvarem vstupniho 
signalii. Poskytuje ctyri rejstnky ctyrstopove, 
jedenact rejstnku osmistopovych (zaklad- 
nich) a dva rejstnky Sestnactistopove. Rej¬ 
stnky jsou u pnsluSnych spinacu oznadeny 
nazvy, ktere pnslusi barvam tonu podle 
klasicke varhanni nomenklatury. Pouzivaji 
se v§ak dosud pouze u drazSich typu varhan 
a maji je i nase dvoumanualove varhany 
anebo varhany znadky Weltmeister z NDR, 
ktere se dovaze jf i k nam. Signal po pruchodu 
korekdnimi obvody je nutno zesilit oddelova- 
dmi zesilovaci a to kazdou stopu samostatne. 
Pomer hlasitosti jednotlivych stop je mozno 
. pevne nastavit. Tim se pak koncepce nastroje 
jeste vice blizf klasickemu provedeni. Lze 
v§ak tez pouzit potendometry a nastavovat 
hlasitost kazde stopy zvlasf. Tim se opet 
zvet§i pocet moznych kombinaci. Vzajemnc 
lze kombinovat nejen jednotlive stopy mezi 
sebou, ale i rejstnky stejnych stop. 

Rejstnkovy obvod pedalu je na obr. 2. 
Vstupni signal stop 8' a 16' je opet pravo- 
uhleho tvaru. Poskytuje tri rejstnky sestnac- 
tistopove a jeden osmistopovy. Velikost 
vystupniho signalu se nastavuje potenciomet- 
rem 10 kQ. 

Firma Dr: Bohm Orgeln (u nas bohuzel 
dosud malo znama) vyrabi stavebnice varhan 
od jednoduchych detskych jednomanualo- 
vych az po ctyrmanualove pro nejnarodnejSi 
hudebniky. VSechny tyto konstrukce jsou 
promySlene a pouzivaji nejmodemejsi prvky. 
Zajimavym vyrobkem teto firmy je kon- 


DULCIAN 


Obr . /. Rejstrikovy obvod pro tristope 
varhany 
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strukce univerzalniho generatoru zakhadni 
oktavy (stopa T). Generator tvon dva inte- 
grovane obvody a pracuje na principu oscila- 
toru LC. Kmitoctovou syntezou poskytuje 
dvanact tonu zakladni oktavy. Oscilator pra¬ 
cuje na kmitoctu pfiblizne.4 MHz. Na obr. 3 
je zapojeni rejstnkove casti dvoumanualo- 
vych varhan teto firmy. Na prvni pohled 
vidime, ze je toto zapojenf ponekud odfisne 
od predchoziho schematu. Rejstnky jsou 
v klidove poloze zkratovany proti zemi, 
nikoli tedy jen rozpojeny. Jsou pouzity nejen 
obvykle stopy 1', 2', 4', 8' a 16', ale i kvinty 
5 1/3' a 2 2/3', tercie 1 3/5' asexta 16/27'. 
K odvozenf techto tonu se vyuzfva integrova- 
nych delicu kmitoctu. Tento zpusob je bohu- 
zel pro amatera jen obtfzne dostupny a pri 
nakupu tuzemskych soucastek jsou delice 
z klasickych prvku stale jeste levnejsf nez pri 
pouziti napr. MH7493 nebo MH7472. 

Pfepfnac Pn je prepinac tzv. volne kombi- 
nace. Nalezneme ho u kazdych lepsich chra- 
movych varhan. Umoznuje prejit behem hry 
skokove z jedne predem nastavene kombina- 
ce rejstnku na druhou. Skupina prvnf kombi- 
nace obsahuje dvacet rejstnku, skupina dru- 
he kombinace osm rejstnku. Hlasitost obou 
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kombinacf je nzena oddelene potenciometry 
2 MQ. V nastroji jsou k dispozici nejen 
oddelene zakladni hlasy jako napr. Fagot 
nebo Principal, ale i tzv. pomocne hlasy 
smisene. Jsou to: trojnasobna Mixtura ali- 
kvotnfch tonu, obsahujici navfc dve kvinty, 
dale ctymasobny Cymbal a sedminasobny 
Scharff (odpovida deskemu klasickemu na- 
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Obr . 3. Rejstrikova cast dvoumanudlovych 
varhan 


zvu Akuta). Prepinace kazde stopy jsou v£ak 
na rozdil od schematu na obr. 1 vzajemne 
vazany. 

Nyni jeSte nekolik slov ke klavesovym 
spinadum a jejich vztahu ke kliksum. Je 
samozrejme, ze nejidealnejSim reSenim pro 
odstraneni kliksu by bylo pouziti oddelova- 
cich obvodu a to bud s tranzistory, anebo 


modernejsimi integrovanymi obvody. Toto 
reseni dokonce umoznuje ziskat plynuly na- 
. beh i dozneni tonu, je vsak velmi drahe. Pro 
ctyfoktavove varhany se tremi nezavislymi 
stopami by bylo treba 144 oddelovacu, coz 
znamena stejny pocet tranzistoru, zpozdova- 
cich kondenzatoru a dalsich soucasti. Firma 
Hammond reSi tento problem jednoduse 
a levne. Vychazi z toho, ze kliks je nejmensi 
tehdy, jestlize jsou oba kontakty na stejne 
napet'ove urovni. Pouziva vyhradne odporo- 
vou vazbu, takze kliks, ktery byva zpusoben 






Princip zapojeni je na obr. 4. Trimry 47 k Q 
se nastavuje napeti na sbernicich tak, aby 
pripojeni kontaktu zpusobovalo co nejmensi 
kliksy. Zapojeni obvodu na obr. 5 nepotfe- 
buje zdroj napeti pro sbernice. Signal se 
odebira z delice v bazi tranzistoru, kde je jen 
male stejnosmeme napeti. Urcitou nevyho- 
dou je, ze zde ma stndavy signal jen maly 
rozkmit U mv = 0,4 V. Delice, pouzite v tom- 
to zapojeni, jsou podle meho nazoru vhodne 
pro amaterskoustavbu, protoze funkcne pine 
uspokojuji i kdyz pouzijeme druhorade vy- 
prodejni tranzistory po 3 Kcs. Cena jednoho 
delice pak nepfesahne 10 Kcs. Kondenzato- 
ry G a C 3 maji kapacitu od 1 nF do 330 nF 
podle kmitoctu. Kapacita 15 az 22 nF vyhovi 
spolehlive pro cele pozadovane pasmo. 


Literatura 

Das Tdnende Hobby c. 49, srpen 1974. 
Dr. Bohm Katalog F 74. 

Service Manual Hammond X - 66. 




Ing. Stanislav Poldk 

Zdroj byl navrzen ke vseobecnemu laboratormmu pouziti, zejmena k napajenifotondsobicu, 
obrazovek, pro ucely, kde je nutria plynuld zmena vystupmho napeti v celem rozsahu 
a reprodukovatelnost nastaveni vystupmho napeti s pomerne velkou presnostt. Napeti Ize 
nastavit v rozsahu od 0 do 3 kV a maximdlni zatezovaci proud je 3 mA. Zdroj je zhotoven 
vyhradne s polovodicovymi soucastkami. 

Tr 
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Popis dinnosti stabilizator 

Potrebna energie se odebira ze site pres 
transformator Tr(obr. 1), usmernovac s fil- 
trem C/s, ktery napaji budici generator a vy- 
konovy stupen oznaceny G, Funkcni blok 
G se sklada z generator signalu obdelniko- 
viteho prubehu, jehoz opakovaci kmitocet je 
14 kHz, rizeneho budiciho stupne a vykono- 
veho.stupne. Napeti obdelnikoviteho prube- 

N 

j- 1 -o +t> v 


I kdyz feseni otazek spojenych s navrhem 
stabilizovaneho zdroje vysokeho napeti v za- 
sade nevybocuje z ramce problematiky kla- 
sickych stabilizatoru, presto se tu setkavame 
s radou otevfenych otazek. Jsou to zejmena 
.pozadavky rizeni vyssich napeti, presnosti 
nastaveni vystupniho napeti/ dlouhodobe 
stability a sirokeho rozmezi nastavitelnosti 
vystupni veliciny. 

Zavaznym problemem je i realizace zdroje 
referencniho napeti. V uvahu prichazi pouzit 
jako zdroj referencniho napeti stabilizator, 
konstruovany s pouzitim teplotne kompen- 
zovane stabilizacni diody. U takto kon- 
struovanych diod se bezne dosahuje stalosti 



k 


vystupniho napeti radu 10‘ 5 po dobu 1000 
hodin pri male teplotni zavislosti 
(k, = 10"7°C). Pro amaterske pouziti jsou 
vsak tyto diody nedostupne, zejmena cenou. 
Dale ukazeme, ze s jistym omezenim lze 
pouzit jako zdroj referencniho napeti levnou 
a snadno dostupnou stabilizacni diodu 
1NZ70. 
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hu se dostava do bloku F, ktery obsahuje 
transformator, usmernovac a filtradni kon-. 
denzator, k n£muz jsou paralelne pfipojeny 
vystupni svorky. Regula£ni signal ze zesilo- 
vade A ovlada budici stupen v bloku G tak, 
aby na vystupnich svorkach udrzoval poza- 
dovane napeti. 

Pro regulaci se z vystupu pomoci odporu 
R, Rr a zdroje referencniho napeti ziskdva 
vzorek vystupniho napeti U a , ktery se privadi 
na vstup zesilovace A. 




Protoze v nasem pripade’je stala slozka U a 
mala vuCi Clenum na prave strane rovnice (1), 
muzeme ji zanedbat, tj. polozime U a = 0 
a pak ziskame vztah pro vystupni napeti, 
ktere regulator udrzuje: 


dovy proud proud l r nesmime volit prilis 
maly, aby nebyl srovnatelny se vstupmm 
klidovym proudem). 

Zvoh'me napr, / r = 0,2 mA. Pro pozadovane 
Umax = 3 kV vypocitame odpor R: 

r= t~w = 1, 5 ' 10? = 15MQ/ 

Pro referenCni napeti (J T = 5 V urcime dale 
odpor R: 

R, = —J = 2,5 • 10 4 = 25 kQ. 
v 2 10 J 

V popisovanem zdroji byl delic R, R, 
sestaven z odporu typu TR 163, jejichz 
dlouhodoba stabilita (udavana vyrobcem) je 
lepsi nez 0,1 % a teplotni soucinitel je mensi 
nez 10“7°C. 


referencniho napeti lze rovnez pouzit kremi- 
kove diody s velkou teplotni stabilitou 
(KZZ45, KZZ46, KZZ47) nebo teplotne 
kompenzovany • polovodicovy dvoupol 
(KZZ81, KZZ82, KZZ83) pro napet’ove 
subnormaly a zdroje referencniho napeti. 


Zdrojovd 66st 

Zapojeni zdrojove casti je na obr. 2. Lze ji 
pouzit i samostatne (napr. pro laboratorni 
u^ely), bez vn regulators ktery je konstrukC- 
ne resen jako vysuvna jednotka. Jadro sifo- 
veho transformatoru Tri je slozeno z plechu 
El 32 X 25; primarni vinuti L\ ma 
1212 z dratu CuLo 0 0,355 mm; sekundarni 
vinuti L> a L-rmaji po 148 z dratu CuL 
o 0 0,35 mm; U ma 148 z dratu CuL 
o 0 0,95 mm a vinuti L$ 59 z dratu CuL 


U=t/,-£- (2). 

Z tohoto vztahu je nazorne videt, ze 
vystupni napeti U y muzeme nastavovat zme- 
nou kterehokoli clenu na prave strane rovni¬ 
ce (2): s pn'mou umernosti zmenou referenc¬ 
niho napeti U T nebo zmenou odporu R, 
neprimo umerne zmenou odporu R r , V popi- 
sovanCm pristroji se t/ v nastavuje zmenou 
U T . Optimalnim regulaCnim prvkem je vice- 
otackovy potenciometr Aripot, jehoz prubeh 
je korigovan na urcity zatezovaci odpor. Lze 
jej vsak nahradit odporovym delidem, pri- 
cemz se vystupni napeti nenastavuje spojite, 
ale po skocich. 

Pro vypoCet odporu R a Rt musime zjistit 
proud jimi tekouci: 


U,+ V x 
R + R 


(3). 


Do vztahu (3) dosadime z rovnice (2) za U v 
nebo U c a vypoctem ziskame jednoduchC 
vztahy pro proud 


.a _ a 

R R, 


(4). 


Z praktickych duvodu proud */ r volime; 
predevSim s ohledem na udnnost zdroje 
(kdybychom zvolili / r = 1 mA, pak by byl 
vykon, ztraceny na odporu R pri vystupnim 
napeti 3 kV, 3 W a to je neunosne) a dale 
s ohledem na'vlastnosti vstupnich parametru 
operacniho zesilovace, zejmena vstupni kli- 


Zdroj referendnlho napeti 

Nejlevnejsim a snadno dostupnym zdro- 
jem referencniho napeti je stabilizacm dioda 
1NZ70, zapojena v jedne vetvi mustku, tv- 
renem odpory 1,5 k£2, promennym odporem 
P a diferencialnim odporem diody R d 
(obr. 2). Jestlize nastavime odpor Ptak,' aby 
byl roven dynamickemu odporu diody 
bude Zenerovo napeti nezavisl^ na napajeni 
kompenzacniho mustku, tedy nezavisle na 
zmenach sit’oveho napeti. Diferencialni od¬ 
por zavisi vsak na proudu tekoucim 
diodou, a proto kompenzace plat) jen pro 
omezeny obor napajeciho napeti. Presto je 
vgak velmi ucinna, jak je patrno z grafu na 
obr. 3. V nasem pripade je zavislost U r na 
napajecim napeti nejmensi pro P ~ 75 Q. Pri 
nastavovani mustku napajime transformator 
zdroje pres regulacni transformator, jimz 
menime napajeci napeti v rozmezi asi ± 10 % 
od jmenovite hodnoty, a U T rnerime pokud 
mozno cislicovym voltmetrem (napr. NR 20 
apod.), Je-!i odpor reostatu maly, je zavislost 
U r souhlasna se zmenou sit’oveho napdti (pri 
zvetsovani napajeciho napeti se zvetsuje U T ). 
Je-li Pnastaven napr. na 100 Q, je zavislost 
U v nesouhlasna (pri zvetsovani napajeciho 
napeti se napeti U T zmensuje). Vhodnou 
volbou odporu P lze najit minimalni zavislost 
na sifovem napeti. Vliv kompenzace nazorne 
ukazuje graf na obr. 3. Cinitel teplotni 
zavislosti je ^ = 3 . 10" 4 /°C. Jako zdroj 


o 0 0,8 mm. Mezi primarnim vinutim a se- 
kundarnim je stineni medenou folii. 

Napeti pro napajeni budiciho generatoru 
BG je privadeno ze stabilizacni diody 
1NZ70, ozna£ene D . Tato dioda musi byt 
vybrana tak, aby jeji Zenerovo napeti nebylo 
vetsi nez 5,1 V. VSechna napeti zdrojove 
cast! jsou privedena na dva 26polove konek- 
tory, propojene paralelne (ve schematu je 
nakreslen pouze jeden). 


Poznimky k zapojeni a konstrukci 

Stalost vystupniho napeti zavisi predevsim 
na stalosti deliciho pom^ru odporoveho deli¬ 
ce R y Rj. Stalost odporu R (15 M£2) muze 
nepriznive ovlivnit jiz izolacni odp>or 10“ Q, 
ktery by zmenil vystupni napeti 2000 V 
o 0,45 V. Pouzitim napr. texgumoidov£ izo- 
lace by se vlastnosti regulatoru vyrazne 
znehodnotily. Mezi dvema pajecimi ocky ve 
vzajemne vzdalenosti 5 cm byl pri napeti 
2000 V zjiSten u tohoto materialu odpor 
100 MQ.*V popisovanem pristroji jsou vy¬ 
stupni svorka a odpor Rizolovany teflonem. 
DalSi dulezitou okolnosti z hlediska stalosti 
vystupni velicinyje volba typu odporu Ra R. 
V zapojeni bylo overeno, ze vysokonapefove 
odpory TR 131 nejsou k tomuto pou^iti 
vhodn.e; s uvedenym typem mel odpor Rvel- 
mi nepnznivy vliv na vlastnosti regulatoru. 
Nabehovy jev, tj. ustaleni nastaveneho vy¬ 
stupniho napeti 2300 V po zapnuti, probihal 
asi 45 minut a napefova zmena byla asi 4 V 



(obr. 4a). Pri delsim sledovani stalosti vy¬ 
stupniho napeti se vlivem zmen okolni 
teploty projevily dlouhodobe fluktuace vy¬ 
stupniho napeti (napr. pri zm£ne teploty 
okoli o 15 °C byla odchylka vystupniho 
napeti 6,5 V). V pristroji jsou odpory R a Rr 
sestaveny z potrebneho poctu odporu typu 
TR 163 a ulozeny v medenem bloku. Jednot- 
live odpory jsou obaleny teflonovou folii 
a vsunuty do otvoru, vyvrtanych napri£ do 
medeneho hranolu o prumeru 20 x 20 mm. 
S takto konstruovanym delicem byl zmensen 
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Obr. 2. Schema zapojeni zdrojove casti 


Obr . 3. Vliv kompenzace na 
stabilitu vystupniho napeti 
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0/?r. 4. Prubeh vystupniho napeti zdroje po zapnuti: a) - jako R pouzity vysokonapet'ove 
odpory TR 131, b) — pri pouziti odporti typu TR 163, ulozenych v medenem bloku 


2* KD607 


3x K/Z34 


4A 



vliv nab£hoveho jevu na minimum. Na obr. 
4b je ukazka zaznamu tohoto n&behu. Z ob- 
razku je patrno, ze zmena pri nabehu je 
180 mV/10 min. Zapojeni vn regulatoru je 
na obr. 5. Vn regulator je konstruovan jako 
vysuvny dfl. Vsechna potfebna napeti jsou ze 
zdroje privadena dvema 26polovymi konek- 
tory propojenymi paralelne. Na panelu jou 


lovy ruckovy pristroj MP 80, 200 pA, (men 
se jim proud odporovym delicem R a 
a stupnice je ocejchovana v kilovoltech 
vystupniho napeti), signalizadni kontrolka 


stavu pfetizeni, zemnici svorka a souosy, 
konektor pro vn. 

• Budiri generator, jehoz schema zapojeni 
je na obr. 6, je uspofadan jako samostatny 
blok. Dvojice dvouvstupovych hradel 
MH7400 je vyuzita pro spousteni a vypinani . 
budiciho signalu pro tranzistory KFY46. 
Mimoto slouzi vstup hradla c. 4 MH7400 
k zablokovani budiciho signalu pri proudo- 
vem pfetizeni vystupniho obvodu. Indikato- 
rem pfetizeni je tranzistor KSY34. Kmitodet 
budiciho signalu je pfiblizne 14 kHz. Zesilo- 
vacem odchylky ZO je operacni zesilovac 
MAA502, ovladajiri zdroj proudu (tranzi¬ 
stor KFY46), ktery napaji dvojdinny budiri 
stupen v bloku BG. Vstup MAA502 je 
chranen diodami KA502. Zapojeni zesilova- 
ce odchylky ZO je na obr. 7. Dvoj£inny 
vykonovy stupen je osazen tranzistory typu 
KD607. Pro zmenSeni vlivu pfipadne nesy- 
metrie tranzistoru je do pfivodu mezi emito- 
ry a zemnicim vodifiem zapojen odpor 0,9 Q 
(3 ks 2,7 Q typu TR 635). Tr 2 je navrzen 
pro vykon 12 W. Je u nej pouzito feritove 
jadro H22 Ef 17 x 20, ktere je vhodne pro 
pfenaseni vykonu 13,2 W. Vlastnosti impul- 
sov6ho transformatoru jsou dany pozadav- 
kem na tvar pfenaseneho impulsu a na 
prena§eny vykon. Volba vhodneho jadra. 
a vinuti transformatoru tak, aby byl pomer v 
rozptylove indukCnosti a kapacity vyhovujici, 
je obtizna. Vhodneho pomeru rozptylove/ 
indukdnosti a kapacity vinuti lze dosahnout 
jen postupnym navrhem transformatoru 
a jeho promefovanim. Tak se postupne 
zpfesnuje navrh a pfiblizujeme se zadandmu 
vysledku. Zvlaste vypocet kapacity vinuti je 
malo pfesny, takze.presne navrhnout trans- 
formator vypoctem neni prakticky mozne. 
ZkouSeji se ruzne zpusoby vinuti, aby se 
zmensil rozptylovy tok, a ruZne tloust’ky 
prokladu, jez ovlivfiuji kapacitu vinuti, pri 
cemz se vyuziva dlouhodobych zkusenosti 
s navrhem i provozem impulsovych transfor¬ 
matoru. Navrh je obtizn£jsi, pozaduje-li se 
velka izolacni pevnost mezi obema vinutimi, 
nebof velka mezera mezi nimi znacne zvetSu- 
je rozptylovou indukdnost. Pouzite izolacni 
materialy* musi mit velkou elektrickou pev¬ 
nost a malou permitivitu. BlizM podrobnosti 
o vypoctu a konstrukci impulsovych transfor¬ 
matoru muze zajemce najit v literature [1]. 

Postup vinuti transformatoru Tr 2 
Jako prvni navineme prvni sekci sekun- 
darniho vinuti rh\ (850 z dratu CuL 


2 x Kme 
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Obr . 6. Schema zapojeni budiciho generatoru (Tr: hmickove jadro 25 x 11, H12,0\ = 630), 
vine se dvema vodici soucasne (,,bifilidrne“) 
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MAA 502(501) nasfavovdni 





Obr. 10. Zadni strana vysuvne cdsti 


Obr . 7. Schema zapojeni zesilovace odchylky 


o 0 0,16 mm), jednotlive vrstvy prolozime 
kondenzatorovym papirem. Tuto £ast vinuti 
izolujeme od prvni sekce primarniho vinuti 
ctyrmi vrstvami prokladoveho papiru. Jako 
dalsi vineme prvni sekci vinuti n n a n’n, a to 
soucasne dvema draty „bifilarne“ (25 z dratu 
CuL o 0 0,7 mm). Sekci op6t izolujeme 
ctyrmi vrstvami prokladoveho papiru. Druha 
sekce sekundarniho vinuti /Z 211 (850 z dratu 
CuL o 0 0,16 mm),* jejiz kazda vrstva je 
prolozena kondenzatorovym papirem, je izo- 
lovana od druhe sekce primarniho vinuti opet 
ctyrmi vrstvami prokladoveho papiru. Jako 
posledni navineme druhou sekci vinuti n* nl , 
a to opet soucasne dvema draty (25 z dratu 



Obr. 8. Usporadani vinuti a vyvodu u trans- 
formdtoru Tr 2 


CuL o 0 0,7 mm). Usporadani jednotlivych 
sekci vinuti a vzajemne propojeni vyvodu je 
znazorneno na obr. 8. 

K usmerneni jsou pouzity polovodicove 
diody. Parametry beznych typu diod se ob- 
vykle urcuji pro pracovni rozsah kmitoctu 
50 Hz az 400 Hz. V praxi se mohou vyskyt- 
nout i nizsi provozni kmitocty (/<50 Hz), 
nebo (casteji) vyssi (f>400 Hz). Obe tyto 
provozni podminky jsou pro diody nepfizni- 
ve. PH vyssich provoznich kmitoctech se 
zvetsuje ztratovy vykon zpusobeny komutac- 
nim proudem. Celkovy ztratovy vykon se 
zvetsi a neni-li umerne zmensen propustny 
proud, muze dojit k nadmernemu zvyseni 
teploty kremikove desticky diody a tim i k je- 
jimu poskozeni. Vsechny uvahy plati pro 
proud sinusoveho prfibehu. Cim vice se 
prubeh proudu bude blizit obdelnikovitemu 
(coz je naS pripad), tim vetsim strednim 
proudem je mozno diody zaiizit, 

V soucasne dobe nejsou na trhu vhodne 
polovodicove usmernovaci diody s potreb- 
nym napetim, ktere by byly schopny 
usmernovat napeti o vyssich kmitoctech; 
s uspechem jsme v§ak vyzkouseli diody 
KYI30/1000. V popisovanem pristroji je 
usmernovac zapojen jako nasobic napeti 
tremi. Jeste lef>e nez diody KYI30/1000 se 
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Obr. 9. Vriejsi vzhled pristroje 


osvedcily , kremikove vn usmerhova^e 
KYZ34, u nichz vyrobce udava mezni kmito- 
det 4 kHz; v zapojeni jsme overili jejich 
schopnost usmernovat proudy o kmitoctu 
14 kHz. Proud v propustnem smeru (I AK ) je 
u diod KYI30/1000 300 mA, u KYZ34 
30 mA. V na§em pripade je proud / A k asi 
4 mA. 

V zapojeni lze tez pouzit vakuove diody, 
riapr. DY86 apod. Musime vsak mit na 
napajecim transformatoru zhavici vinuti 
s dostatefnou izolaci. 

Pohled na stabilizator vysokeho stejno- 
smerneho napeti je na obr. 9. Z obrazku je 
patrno rozmisteni ovladacich a indikacnich 
prvku na panelu. Sit’ova zasuvka je na zadni 
strane. Na obr. 10 je videt usporadani zadni 
strany vysuvne dasti (regulatoru); umisteni 
chladicu s tranzistory vykonoveho stupne 
a konektoru. Na obr. 11 az 13 je pohled shora 
na regulator vysokeho napeti (vpravo nahore 
je videt transformator Tr 2 s feritovym jadrem 
H22 Ef 17 x 20), pohled na regulator z leve 
strany (nazorne je videt umisteni budiciho 
generatoru) a desku budiciho generatoru 
BG. 


Dosazen^ vysledky 

Reprodukovatelnost nastaveni vystupni 
velidiny je zajistena desetiotackovym poten- 
ciometrem Aripot (1000 dilku, jeden dilek 
predstavuje 3 V). Pri nastavenem vystupnim 
napeti 2300 V byly linearnim zapisovacem 
zaznamenany zmeny vystupniho napeti. Ze 
zaznamu na obr. 14 je patrno, ze kratkodoba 
nestalost neni vetsi nez ±0,33 , 10" 6 . Nabe- 
hovy jev, tj. ustaleni nastaveneho vystupniho 
napeti 2300 V po zapnuti, trval priblizne 10 






















Obr. 13. Deska se soucdstkami budictho 
generators 




Obr. 14. Zdznam zmen napeti reguldtoru vn 

minut; zmena napeti je asi 180 mV. Zmeny 
teploty v laboratori o 10 °C se v zaznamu. 
neprojevily, Tyto vysledky bylv dosazeny pri 
pouziti teplotne kompenzovane referencni 
diody, vyvinute ve Fyzikalnim ustavu CSAV, 
a vyrovnanim teplotnich zmen odporu R. 
U diod vyrobenych v FZU CSAV se bezne 
dosahuje stalosti vystupniho napeti radu 
10~Vl000h pri male teplotni zavislosti 
(k, = 10~ ft /°C). Pri mensich vystupnich na- 
petich zustava platna absolutni hodnota uve- 
denych nestalosti. Napr. pri 600 V je relativ- 
nt nestalost priblizne ctyrikrat vetsi. Kdyby 
bylo zapotrebi zmensit vystupni napeti na 
mene nez 3 kV a pritom zachovat dosazenou 
stalost, stacilo by vhodne zmensit odpor R. 

Pred zapojovanim je vhodne kontrolovat 
polovodicove soucastky a odpory. Tim je 
zajisteno, ze po spravnem zapojeni bude 
pristroj pracovat ihned po zapnuti. 

Jeste vsak jednu poznamku na okraj. 
Zdroj dodava vysoke napeti, proto je nutno 
dodrzovat bezpecnostni zasady o praci s vy- 
sokym napetim. 
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Kolisdni rychlosti posuvu bateriovych 
magnetofonu 

U starsich kazetovych (ci jinych baterio¬ 
vych) magnetofonu s odstredivym regulato- 
rem rychlosti otaceni motorku se zacne 
obvykle po delsi dobe pouzivani menit rych- 
lost posuvu. Tato nestabilita je obvykle 
zpusobena zvetsenim vule v loziskach motor¬ 
ku, takze kotva zacne mit nepfipustnou 
radialni vuli a ta pak je pricinou chybneho 
spinani kontaktu odstrediveho regulatoru. 
Dusledkem je menici se rychlost otaceni 
motorku. 

K odstraneni teto zavady by bylo nezbytne 
vymenit loziska motorku, coz vsak v amater- 
skych podminkach byva velmi obtizne. Lze 
vsak vyradit z cinnosti odstredivy regulator 
a pouzit regulaci elektronickou. Vyzkousel 
jsem nekolik zapojeni, z nichz se nejlepe 
osvedcilo upravene zapojeni magnetofonu 
TESLA A3 podle obr. 1. 

Seriovy odpor R 2 je jen 2 Q, aby se 
zbytecne nezmensovalo napeti pro motor. 
Ubytek napeti na tomto odporu je pouzit pro 
rizeni regulatoru. Pro dobrou funkci regula¬ 
toru je vhodne, ma-li tranzistor T> co nejvetsi 
zesileni. Namisto jednoho regulacniho tran- 
zistoru jsou v uvedenem zapojeni pouzity dva 
v Darlingtonove zapojeni. Kondenzator Q 
zajist’uje spolehlivy. rozbeh motorku. 

Popsanym zpusobem jsem jiz opravil ne¬ 
kolik magnetofonu, ktere bylyoznacenyjako 
„neopravitelne“. 

Vaclav Tichota 


torku. Pokud by u starsiho pristroje . tato 
podminka nebyla splnena a ani elektronickd 
regulace by proto nepraco vala • uspokojive, 
bylo by nutne motorek rozebrat a komutator 
i sberace dukladne vycistit. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


Pozn. red. Predpokladem bezvadne funkce 

elektronicke regulace jsou zancdbatelne pre- a /5 s—z -- —|— M 

chodove odpory kOmutatoru a sberacu mo - r rT fit IJ 1 89 








Ndhrada vn cfevky v TVP Stella 

K zahranicnym TV prijima£om sa casto 
obtiazne zhafiaju nahradne diely. Mozeme si 
vsak vypomoct’ tuzemskymi nahradnymi 
die I mi. Nahradil som s vefmi dobrym vysled- 
kom primarnu cievku vn transformatora 
v TV prijimad STELLA z NDR cievkou 
z TVP OLIVER. 

K uprave potrebujeme e§te jeden odpor 
3,3 kQ/0,25 W, kondenzator 47 pF/3 kV. 
Pri vymene postupujeme nasledovne: 

Vyberieme vn trafo z televizora, ktore je 
rieisene tak, ze staci odskhitkovaf dve mati- 
ce M3 a odpojit' privody z PL500 a PY88. 
Transformator opatrne rozeberieme, odpa- 
jame vadnu cievku, nasunieme novu a.vyvody 
zapojime podra nakresu na obr. I. Pred 
pripojenim si mozeme vyvody prekontrolo- 



vat’ ohmmetrom, aby sme tak predisli pripad- 
nemu omylu. Kedze vyvody su kratke, nad- 
pojime ich vodicmi a navledieme ich do 
buzirky a tak pripojime k prislusnej spajko- 
vacej spicke. Dbame ria to, aby sme podfa 
moznosti viedli vodide co najdalej od sekun- 
damej cievky. 

Zvorvkovy drot, ktory je pod spajkovacou 
dostidkou a tvori jeden zavit, pripojime na 
povodne miesto. V^Vod l a 10 ostanu vofne. 
Napatie pre porovnavaci obvod upravime 
zaradenim odporovych trimrov 0,47 MQ 
pred kondenzatory C 3509 a Qsio- 

NajvhodnejSie napatie je od 300do 350 V 
merane Avometom II na 600 V rozsahu. 
Cely postup je zrejmy z uvedeneho obrazku. 

Ak je transformator zapojeny spravne, 
nesmie byt' katodovy prud PL500 vacSi ako 
120 mA. 

Ak by nemal obraz. dostatocnu sirku, 
upravime ju cievkou £ 4705 , ktora je nad vn 
transformatorom na boku sasi. 

Milan Urban 


Kuchyftsky $leha£ a ndhodng dotykov6 
napgti 

V mnoha naSich domacnostech pracuje 
spolehlivy pomocnik, vyrobek n. p. Elektro 
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Praga Hlinsko - viceucelovy elektricky Sle- 
hac Eta turbo typ 043. 

Je jako tazny konik, pracuje, dre, ale obcas 
take kopne. Alespon ten naS tak doned^vna 
£inil doslova a do pismene. Dotkla-li se 
obsluhujici osoba koliku jeho zastrcky tesne 
po vytazeni ze sit’ove zasuvky (pri staceni 
snury), byla obdas zasazena zbytkovym na- 
bojem z kondenzatoru 0,1 pF, pfipojeneho 
mezi privodni vodice pred volicem rychlosti 
otadeni univerzalnfho motorku. 


Naprava byla jednoducha - premostil 
jsem kondenzator odporem. Odpor musi byt 
dostatecne velky, aby jim prochazel co nej- 
menSi proud, a pritom tak maly, aby vybijeci 
casova konstanta vznikleho clanku RC byla 
podstatne mensi nez doba mezi vytazenim 
zdstrdky ze site a pnpadnym dotykem. Jako 
vyhovujici se ukazal odpor 0,33 MQ/0,5 W. 
Odpor je treba vhodnd umistit tak, aby se 
vyloudila moznost jeho dotyku s jinou sou- 
cast]. Ing. Zdenek Nemecek 


PRIPOJENI NEKOLIKA UCASTnIkG NA JEDEN TV SVOD 


Zden&k Kotisa 


Dva, pnpadne vice televiznich prijimacu 
lze celkem jednoduchym zpusobem pripojit 
na jediny antenni svod. Popsany zpusob 
zarucuje impedancni pfizpusobeni anteny 
i jednotlivych vstupuTV prijimacu. Zapojeni 
TV rozvodu je na obr. 1. Uvedene zapojeni si 
lze predstavit jako mustek (obr. 2), slozeny 
ze dtyf stejnych odporu 300 Q, z nichz jeden 
tvori impedance pouzite TV anteny. V uhlo- 
prickach mustku jsou pripojeny vstupy dvou 
TV prijimacu. 

Pro dukaz spravneho impedancniho pfi- 
zpusobem obou vstupu TVP a anteny si lze 
toto zapojeni prekreslit jako nahradni sche¬ 
ma podle obr. 3, kde oznacime odpory vcet- 
nd impedance anteny symboly R\ az Ri, 
vstupni odpory obou TVP r, a r 2 - O az Rj 
vime, ze maji odpor 300 Q. Odpory r x a r 2 
budeme povazovat ze neznamc; po vypoctu 
by mely vyjit rovnez 300 Q, coz bude 
dfikazem, ze jsou vstupy obou TVP spravne 
pnzpusobeny. Pri vypoctu napr. r t postupu¬ 
jeme takto; secteme dilci seriove od|x?ry 
Ri + Ri a R 2 + Rt, oba vysledky pak secte¬ 
me jako dva paralelni odf>ory: 

(R, + Rj) (R 2 + Rt) 
r ' (R, + R } ) + ( R, + R,) ’ 



Obr. L Zapojeni TV rozvodu 


TVP, 



vysledek je po dosazeni a vypoctu skute^ne 
300 Q. Odpor R 2 v tomto vypoctu neuvazu- 
jeme, protoze je zapojen v uhlopricce must¬ 
ku, ktery je v rovnovaze. 



Obr. 4. Zapojeni pro tri TVP 



Obr. 5. Zapojeni pro ctyri TVP 

Chceme-li pripojit vice TVP na jednu 
ant^nu, pripojime za prvni mustek druhy, 
popr. treti, jak je znazorneno na obr. 4 a 5. 
Takto lze pripojovat libovolny pocet TVP, 
ovsem za cenu zvetsovani ztrat, ktere cini 
6 dB za prvnim mflstkem, za druhym a tfetim 
jizl2.dBatd. 

Tento zpusob by bylo mozno pouzit i pro 
system spolecnych TV anten, kde mira utlu- 
mu, zavisla na poctu ucastniku, udava vlastne 
pozadovany zisk antenniho zesilovace. 

Tohoto principu rozvodu signalu lze po- 
chopitelne vyuzit i mimo oblast TV techniky, 
prakticky vsude, kde je treba pripojit na 
jeden zdroj vf signalu vice rovnocennych 
zatezi. 

Popular electronics, June 1972, str. 83 


■ Obr. 2 



Obr. 3. Nahradni schema zapojeni 


Miniaturni elektretovy mikrofon 

Firma Sony prodava pod typovym oznace- 
nim ECM 150 elektretovy mikrofon v zaves- 
nem provedeni (Lavalier), ktery je oznaco- 
van za nejmensi seriove vyrabeny mikrofon 
na svete. Prumer mikrofonni kapsle je 
6,3 mm, hmotnost 5 g a kmitoctovy prubeh 
40 az 13 000 Hz. Impedance mikrofonu je 
600 Q. - — Lx — 












MM5318 

Jedna se o hodinovy cip s moznosti rizeni 
ze site 50 nebo 60 Hz s cyklem 12 nebo 24 
hodin. Pri cyklu 12 hodin nastava v desitkove 
casti hodin automaticke potlaceni cisla nula. 
Pomoci vstupu ^stop 44 , „nastaveni pomahC 
a ,,nastaveni rychle“ lze nastavit spravny cas. 
Vystupni udaje je mozne zi'skat dvema zpu- 
soby: multiplexovym vystupem BCD nebo 
multiplexovym vystupem sedmisegmento- 
vym. Vystupy cfsel urcuji, ktere cislo je 
vybavovano. Neuziji se pri spojeni.s obvody, 
ktere samy pres vstupy X, Y, Z rozhoduji, 
ktere £islo je vybavovano. 

Vnitrni cinnost obvodu je patrna z funkc- 
mho schematu na obr. 4 a nepotrebuje 


dalsiho vysvetleni. Prepinaci vstupy jsou 
uvnitr pres odpory spojeny s kladnym napa- 
jecim napetim; proto se uvadeji v cinnost 
spojemm se zemi a jinak zystavaji nezapoje- 
ny. Pri nezapojenem vyvodu 13 pracuje 
obvod ve ctynadvacetihodinovem cyklu, pri 
nezapojenem vyvodu 14 pracuje s kmitoctem 
50 Hz. Vystupy pro segmenty i cisla je mozno 
zatizit proudem 1 mA, proto se pro pripojeni 
displeje pouziva pfizpusobeni tranzistorem 
podle obr. 5. Jako displej je mozno pouzit 
libovolny typ LED se spolecnou katodou 
nebo luminiscencni elektronku (v tomto pri- 
pade staci vystupy IO pro pine vybuzeni 
a prizpusobeni tranzistory odpada). fczeni ze 
site 50 Hz se zajisti pomoci jednoducheho 
obvodu podle obr. 6. 


MM5313 

Od vyse popsaneho obvodu se lisi tim, ze 
vystup je pouze pro hodiny a minuty, Obvod 
ma navic nulovani hodin vyvodem 27. 


MM5314 

Ooroti MM5318 nema obvod vystup 
BCD. Navic ma nulovani a pro usporny 
provoz zhaseni displeje pri spojeni vyvodu 1 
se zemi; hodiny pfitom pracuji bez pferuseni 
dal. 


iNTEGROVANE OBVODY 

M. Prokop, OK2BHV 

(Dokoncent) 



zrcadlove kmitocty. Na ladeny obvod u vyvo¬ 
du 7 navazuje zapojeni pnmosmesujiciho 
prijimace s MAA661 (oscilator kmita na 
201 kHz). Dosazene vysledky byly velmi 
dobre a doporucuji tem, co IO maji, postavit 
si takovy prijimac i pro pasmo 80 m. 

Bylo by mozne ve vyctu IO dale pokraco- 
vat, ale domnivam se, £e jsem vystihl temer 
vsechny zname a popularm IO a velka vetsina 
dalSich predstavuje pouze modifikace popsa- 
nych /Os jinym oznacem'm, pripadne vyrob- 
cem. Pohledem na vnitfni schema IO a vza- 
jemnym porovnanim lze snadno i zde neuve- 
deny lOz apojit do obdobne funkce. 

Vseobecne bych chtel upozornit, ze prv- 
nim pfedpokladem uspechu prace s IO je 
respektovat udaje vyrobce, dobre se s funkci 
IO seznamit a u neoverenych IO radeji 
pouzit objimku. Nikdy nemame jistotu, ze IO 
je dobry, a dostavat vadny IO z plosnych 
spoju je bez specizilni vybavy k tomuto ucelu 
velmi neprijemne. 

Velka ve.t&na IO se vyrabi jak v provedeni 
T05, tak i v DIL 14 a cislovani vyvodu 
u obou pouzder neni shodne. V zasade lze 
konstatovat, ze prdce s /Oumoznuje realizo- 
vat slozita zarizeni s dobrymi vysledky bez 
naroku na slozitou merici techniku a nekdy 
i bez zakladnich znalosti radiotechniky. Na- 
opak ti, kteri techniku /Oovladaji dokonale, 
mohou v obvodove technice primo kouzlit 
a modifikovat zapojeni k nejruznejsim uce- 
lum. Z vlastni praxe vim, ze mezi verejnosti 
je velmi mnoho ruznych IO jak na§i, tak cizi 


Nekten vyrobci zacali v posledni dobe 
slucovat vice IO do jednoho pouzdra a tak 
vznikaji kompletni mtegrovane celky priji- 
macu a jinych elektronickych zarizeni. Jed- 
nim takovym IO je TCA440, ktery uvadim 
jako prtklad slouceni vf zesilovace, oscilato- 
ru, AVC a mf zesilovace do jednoho pou¬ 
zdra. Schema prijimace s timto IO je na obr. 
30. S TCA440 jsem postavil prijimac na 
160 m s mechanickym filtrem z NDR na 
kmitodtu 200 kHz. Vstupni obvody jsou 
navinuty na toroidech N05 s prevodem 
zavitu 5:2. Mezi vyvody 15 a 12 je zapojen 
EMF na misto ladeneho obvodu. Regulace 
zisku je automaticka nebo rucni potencio- 
metrem 25 kQ. Na vyvody 3 a 10 muzeme 
pripojit merici pfistroj 200 jiA v serii s tri- 
mrem jako S-metr. 

Vf dast IO pracuje do 50 MHz a mezifrek- 
vence do 2 MHz;'proto nelze pouzit tento IO 
na pasmech 14 MHz a vyse s ohledem na 
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Obr. 31. Blokova schemata prijtmacu $ ruznymi kombinacemi IO 






Obr. 32. Digitalni stupnice 


produkce, - ale nemohou byt vyuzity pro 
nedostatek informaci a aplikaci s temito 70. 
Tyto duvody me predevsim vedly k napsani 
tohoto clanku, i kdyz nejsem zadny specialis- 
ta na IO. Pfedkladam jen nashromazdene 
podklady, ovefena zapojeni a nektere vlastrn 
realizace, ktere se'osvedcily. 

Naobr. 31 jsou blokova schemata prijima- 
cu s ruznymi kombinacemi popisovanych IO. 

Na tomto miste bych rad podekoval vSem, 
kten mi poskytli informace, pnpadne i sa- 
motne IO k dispozici, jako OKI AMY; 
OK2TX, OK2BEW, OK2BMF, DM2CNH 
a dalsi. 


ObvodyTTL 

Pokud se tyka teto skupiny IO, soustredim 
se pouze na popis digitalni stupnice pro 
prijimac. O pouziti digitalni stupnice (DGS) 
bylo jiz mnoho diskutovano a nazory se tak 
lili, ze jedina moznost, jak dojit k vlastmmu 
zaveru, je si digitalni stupnici vyzkouset 
v praxi. I ti nejzarytejsi odpurci zmenili svoje 
stanovisko, kdyz meli moznost poslouchat na 
prijimaci s touto stupnici. Nejde o luxus ani 
efekt, ale v dnesni dobe o naprosto nezbytne 
vybaveni kvalitniho zafizeni. Souhlasim s na- 
mitkami o nedostupnosti a znacne cene IO, 
ale dnes jiz realizace DGS neni takovym 
problemem a rada /Ojiz je na domacim trhu. 

Podarilo se mi vhodnym resenim sestavit 
cenove \dostupnou DGS za cenu urcitych 
zjednoduseni, ktera vsak nemaji podstatny 
vliv na cinnost stupnice. Nejschudnejsi ces- 
tou k zjednoduseni stupnice je prizpusobit 
koncepci prijimace k tomuto ucelu. Zvoli- 
me-li mezifrekvencni kmitocet napr. 
9000 kHz, vychazi nam automaticky u pfiji^ 
mace s jednim smesovamm jednotky, desitky 
a stovky kHz souhlasne s VFO. Touto 
upravou postaci k indikaci jen 3 rady a od- 
padnou veskere smesovace, ktere jsou nej~ 
vetsim zlem svymi produkty kazdemu priji- 
maci. Zjednodusi se znacne mechanicka kon~ 
strukce, stinici boxy, prevody atd. a nakonec 


i rozmery celeho zafizeni. Stupnice bude- 
ukazovat v jednotlivych pasmech takto: 


Pasmo: 

1 750 al 

1 950 kHz 

Stupnice: 
750 az 950 

3 500 a t 

3 800 

500 az 800 

7 000 az 

7 100 

000 al 100 

14 000 al 

14 350 

000 al 350 

21 000 a 1 21 450 

000 al 450 

28 000 al 

28 999 

000 al 999 

29 000 az 

29 600 

000 az 600 


Jednotky a desitky MHz nemusime indiko- 
vat, jsou dany polohou prepinace pasem. 

Takto upravena stupnice potfebuje jen 14 
IO (pri pouziti krystalu 100 kHz jen 13). 
Vlastni princip cele stupnice jsem prevzal 
z QST, kde bylo uvedeno schema jednodu- 
cheho mefice kmitoctu, a upravil jsem je pro 
tyto ucely. Slo predevsim o plynulou zmenu 
udaju, nebof v puvodnim pramenu se menily 
jedenkrat za sekundu. Celkove schema stup¬ 
nice je na obr. 32. 70 MH7400 tvori oscila- 
tor, rizeny kremennym vybrusem, ktery za- 
jist’uje stabilitu alespon 10 -5 . Delenim ziska- 
me kmitocet 10 Hz, ktery smisemm s 1 kHz 



Obr. 33. Zapojeni smesovace pro digitalni 
stupnici 


v 707472 vytvofi impulsy k ovladani vstup- 
niho hradla a nulovaci impulsy pro desitkove 
citace. Tim dosahneme zmeny udaje na 
displeji lOx za sekundu a pri setrvacnosti oka 
mame dojem plynule zmeny. Ti, kteri maji 
k dispozici digitrony, zamem dekodery za typ 
74141 a pouziji k napajeni misto 5 V 160 V. 
Vstupni zesilovac tvori opet 70 7400 a vetsi 
citlivosti se dosahuje zavedenim predpeti na 
vstup prvniho hradla z delide napeti (trimr 
1 kQ). Lze docilit citlivosti az 30 mV. 

Domnivam se, ze podrobneji se rozepiso- 
vat o stupnici je zbytecne a pokud jsou 
pouzite 70 dobre a propojeni dislovanych 
vyvodu mezi sebou podle schematu, pak po 
privedeni signalu VFO o napeti 100 mV 
nastavime trimr 1 kQ tak, az se ukaze dselny 
udaj na displeji. Tim je cele nastaveni skon- 
ceno. Pred timto ukonem zkontrolujeme, zda 
skutecne kmita oscilator (coz je ta nejzaklad- 
nejsi podminka). O cinnosti delicky se muze- 
me presvedcit jednodu§e pomoci sluchatek; 
mezi vyvody 10, 11, 9 a zemi musime sly§et 
kombinaci kmitoctu 10 Hz a 1 kHz. Trimrem 
v serii s krystalem nastavime pomoci nejake- 
ho normal u (OMA) presne 1 MHz 
(100 kHz) poslechem harmonicke. Dale je 
nutne dodrzet nasledujici zasady pri kon- 
strukci. Kazdy 70musi byt zablokovan u vy¬ 
vodu + kondenzatorem 47 nF, a to pokud 
mozno co nejblize 70 Cela stupnice musibyt 
umistena v samostatnem stinenem boxu a mit 
svuj samostatny zdroj 5 V ±0,1 V/0,5 A. 
Dodrzenim techto zasad zamezime pronikam 
pomocnych kmitoctu a jejich harmonickych 
do prijimace. 

Na zaver uvadim vyhody digitalni stup¬ 
nice: 

1. Odpada kalibrace prijimace. 

2. Absolutm presnost dtem udaje kmitoctu 
prijimaneho signalu. 

3. Stupnice ukazuje presne i pfi „ujeti“ 
oscilatoru. 
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Obr. 34. Tvarovaci stupne pro smeSovad 
z obr . 33 


4. MenSi unava odi nez pri kJasicke stupnici. 

5. Odpada mechanicky prevod na stupnici. 

6. Snadny navrat na libovolny prijimany 
signal podle ciselneho udaje. 

7. MenSi naroky na dlouhodobou stabilitu 
oscilatoru. 

Yam, kde neni mozno zvolit vhodny mf 
kmitodet, si mfizeme pomoci jednoduchym 
smeSovadem s 707474, kde smisime kmito- 
det VFO s kmito£tem krystalu. Jako pnklad 


uvedu pouziti filtru 8750 kHz. Po smiseni 
s kmitodtem krystalu napr. 1750 kHz dosta- 
neme 6000 kHz a muzeme pouzit popisova- 
nou DGS. Krystal muze byt pochopitelne 
i 2750, 3750,' 4750 kHz atd. Obdobnym 
zpusobem si mfizeme pomoci i u prijimadu 
s dvojim smdSovanim. Zapojeni takoveho 
smesovace je na obr. 33. Pripojeni nizSiho 
a vyssiho kmitoctu je nutno respektovat, 
jinak by zapojeni neplnilo svoji funkci. Na 
Obr. 34a jsou nakresleny tvarovaci stupne 
pro'vystupy obou oscilatoru. Citlivost se 
nastavuje stejnym zpusobem jako u digitalni 
stupnice. S 70 rady MH74 muze zanzeni 
pracovat do 20 MHz. Vy§e je nutno pouzit 
70 rady 74H, pripadn£ 74S. Je-li pouzit pred 
DGS sm£$ova6, muze ve stupnici odpadnout 
vstupni tvarovad. 

Tim kond popis nekterych aplikaci inte- 
grovanych obvodu v radioamaterskych priji- 
madch pro amaterska p£sma. Nedela si 
naroky na uplnost, ale ma byt.spise inspirad 
pro dalsi aplikace techto i jinych integrova- 
nych obvodu v radioamat6rske cinnosti. 

V AR A7/77 uvedeme podrobny popis 
jednoducheho a kvalitmho prijimade s 70 
pro amaterska pasma. Konstrukce byla ov£- 
rena v redakd Amat6r$keho radia. 


DX^^ISjSmhz 

Vladimir Dandik, OK3TDC 

Pocas svojej mnohorocnej radioamaterskej tirmosti vyskusal som viac druhov vysielacich 
amen. V poslednom £ase som sa zameral na vertikdlne ziarice s cietom snadnejsieho sa 
dovolania na DX, hlavne na 3,5 MHz. Popisovanu antenusom vyvinulpo mnohychpokusoch 
a po praktickom vyskusani v prevadzke . 


Zo zaciatku som vychadzal z [1] - avsak 
postupne som dospel k zasadnej zmene 
anteny. Schemu uvadzam na obr. 1. Antenu 
pouzivam 1 rok a som s nou vefmi spokojny. 
DX spojenia v pasme 3,5 MHz dosahujem 
pomeme snadno, pre vnutrostatne (evrop- 
ske) spoje sa antena tiez osveddila. Antena je 
sirokopasmova; namerane CSV od 3,5 az 
3,8 MHz je veTmi priaznivy - vid graf na obr. 

2. Pocas prevadzky som nepozoroval rusenie 
televizie, aj kecf bol TVP v tej samej miest- 
nosti to TX. 


Hlavn^ prednosti anteny: 

1. Na 3,5 az 3,8 MHz nema v bode pripoje- 
nia napajacSa ziadne doladovade prvky 
(kondenzator, devka), takze po tejto 
stranke nema straty. 

2. Polarizacia elektromagnetickej vlny je 
prevazne vertikalna s nizkym vyziarova- 
dm uhlom - vyhodna pre DX, charakte- 
ristika vsesmerova. 

3. Bezpecna proti blesku, nakoTko je stale 
priamo uzemnena; nemoze sa teda sta7, 
ze sa pred burkou zabudne uzemnit'. 

4. sa pouzit' aj na 7 i 14 MHz (vid udaje 
na kond clanku). 

5. Materialove dostupnej&a ako klasicky 
vertikal (duralove riiry). 


Nevyhody: 

1. Potreba zemniaceho systemu (radialy). 

2. Potrebny priestor na postavenie stoziaru, 
roztiahnutie ziarica a hlavne zakopanie 
radialov. 
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Kedze je o antenu medzi radioamatermi- 
-vysielacmi zaujem, podavam jej podrobnejsi 
popis. Tym zaroven odpovedam vsetkym, 
ktori ziadali informacie. 


Stoiiar 

Je dreveny, vysoky 15 metrov, v mojom 
pripade spojeny z 2 kusov. Hrubsie konce 
oboch dielov su zosikmene v dTzke 1 metra, 
spolu sklincovane a stiahnute zeleznou ob- 
jt'mkou (na skrutku). Na vrchu stoziara je 
upevnena kovova kladka, po ktorej sa antena 
vytiahne pomocou oceToveho lanka. Vyhod- 
nejsie by bolo pouzit’ silon, avsak pre istotu 
som dal ocerove lanko. Kladka je so svojim 
ulozenim vysunuta 15 cm nabok od stoziara. 
Stoziar je kotveny 3 silonovymi lankami 
(hrubka 2 mm), a to vo vyske 12 metrov. 
Najprv som pevne zakopal do zeme hrubsi 
dreveny stlp, dlhy 3 metre (v zemi 1 m) a na 
tento potom vyzdvihol a upevnil vlastny 
stoziar (dvomi zeleznymi objimkami so 
skrutkami). Stoziar som vyzdvihol za pomoci 
2 osob. Na stipe je 50 cm od zeme vodorovne 
pribita drevena latka diha 40 cm. Na kond 
tejto latky su priskrutkovane izolatory a na 
tieto upevnene konce ziarida (50 cm od 
koncov). 


2iari6 

Pouzil som medeny drot o 0 3 mm a jeho 
dlzka je po vyladeni A/2 pre pasmo 80 m. 
^iaric som sformoval do tvaru podfa obr. 1. 
V danom pripade je, celkova dlzka drotu 
38,2 m. Antenny drot je ohnuty v polovine 
a v mieste ohnutia je pripevneny izolator pre 
vytiahnutie ziarica. Roztiahnutie ziarica do 
stran sprostredkuju 2 silove lanka upevnene 
ku kolikom zatldenym do zeme, alebo kde je 



Obr. /. Schema anteny 
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Obr. 2. Priebeh CSV v pasme 3,5 az 
3,8 MHz 


to mozne, na stromy, pripadne na ine pevne 
predmety. Ak by niekomu prekazali droty 
ziarica blizko zeme okolo stoziara, moze si 
ich asi vo vyske 180 cm stiahnut’ silonovym 
lankom podia obr. 3. Podobne som to aj ja 
v poslednom case upravil - bez zhorsenia 
CSV. Rezonanda ziarica v pasme 80 m podia 
uvedenych rozmerov a mojich miestnych 
podmienok je na 3600 kHz a CSV je na tejto 
frekvendi takmer 1 ; 1. 

Vstupna impedanda anteny je okolo 60 az 
80 Q, teda realna. Impedanda napajeca sa 
skoro rovna realnej zlozke impedande ante¬ 
ny. Pouzivam suosy kabel 75 Q. Suosy kabel 
je vedeny asi ‘4 az 5 cm pod povrchom pody 
a je v danom pripade dlhy 24 metrov. DFzku 
kablu treba upravil, ak by sa nedosahovalo 
uspokojiveho CSV v celom pasme. Napajac 
prisposobujem k vystupu koncoveho stupna 
dankom n. 


Zemniaci system 

Pozostava z 8 radialov dlhych 22 metrov, 
paprskovite natiahnutych od paty stoziara 
a zakopanych do hlbky 20 az 30 cm. Konce 
radialov su pripojene na duralove rurky dlhe 
50 cm, ktore su cele zatlcene do zeme. U paty 
stoziara su vsetke radialy spolu prepojene, 
mimo to este cfalsi vodi£ a jeho koniec je 
priamo pod stlpom stoziara zapusteny do 
zeme (asi 130 cm od povrchu). Pre radialy 
som pouzil jednak hlimkove lanko 0 3 mm, 
jednak medeny drot o 0 2 mm (co som mal 
k dispozidi doma). Kto ma moznosf zvetsit’ 
pocet' radialov aspon na 16, ucinnosf anteny 
e§te zlep§i. Zvlast’ tarn, kde je poda sucha, 
malo vcdiva, treba zakopal viac radialov. 

Antena sa da dobre pouzil aj v pasme 7 
i 14 MHz. Nastavenie CSV na minimum - 
prisposobenie napajaca k antene v tychto 
pasmach som urobil pripojemm paralelnych 
kondenzatorov. V danom pripade som pouzil 
pevny kondenzator a to pre 7 MHz o kapaci- 
te 150 pF a pre 14 MHz 200 pF. Tieto 
zapajam u paty stoziara medzi konce ziarica. 
Dobre je pouzil prepinac, resp. vhodne 
relatko. Na 7 MHz som nameral CSV 1,2 az 

1.4 a ucinnost’ je len o nieco horsia ako na 

3.5 MHz. Na 14 MHz som nameral CSV 1,3 
az 1,6. Na dalsich pasmach som antenu 
neskusal. 



Zaverom mojho prispevku strucne o do- 
siahnutych vysledkoch v pasme 80 m: 

Aj kecf som pracoval (sledoval DX pod- 
mienky) len obcas, prilezitostne, dosiahol 
som radu DX spojeni so vsetkymi kontinen- 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL. post . schr. 44, 
901 01 Malacky. 


V zozname zemi DXCC priSlo k predpokiadanym 
zmendm. Francuzskd zdmorskd teritdrium, suos- 
trovle Komory, FH8, platf Zh zem DXCC iba do 5. jula 
1975, do 24.00 GMT. Od 6. Jula 1975, od 00.01 GMT 
boll uznand dve novd zeme DXCC: 1. Republika 
Komory (Rdpublique des Comores), D6A-D6Z. 2. 
Ostrov Mayotte, francuzsky zdmorsky departe- 
ment, FH8. QSL listky za spojenla s novymi zem ami 
D6 a FK8 mdiete predlozif ARRL na uznanie ui od 
1. marca 1977. 

ftafej boli zrudene ako zeme DXCC ostrovy: 
Aldabra, VQ9/A, Desroches, VQ9/D, a Farquhar, 
VQ9/F, nakofko sa nach&dzaju vskuplne ostrovov, 
ktord dnes tvoria Repubiiku Seychelles, S79. Od 
juna 1976 sa meni volacia znadka tychto ostrovov 
na S79 a spojenla platla za Repubiiku Seychelles. 


Expedi'cie 

• Koncom januara skondili manfelia Colvinovci na 
ostrove St. Martin pod znackou PJ8KG. Mnohi 
odakdvaJi, ze sa premiestnia na severnu francuzsku 
cast ostrova. FS7. AvSak nestalo sa tak! Colvinovci 
opustili ostrov a pokrafiovali smerom na juh Malymi 
Antilami a zaciefili na ostrov Antigua, VP2A. Od 8. 
februdra pracovali odtiaFto pod znadkou W6QL/ 
VP2A, do je nova volacia znadka oper&torky Iris, 
namiesto jej byvalej znadky W6DOD. QSL listky cez 
.WA6AHF (adresa v AR 1 /77.) 

• Behom mesiaca februdra sa vymieftali posadky 
meteorologickych stanic na viacerych francuz- 
skych ostrovoch v fndickom ocedne. NaStastie so 
srubnymi vyhliadkaml pre amatdrov. Na ostrove 
Europa ukondil takmer trojmesadnu uspednu dln- 
nosf operator Yotand, FR7AI/E, o ktorom som vdm 
referoval v mlnulej rubrike. Vzapatl za6al pracovaf 
z ostrova Tromelln zndmy ope rd tor Guy, FR7ZL/T. 
Na ostrov Europa pribudol FR7ZQ/E a povrdva sa, 
ie FR7AI vymenl na Tromellne FR7ZL/T asi od 
zaciatku mdja. Adresy: FR7ZL, Guy P de La Rhodie- 
re, Lotissement Tanapin, Le Brule, Saint-Denis, 
Reunion Island. FR7ZQ, Henri Namtameco, 6 Rue 
Fenelon, Saint-Denis, Reunion Island. (Adresa 
FR7AI v AR 4/77). 

• Nemeckd DX expedicia do Hondurasu;Belize 
mala eSte pokracovanie. DL1JW, DL1KS a KZ5EK 
pracovali odtiaf asi tyzdert pod znadkami VP1EK 
a VP1KS. Operator Klaus, DL1KS, sa po tomto vrdtil 
ihnecf domov. Av&ak Hub, DL1 JW, ostal eSte host’om 
u Ernsta, KZ5EK, a spolodne zbrojili na opatovnu 


tami. Na priklad W (K, WA, AA), VE, PY, 
LU, VK, ZL, JA, UAJ0T, UA9, FG, KP, CN, 
ZP, YV, 7X, 6Y5, 9K2, 9Y4 a mrtoho 
dalsfch. Reporty, ktore som dostal pri DX 
spojeniach na 3,5 MHz boli vadSinou 579 (za 
priaznivych podmienok), no nebolo vzacnos- 
tou aj 599 (nie sufazne). Casto sa stalo, ze 
som protistanici nemohol daf objektivne tak 
dobry report, aky som od nej dostal, aj kecf 
udavala.pri'kon 1 kW. Prikonmdjhovysiela- 
caje lOOaz 150 W. 

Vsetkym, ktori si postavia uvedenu ante^- 
nu, zelam mnoho uspechov a radosti z do- 
siahnutych vysledkov. 


Literature 

[1] The ARRL Antenna book, str. 300. 


expedt'ciu do VP1. Ich pldn sa im vydaril a dalsi 
tyidefi pracovali pod znadkou VP1HE. QSL ziadali 
cez DL1 JW. 

• ITU pridellla blok znadiek S8A-S8Z pre bantus- 
tan Transkel - maid uzemie v JAR, v Natale, ZS5. 
Hlavnym mestom Transkei je Umtata, nachddzaju- 
ce sa juine od mesta Durban. Napriek tomu, ze 
Transkei, S8, neplati za zvlddtnuzem DXCC, ale Iba 
za ZS, za da I a odtiafto duld DX aktivita a znadka S8 
je v dteri vefmi vyhfaddvand. Prvy sa ozval opera¬ 
tor kanadskdho pdvodu pod znadkou S8AAA a za 
nim na sled oval a stanlca S8AAB. Zvydajne pracuju 
spolodne na jednom kmitodte SSB vo vedernych 
hodindch v pdsme 14 MHz. Aj ZS6ALC/S8 sa 
popondhfal prekvapff DX-lovcov s novym prefixom 
a VE3FXT si zapldnoval na svojej africkej expedtcii 
samozrejme Transkei ako prvu zastdvku. Z bohatd- 
ho vyberu znadiek si vybral S8AHE. OSL listky pre 
S8AAA a S8AAB, posietajte na adresu: Post Office 
Staff, Umtata, Transkei, Republic of South Africa. 
QSL listky pre S8AHE zaSlite cez VE3FXT. 

• Operator Michel, 6W8DF, sa podujal na cestu 
autom napried zapadnou a severnou Afrikou. Mozno 
si chcel'po saharskych ..cestich" prevent’ sporahli- 
vosf svojho auta a zariadenia. Jeho trasa viedla zo ■ 
Senegalu do susednej Republiky Mali, odkiar bol 
cinny z QTH Gao pod znadkou 6W8DF/TZ/m. Dalej 
pokracoval do Nigeru, kde pracoval s kurioznou 
profesionalnou znadkou 6W8DF/5UT442. Pokiar 
budu uznavaf jeho listky z Nigeru, platilo by to za 
unikatny prefix 5U0. Neskor&ie bol Michel dinny 

z Ubye ako 6W8DF/5A. Vsetky QSL cez 5T5CJ: J. 
Crete, P. O. Box 202, Nouakchott, Mauritania. 

• Od 24. janudra je £inn6 stanica VK9ZM, z vyhfa- 
d^yanej zeme Willis Island. Bill pracuje SSB najma 
medzi 14 250 ai 14 300 kHz, ale sledujte taktlez 
kmitodty 14 120, 14 165 a 14 205 kHz. Viacero eu- 
rdpskych stanic hldsi spojenla s VK9ZM prdve 
z tychto kmltodtov. Bill zotrvd na ostrove Willis asf 
do 1. juna. QSL ziada cez VK4ABW: J. H. Wilson, 9 
Ladybird St, Kaflangur, Queensland 4503, Aus¬ 
tralia. 

• Prvou tohorodnou expediciou, poriadanou tak- 
zvanou ,,International DX Association ', bola DX 
expedreia po juznom Pacifiku, ktoru podnikol znimy 
Wayne, W9MR - byvaly W9IGW. V dase plsania 
rubriky mdzem s urditost’ou povedaf iba torko, ze 
Wayne absolvova! asi tyidnovu expediciu na ostrov 
Niue, odkiar pracoval ako ZK2AT. Podul som jeho 
si a be a takmer neditaternd signdly na 14 025 kHz 
CW. Asi tucet Skandin^vskych stanic, ho urobilo. Zo 
strednej Europy nikto! Wayne pldnoval navStfv'rf eSte 
Tokelau, ZM7, a Lord Howe Island. Adresa: Wayne 
Werden Jr, RFD 12, Bloomington, IN.47401, USA. 

• Stanicu ST2RK zo Sudanu zahrftujem medzi 
expedicie i kecf sa zrejme Jedna o sluiobny pobyt. 
Vo va&ich listoch iiadate viac podrobnostf a hlav- 
ne kam QSL Operator ST2RK pracuje vyhradne 
SSB ponajvfac v pdsmach 14 a 21 MHz, hovori 
perfektne nemecky a svolu domovsku znadku 
zatiaf neprezradil. Jeho QTH je asi 1000 km juine 

. od ChartOmu, diie ui na uzemf Juindho autonom- 


ndho Sudanu, ST0. QSL iiada Jedlne pri a mo na 
DL7FT: Frank Turek, Petunlenweg 99,1000 Berlin 
47. - West. 


Telegramy 

• Op Pavel, UK1PAB, pracuje z poternej stanice na 
Myse 2elania, severnA dasf ostrova Nova zem. QSL 
cez bureau. • Od janu&ra md novdho manaidra Jim, 
WB6EWH/VQ9 - teraz iiada QSL listky cez WA4FVT. 

• Vzdcny VP8AI z Falkland pracuje v pdsmach 7 
a 21 MHz. Op Sturd poiaduje listky cez VP80N. 

• HW6ADB je prileiitostnd stanica v Bretonsku. vo 
Francii. QSL cez F6EEM. • Op Ken, VP2KJ, je jedind 
stanica na ostrove Nevis. QSL cez WB2TSL. • baldia 
prileiitostnd stanica pracuje z Toronta v Kanade pod 
znadkou CK3UOT. QSLcez VE3-bureau. •5Z4NI, op 
SMOKV, bude doskoro dinny zo Zaire, 9Q5. • Joe, 
OH9TH/SU, pracuje z QtH Abu Rudeis a listky iiada 
na domovsku znadku. • Vzdcny P29CX, op Doug, 
byva dinny CW na 14 005 kHz okolo 13 00 SEC. QSL 
cez bureau, alebo na Box 432, Madang, Papua and 
New Guinea. • Vermi aktivny YB0ACT, op Norm 
z Jakarty, ziada QSL cez SM0GMG. • Novd adresa 
W5MYA: M. S. Badolato Jr, 2 County Pi, Bedford, 
TX.76021, USA • Stanica 5N2WBF pracovala u pri- 
leiitosti 2. Africkeho festivalu umenia. QSL cez 
5N2-bureau. 

Malacky 22. 2. 1977 


ilfKV* 


Al Contest 1976 

145 MHz - stele QTH: 




QSO 

bodu 

1. OK3KMY 

H46g 

74 

14 935 

2. OK2KAU 

JJ13h 

73 

12144 

3. OK2LG 

1124b 

65 

12 065 

4. OK3TBY 

1158b* 

62 

11 732 

5. OK3CCC 

Il40g 

55 

10 950 

6. OK3CFN 

1140a 

55 

9 933 

7. OK2KUM 

IJ46a 

60 

9908 

8. OK2KRT 

JJ41j 

61 

9 692 

9. OKI FRA 

HJOSa 

50 

9 563 

1.0. OKI MG 

HK71a 

41 

9 547 

Hodnoceno 29 stanic. 



145 MHz - prechocfng QTH: 





QSO 

bodu 

1. OKI AGE 

HK29b 

111 

29 076 

2. OK2BDS 

HJ67b 

104 

24 809 

3. OK1KPU 

GK29a 

84 

21 083 

4. OK1KZN 

HK49j 

81 

19 541 

5. OKI KKH 

HJ06C 

82 

18153 

6. OK1KOK 

IK74j 

81 

17 028 

7. OK3KCM 

JI64g 

70 

16 608 

8. OK3KBM 

Il57h 1 

75 

13 088 

9. OK2KYJ 

U28g 

69 

12 734 

10. OKI KRY 

GJ19j 

58 

’ 11 520 

Hodnoceno 19 stanic. 



435 MHz - stale QTH: 





QSO 

body 

r 1. OKI MG 

HK71a 

8 

733 

2. OKIOFG 

HK74h _ 

10 

619 

3. OKI DAP 

HK73j 

9 

571 

Hodnoceno B stanic. 



435 MHz - prechodne QTH: 





QSO 

body 

I.OKIQ! 

IK77h 

10 

1 664 

2. OKIAiB 

HK29b 

10 

1 104 

3. OK1KKL 

HK37h 

10 

797' 

Hodnoceno 5 stanic. 



1296 MHz - st&ie QTH: 





QSO 

bod 

I.OKIDAP 

HK73j ■ 

2 

91 

2. OKIOFG 

HK74h 

2 

81 

1296 MHz - prechodne QTH: 





QSO 

bodu 

1.0K1KKL 

HK37h 

2 

150 


Vyhodnotil RK Lipt. Mi'kuliS 
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$TELEGRAFIE$ 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vlnita 33, Praha 4 

Leden a unor byly mdsfce velmi bohat£ na 
„telegrafnf akce“; nejdiileiit6j$i byl samozfejmg 
Dunajsky pohdr v BukureSti. 0 vsech v£s chceme 
ale sport ve strurtnosti informovat: 

Pfebor hlavniho m6sta Prahy uspofadala 21. 1. 
607. ZO Svazarnnu Ceskomalinska v prostordch 
m£stsk6ho radioklubu v Praze. Prebornikem se stal 
is. reprezentant V. SI6dek, OKI FCW, pred B. Sko- 
dou. OL1AVB, a B. Kartirkem, OK1DWW. Hlavnim 
rozhodbim byl J. HruSka, OK1MMW, 

Ve dnech 29. a 30. 1. se pod zna£kou OK5TLG 
zubastnili 6s. reprezentanti v telegrafli zdvodu CQ 


ntci z Prakovcu, Men takb obsadili prvni tfi mista. 
NejlepSi byl P. Grega, OLOCFR, druhd OLOCGG, 
G. Komorovd, a treti OL CGF, M. Gordan. Hlav¬ 
nim rozhod6fm byl OK3ZCL, 

Skolenl rozhodclch pro telegrafii usporddala Slo- 
venskA ustredni rada radioklubu ve dnech 11. az 
13.2. v Bratislava. Byli nanemvySkolenidva rozhod- 
6i II. tridy a 19 rozhodfiich HI. tridy. 

SoustredOni reprezentanti) pred mezinarodnfmi 
zdvotiy o Dunajsky pohdr se.uskuteinilo ve dnech 
11. az 19. 2. ve Vacovd. NaSi nejlepSi telegrafiste 
svedll tuhy boj o nominaci a rozhodl az posledni 
nominabni zavod. Juniori skondili v pofadi 
OL1AVB, OK3-26581, OK2-19959, OL8CGS, senior! 
v pofadi OK2PFM, OK2BFN, OK3TPV, OK1MMW 
a OKI FCW. 


Dunajsky pohar 1977 



Obr. 3. Obdobnym zpusobem jakopri kraso- 
bruslent nebo gymnastice hodnoti na Dunaj- 
skern poharu rozhodci kvalitu klicovdni 


WW DX Contest 160 m. S antOnou 60 m vertikal 
nav£zali 270 spojeni s 29 zemOmi p6ti kontinentu 
a ziskali celkem 44 970 bodu a nadOji na dobrO* 
umistfenl v celosvrttov^m mSritku. 

Pfebor Stredo6esk6ho kraje uspofddali berounsti 
radioamateri v novd budove OV Svazarmu Beroun. 
Dominovali v n£m 6eskosloven5ti reprezentanti. 
Vitezem z£vodu se stal OKI FCW, V. Sl&dekz Prahy, 
druhy skoncil OL1AVB, B. Skoda, ktery tlm ziskal 
titul krajskeho pfebornika, a tfeti J. Cech, OK2- 
19959. Vsichni tfi splnili limit II. VT. Hlavnim rozhod- 
6im velmi p6kn6 pripraven^ho zavodu byl OKI IB 
z Ptzn6. Pfeboru se zubastnil i ,,veter&n“ OKI VG, dr. 
ing. J. Danes, ktery obsadil pekne 7. mlstos prijatymi 
tempy 160 plsmen a 220 6fslic (PARIS). 



Informaci o ucasti naSich reprezentantu na ietoS- 
nlm jiz sedmSm rofiniku t6to mezinarodnl soutSze, 
pof&dane 24. ai 28. 2. 1977 v BukureSti zaljfiasti 
vSech evropskych socialistickych statu, najdete 
na str. 164. Byla velmi uspSSna, o rtemz svOdfii vy- 
sledky dosaiene v jednotlivych z^vodech: 


KH6ov^ni a pfijem na pfesnost 


Seniori 

body 

1. Y09ASS 

4733,8 ' 

2. Y04HW 

4710,6 

3. OK2BFN 

4668,75 

4. OK2PFM 

4628,8 

5. UA3VBW 

4597,2 

6. LZ1FI 

4497,2 

7. UA3VCA 

4433,44 

8. LZ1BP 

4423,61 

9. YU1BM 

4190,56 

10. DM6YAL 

3398,50 

11. SP3BLV, 

12. YUIOBU, 13. HA5HO, 

14. HA7RY, 15. SP2AVE, 16. DM4SWL. 

Juniori 

body 

1. Y09-8584 

2644,3 

2. UA3DLB " 

2560,2 

3. OLIAVB 

2546; 4 

4. YU4-RS-76 

2475,7 

5. HA6-512 

2409,87 

6. SP5IXI, 7. DM7949/I, 8. LZ2RS. 



Obr. 4 . Zlatou medaili privezl Z Bukuresti 
OLIA VB za prvni misto -v klicovdni na 
rychlost v kategorii junioru 


Juniori 


1 OLIAVB 

176,66 

158,33 

body 

920,18 

2.. UA3DLB 

157,47 

160,13 

850,32 

3. YU4-RS-767 

169,06 

151,2 

844,24 

4. LZ2RS 

173,93 

142,73 

833,77 

5. HA6-512 

164,06 

176,06 

827,47 


6. Y09-8584, 7. SP5IXI, 8. DM7949/I 


Celkove poradi druzstev 
Dunajsky poh£r 1977: 


Obr. /. Prebornikem Stredoceskeho kraje se 
stal OLIAVB , B. Skoda 



Pfijem na rychlost 

Seniori 

tempo PARIS 




pfsmena. 

cisiice 

body 

1.UA3VBW 

300/5 

430/11 

2686,7 

2. 

LZ1BP 

240/4 

340/0 

1722,4 

3. 

OK2BFN 

240/6 

330/4 

1637,4 

4. 

UA3VCA 

210/6 

340/1 

1581 

5. 

OK2PFM 

210/3 

310/7 

1374 

6. 

Y09ASS 

210/3 

300/8 

1310,7 

7. 

Y04HW 

200/0 

300/8 

1276 

8. 

YU1BM 

200/7 

300/4 

1274 

9. 

LZ1FI 

210/4 

250/0 

1057,6. 

10. 

DM6YAL 

190/3 

260/3 

1023,5 

11. 

YUIOBU, 12. DM4SWL, 

13. HA7R 


14. HA5HO, 15. SP3BLV, 16. SP2AVE. 
Juniori 


1. Sov£tskysvaz 

bodu 

21 306,63 

2. Rumunsko 

18 539,41 

3. Ceskoslovensko 

18 507,03 

4. Bulharsko 

17 507,29 

5. Jugoslavie 

15 123,14 

6. Macfarsko 

12 963,66 

7. NDR 

12 933,38 

8. Polsko 

11 210,2 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. dech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&rice had Rok. 


Obr. 2. Vspesne se pfeboru Stredoceskeho 
kraje zucastnil i OKI YG 

Pfebor Jihomoravskdho kraje uspofddal OV- 
Svazarmu Brno-venkov. Hlavnl rozhodti OK2DM 
vyhlasila pfebornikem kraje OK2KR, S. Kuchynu 
z KunStOtu, pred OK2BMZ a OK2BQS. Prvni dva 
zOvodnici splnili limit II. VT, daiSi 6tyri Ml. VT. 

Pfebor Bratislavy a Zapadoslovenskbho kraje 
probShl za rekordni iicasti 25 zavodniku. V kategorii 
A byl nejuspSSnSjsi OK3TCN, O. Szab6 z Komarna, 
pred M. Tomanem a G. Zvolenskym (oba z Bratisla¬ 
vy), NejlepSich pet z&vodniku splnilo limit III. VT. 
V kategorii B byl celkovfe nejlepStm vysledkem ze 
vSech 24 z^vodnlku vyhl^Sen pfebornikem OL8CGI, 
V. Kopecky z Topol6an, ktery splnil limit II. VT. Druhy 
byl P. Karaba a treti J. Upa. Hlavnim rozhodiim byl 
OK3TPV. 

V Humenn6m se uskute6nil pfebor Vychodoslo- 
venskdho kraje. Zu6astnlli se ho pfevdznd zrtvod- 
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1 . 

UA3DLB 

250/3 

360/6 

1891,9 

2. 

LZ2RS 

21 $8 

250/0 

1049,2 

3. 

Y09-8584 

190/1 

250/5 

971,6 

4. 

HA6-512 

150/4 

250/5 

831,5 

5. 

DM7949/I 

140/1 

240/2 

765,8 

6. 

OLIAVB 

170/3 

220/5 

756,9 


7. YU4-RS-767, 8. SP5IXI. 

Klitov^ni na rychlost 

Seniori 

tempo PARIS 




pfsmena 

dislice 

body 

1. 

UA3VBW 222,27 

265,93 

1380,72 

2. 

UA3VCA . 

202,27 

273,4 

1324,55 

3. 

YU1BM 

228,2 

216 

1166,57 

4. 

Y09ASS 

211,87 

202,87 

1125,5 

5. 

Y04HW 

178,93 

189,93 

1043,56 

6. 

LZ1BP 

186,4 

189,93 

1031,43 

7. 

OK2BFN 

197 

176,2 

1004,4 

8. 

OK2PFM 

181,4 

182,93 

970,2 

9. 

HA5HO 

173,87 

174,13 

943,33 

?o. 

LZ1FI 

177,46 

157,93 * 

887,24 

11. 

DM6YAL, 12. HA7RY, 13. 

DM4SWL, 


14. SP2AVE, 15. YUIOBU, 16. SP3BLV. 


Pro dneSnf rubriku jsem si pfipravil n^kolik odpo- 
vedi a pfipominek na vaSe dotazy. 

Tflda D 

Zadosti o zvIAStni povoleni pro VKV - tridu D - se 
zasilajl CURRk Svazarmu v Praze, na Slovensku 
SURRk Zvazarmu v Bratislave. ZAjemci o tridu 
D pou^iji predepsany tiskopis zadosti o povoleni 
k vysilani pro jednotlivce OK, na kterem vyznafil, ze 
zAdaji o tridu D. Z^dost musi byt schv£lena a dopo- 
rucena ZO Svazarmu, okresni radistickou radou 
a pfedsednictvem OV Svazarmu. K zadosti musi byt 
prilo^en vypln6ny dotaznik, vlastnf iivotopis, foto- 
grafie zadatele a kolek v hodnoti 5 Kcs. 

V soucasnd dobe jsou zv&ni prvni 2adatel6 ke 
zkouskam, kter6 se konaji v Praze a Bratislava. 
Pokud by v n§ktere oblasti byl vet§i poCet z^jemcu 
o zkousky, muie prlslusny KV Svazarmu nebo OV 
Svazarmu poladat CURRk nebo SURRk, aby zku- 
§ebnI komise pfijela a uskutednila zkouSky v po2a-- 
dovan6m okrese. 

Pon6vadz drzitele zvI^Stnfho povolenf pro tridu 
D mohou pracovat jen v pasmech VKV, mohou 
v ostatnich pasmech i nad&le pracovat jako poslu- 
chaCi pod svym pracovnim 6islem RP. 




Vliv slunedniho minima bude zFetelnd zndt 
i v dervnu, ktery navfc ndleif k mdsfcum, v nichz se 
bdhem dne projevujf urdltd termoreguladni pocho- 
dy v ionosfdFe snfienim nejvyddich hod not kritic- 
kdho kmltodtu vrstvy F2 a tedy i smzenim nejvyd* 
Sichpouiitelnychkmitodtu. Proto sedesettmetrovd 
pdsmo pro DX proyoz pFes vrstvu F2 prakticky 
zcela uzavFe a zhordend sifuace nastane i v pdsmu 
21 MHz, i kdyz tarn zejmdna odpoledne a v prvnf 
polovind noci budou hlaynf zdmoFskd^smdry dasto 
otevreny. Dvacetimetrovd pdsmo bude chodit Idpe 
v noci nei ve dne, kdy zejmdna dopoledne k ndm 
obdas mohou doletdt sigridly z exotickych a na 


amatory chudych oblasti jlhovychodni Asie ai 
TlchomoFf a okolo poledne z Japonska a okoli. 
V noci se setkdme s DX podminkami dastdjl, avdak 
nd kterd drive aktivnf smdry dasto zcela odpadnou. 
Cty ricetime trove pasmo bude bdhem pozdnfho 
odpoledne a noci snad mdnd aktivni, zato vdak 
v ndm budou podmtnky pravldelnej&i. Osmdesdti- 
metrovd a stodedesdtlmetrovd pdsmo bude jlimft 
svuj zcela ietnf charakter s dastyml atmosfdrlky; 
tfm nemd byt Fede no, ze by se v ndm nemohlo takd 
-pracovat mezikontlnentdlnd, I kdyi samozFejmd 
zdaleka ne tak snadno jako v zimd. 

Nejvyrazndj&fm jevem bliiicfho se Idta bude 


ov&em vyskyt dpldek mimoFddnd vrstvy E s maxi¬ 
mem okolo 10. a 25. dervna. V praxi to znamend 
Fadu signdlu zahranidnich tele vizi v prvnim pdsmu 
a FM rozhlasu v pdsm. ! OIRT a ndkdy i CCIR. 
Soudaand bude moino navazovat i s malyml 
vykony vybornd spojenf s okrajovymi stdty Evropy 
v pdsmech 21 MHz a hlavnd 28 MHz. Podmfnky 
tohoto typu vyvrcholi v dervnu a dervencl, zatimco 
behem srpna prakticky vymizi. . 

Souhrnnd Ize derven oznadit za prvni mdsfc 
s typicky Jetnimi" DX podminkami, nezasahujicf- 
mi mnoho nad 20 MHz, ale zato v ndkterych pds- 
mech trvajiciml po celou noc. 


Letni vycvikovd tdbory mladeze 

Kazdorodnd porddd ndktery radioklub pro zajem- 
ce z rad mlddeie letni vycvikovy tdbor, na kterdm se 
sejdou zdjemci urfiitdho odvdtvf radioamatdrskdho 
sport u. V pFijemndm prostredi navdzl novd prdtelstvi 
a po odbor nd strdnce zfskaj I novd a cennd zkuSenos- 
ti pro budoucl uspddnou sportovni dinnost radioa- 
matdra. Proto jsou letni vycvikovd tdbory mlddezi tak 
oblibend. Je nesporne, ze tyto tdbory jsou iispdsnd 
a pro nadi dinnost velice potFebnd, protoze pFivdddji 
do nadich Fad daldi mlade zdjemce o radioamatdrsky 
sport. Avdak ne kaidy radioklub md moznost letni 
vycvikovy tdbor uspoFddat. Proto CURRk v letodnim 
roce uskutedni o prdzdnindch 3 letni tdbory. Budou 
to samostatnd tdbory pro hon na lidku, moderni 
viceboj telegrafistu a provoz na KV. Podobnd tdbory 
budou uspoFdddny takd na Slovensku. 

Letni vycvikovy tabor mlddeie pro zajemce do 18 
let o provoz na KV usporddaji let os radioamatdri 
v okrese Trutnov. Blizdi inf or mace budou uveFejnd- 
ny v prfdtim dlsle AR. Tohoto tabora se miize 
zOdastnit mlddei z celd 6SSR. Na zavdr mohou 
uspddnl udastnici tabora slo2it predepsand zkouSky 
RO a budou jim na mistd vydana zviaatnl povolenf 
pro miadei OL. VSFfme, t& se tfm podstatnd rozSfFi 
podet uspadnych operatdru kotektivnfch stanic 
i koncesionaru OL. 

Tak6 koncesionaFi OL mohou pp ziskani tohoto 
opravndnl pracovat nadaie v ostatnich pasmech KV 
jako posluchadi. 

CURRk pro pFiSti rok uvazuje o uspoFddanf samo- 
statneho tabora pro zajemce o provoz KV z Fad YL. 

Setkanf radioamat6ru 

V letoSnim roce a nadaie i vdalSich Idtech se majl 
poFadat krajska setkdni radioamatdru. Nenf to nlc 
#novdho, protoie v ndkterych krajlch se setkani 
radioamatdru uskutefirtuji kazdorodnd. ^ 

Vyuiijte krajskych setkani k preddni zkuSenosti ze 
svych kolektivnich stanic. 2amdrte sv6 besedy na 
problematiku dinnosti na kolektivnich stanicich, 
praci s miadezl, dinnost posluchadu a OL. Cim vice 


tdchto besed uskutecnite, tim iepe se vdm bude na 
kolektivnich stanicich pracovat. Nikdo z nds nema, 
tolik zkuSenosti, abyse nemohl dale pouditz dinnos¬ 
ti jindho kolektivu. PFi osobnich setkanich mnohdy 
odpadaji zabrany a ostych a spolecnd se da vyFedit 
mnoho probldmu, kterd se mo^na ndkomu z vas 
zdajl byt nereSitelnd. 

Kaidym druhyni rokem je.uskutedhovano celo- 
statni setkani radioamatard KV. V letoSnim roce se 
uskutedni koncem dervence opet v Otomouci. PFi 
setkani bude usporadano ustFednf kolo technicke 
soutane miadefe v kategoriich do 15 a 18 roku, do 
kterdho postoupi tridlenna druzstva z kazddho kraje. 
Zdjemci o tuto sout62 se mohou o podmfnkdch 
soutdie informovat na krajskych nebo okresnich 
vyborech Svazarmu. 

Po rad a tel 6 celostatniho setkani radioamataru pri- 
pravili ndkolik zajimavych besed s ruznou temati- 
kou. Samostatna beseda bude zamdFena na praci 
s miadezi, dinnost operaterCi kolektivnich stanic, 
posluchadu a driitelCi opravn§n( OL. Svoje pripo-. 
minky nebo dotazy k tato besedd mi muiete zasilat 
jiz nyni. 

PFitezitost pro vojaky 

Upozorftujeme v§echny pFIsluSnfky zakladnl vpr 
jenske sluzby, te majf mo2nost absolvovat zkousky 
radiovdho operatdra jiz bdhem zakladnl vojenska 
sluiby pFimo uutvaru. Nazakladddohodymezi MNO 
a Svazarmem bude v§em zajemcum o radioamatar- 
sky sport umo^ndno zudastnit se krdtkodobdho 
kursu, ktery pro nd u utvaru pripravl radioamatdri 
pFisludndho okresu. PFisluSnd smdrnice jsou ji2 na 
kaiddm OV Svazarmu. Bdhem asi Sestihodinoveho 
kursu radioamatdri vysvdtll vojdkum radistum.co je 
Svazarm, radioklub a koiektivnf stanice. jaky je 
rozdil mezi provozem vojenskym a provozem v ra¬ 
ti ioam at drskych pasmech. Sezndmf vojdky s rozsa- 
hem po2adovandho udiva a pozadovanymi znalost- 
mi pro zkoudky RO. Kursjetreba rozddlitdo ndkolika 
besed, aby mdli vojdci moinost se dokonale seznd- 
mit s radioamatdrskym sportem a pfipravit se na 


zkoudky RO, kterd mohou na zdvdr kursu u utvaru 
vykonat Po vykonanych zkoudkdch dostane kaidy 
vojak vysvdddenl RO bez uvedendho pracovnfho 
disla. Po prichodu ze zdkladni vojenskd sluiby a po 
zapojenl do dinnosti kterdhokoli radioklubu nebo 
kolektivni stanice v CSSR se jejich vysvdddenf RO 
zadle prostFednictvim OV Svazarmu na CURRk nebo 
SURRk, kde jim bude do vysvdddenf zaznamendno 
pracovnf dislo radioamatdra. Po obdrieni takto 
doplndndho vysvdddenf miize kaidy pracovat na 
kolektivni stanici jako RO. 

Je to jistd vyznamny krok k popularizaci radioa- 
materskeho sportu mezi vojdky zdkladni vojenskd 
sluiby a pro nds takd velkd prileiitost zlskat Fadu 
novych zdjemcu o nadi dinnost a Fadu dobrych 
operatdru pro nade kolektivni stanice. Proto bude 
tFeba, aby vdichni vojdci radistd zdkladni vojenskd 
sluzby u svych utvaru prostFednictvim svych velitelu 
projevili zdjem o uspoFdddnl tdchto kursu. Nadruhd 
strand bude v zdjmu nds, radioamatdru, aby se 
v kaiddm okrese tyto kursy uskutednily u vdech 
utvaru. Neodklddejte tyto kursy na poslednf mdsice 
pred ukondenim zdkladni vojenskd sluiby, aby mdli 
vojdci dostatek dasu na sezndmenl s nadf dinnosti 
a slozenl zkousek RO. 

Zdvody k vyrodim 

UspoFdddnlm KV zdvodu si v letodnfm roce ra- 
dioamatdFi pfipomenou dvd vyznamnd vyrodf. 
V dervnu to bude mimorddny zdvod k uctdni pamdt- 
ky 35. vyrodi vyhlazenl Lidic a v listopadu zdvod 
MCSP k 60. vyrodf VftSR ve spoluprdci s UV SCSP. 

MR v prdcl na KV 

V mdsfci kvdtnu probdhnou dva zdvody, kterd jsou 
zapodftdvdny do letodniho MR v prdcl na KV. 7. a 8. 
kvdtna to bude sovdtsky zdvod CQ M - Svdtu mfr 
a 22. kvdtna bude uspoFdddn ndd Zdvod mfru. Obou 
zdvodu se mohou zudastnit takd posluchadi. 

VdFim, 2e na vdech kolektivnich stanicich vytvoFr 
VO takovd podmlnky, aby se operatdri tdchto zdvodu 
mohli zudastnit. 



































Skola honu na li§ku 

K. Koudeika 

(PokradovAnf) 


K vyzbroji zbvodnfka patri malb tuika na zbpisy 
. a zakreslovbni omota nb lepicl- pbskou, do kterb 
vloiime spfnacf Spendlik na pripnuti. Pro pevnejbl 
drienf nbhlavnlch sluchbtek pFi bbhu je vhodnb 
belenka z elastickeho obinadta, kterb zb r overt zame- 
zuje stbkbnl potu z beta do obi. Casto dochbzi ke 
ztrbtbm startovnfch prukazu. Jako vhodnb ochrana 
i proti znibeni pri deSti poslouif tenky obai z umblb 
hmoty pripevnbny gumibkou na ruku nebo na pFijt- 
mab, pFes ktery prukaz klebtbmi razime. Busolu 
SPORT nosfme zpravidla v pravb ruce s tkanibkou 
omotanou kolem zbpbsti. Nezapomeneme ani na 
isolepu a igelitovy sbbek, ktery navlbkbme na pfijf- 
mab a v debti jlm zamezime vniknuti vody. Na soutbi 
bereme i vbtbi igelitovy pytel, do kterbho uklbdbme 
mokry a znebibtbny odev a obuv. 


Stavba trati a rozmistdm vysilabu 

Hon na libku je sportem pFedevbim jednotlivcu, ale 
bez usilovnb prbce kolektivu by nebylo moinb 
usporbdat ibdny zbvod. To je kolektivnf rys sportu. 
Do pFipravy zapojujeme zbvodnfky a povbFujeme je 
funkcemi, na kterb staci. V kolektivu si vbichni 
vzbjemnb pombhbme. Zbvod nik mnohdy vykonbvb 
rozhodcovskou i organizbtorskou prbci. Prbnfm 
kaidbho poradatele soutbze je, aby zbvod probbhl 
bez zbvainych nedostatku, aby byl sportovnb spra- 
vedlivy a objektivnf a aby se zbvodnfkum libil. To 
pFedpoklbdb svbdomitou prbci ,,sehraneho" kolek¬ 
tivu. Nbsledujfci Fbdky jsou urbeny zbvodnikiim, 
kteFi v soutbii nestartuji, ale jako poradatele se 
podilf na stavbb libkarske trati. 

Stavitel trati je velmi duleiitou osobou a rozhodu- 
je o kvalitb soutbie. Musi pro vest rekognoskaci 
terbnu a prostudovat mapu pFislubnbhoterbnu, neili 
se rozhodne, kam libkove vysilabe umistl. Traf 
zbvodu mb probihat vblenitbjbim, pFevbinbzalesnb- 
nbm terenu. Mfsta pro vysilabe volime tak, aby 
zbvodnfci v optimblnim postupu k libkbm nembli 
velkb osete plochy. Stavitel mi vyuiit terbnni tvary 
a situaci k rozmistbni vysllabCi az po prohlidce terenu 
a prostudovbni mapy. 

Propojenfm mist na map#, kde jsou vysilabe 
ukryty, stavitel ziskb obraz trati, zmbFf dblku vzduS- 
nou barou, urbi si jaky bude pro zbvodniky vyhodny 
postup, prevybeni terbnu,. urbi limit zbvodu a kterb 
libky budou asi vynechbvat mladbi libkaFi a divky. 

Traf mb byt situovbna tak, aby nebyl zvyhodnbn 
dobry bbiec pFed dobrym technikem a naopak. Mb 
skytat vice vhodnych postupu pred jednotlivymi 
libkami. Rozptylenim zbvodniku v lese zamezime 
neibdoucimu tvofenf dvojic a skupin. 

Traf zbvodu mb vbst v terenu, kde zbvodnik je 
nucen state myslet a taktizovat a ne bezhlavb bbiet- 
treba pres dlouhou louku a i k malbmu cfpu lesa. 
Z£vodnfci se pak vidi na velkou vzddlenost a takove- 
to umfstbnf JiSky neprovbri zAvodnikovu obratnost. 

Trat md byt stavbna v terbnu, ktery je umbrnb 
ndrobny vbku soutbiicfch a stupni zdvodu. Neni 
vhodnb, kdy2 v azimutu nebo v pfibli2n6m smbru 
signdlu vedou komunikace a vbtSi cesty at k liSkovb- 
mu vysflabi, ktery je ukryty tfeba v houbtinb hned 
vedle cesty. Traf, kterA nuti zavodnfky myslet, obihat 
terbnni prekAiky, prostorovb se orientovat a kterS je 
vedena v hezkb pFIrodb a bistbm lese, provbfi nejlbpe 
b62eckd i technickb kvality sportovcu a pod4 pravdi- 
vbj§i obraz o jeho trbnovanosti a vykonu. 

Nejen volba trati, nybrl i umistbni vysilabu v ter6- 
nu je pro stavitele n^robny ukol. Nelze jej ponechat 
jen na obsluze li^koveho vysilabe. Stavitel, ktery 
dobre zvolf traf, ale nevhodnb ukryje vysilabe, muie 
zdvod pokazit. 

Vysflab md byt zFIzen s kvalitni antdnou a s ohle- 
dem na jeji vyzafovanf. Vysflab md byt ukryt tak, aby 
dobry z4vodnlk, ktery sprdvnb postupoval na dlou- 
hem useku a m& dobrou techniku dohleddvky, 
nem&l pri nalezeni vysilabe 2ddnb velkb problbmy. 
„Zahrabiv^nf M i s obsluhou do zemb, puntibkeirskb 
zamaskov^nl antbny a kleSti jen zvybuje ndhodnost 
a btbstl pri vyhleddvdni a z^vodnika v podstatb 
poSkozuje. Vysrlab md byt ukryty, nikoli vSak „za5i- 
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ty“ na nejnepristupnbj- 
§im mistb. Je treba vyuift 
tvaru a situace, ktere 
n^m lesni terbn nabizi 
a umistbni libek volit za- 
jimavb - na kupkbch, te 
rennich previsech, mbl- 
kych* ilabech, v pru- 
chodnych houbtinbch 
- proste tarn, kde je 
vysflab viditelny az z male 
vzddlenosti, ale pristup k n&mu je bbzecky snadny. 
Za nevhodne Ize povalovat ukryti vysilabe v nepru- 
leznych houbtinbch, t£2ko pristupnych objektech, 
na louce, v kroviskbch v otevrenbm terbnu a na 
sambm okraji lesa. Prostb tarn, kde je vysilab (prip. 
i obsluha) viditelny ji2 z velkych vzdblenosti a umis- 
tbnl v terbnu je pro zdvodnika jednoznabne. Vbichni 
soutbiici maji sice stejnb podmfnky, ale poFadi ve 
vysledkovb listinb nemusi vidy odpovidat vyspblosti 
zbvodniku. Je-li nalezeni vysilabe i pro technicky 
dobFe pripraveneho zbvodnlka orlbkem, pak liSkari 
dohledbvkou roste bas, ztrbcl celb relace a zdlouha- 
vym pobihbnlm v prostoru vysilabe umoiftuje i sla- 
bym zbvodnikum s pozdbjbfm startem snadnb nale¬ 
zeni vysilabe. Ti se pak shromaicfujl a liSku jim pak 
mnohdy vyhledb lepSi zbvodnik s dFivbj§fm startem, 
a ktery terbn jii nbleiitb ..prokriioval". Po odbihbni 
se pak zase zavbbuji a tak.zvlbbtb jsou-li dobry mi 
bb2ci, mohou bezmyblenkovitb kopirovat dobrbho. 
technika a l do cfle. Tim dochbzl ke zkreslovbnl 
vysledku a souths neni plnb sportovnb objektivni. 



' Tr^ninkovd cvi6eni a hry 

Stejnb jako u jinych sportu, ani v honu na liSku se 
ten, kdo chce podavat spolehlivy vykon v soutbitch, 
neobejde bez pravidelneho treninku. Dobry vykon 
Ize podat jen po vbestrannb technicke a bezecke 
pripravb v kolektivu i v individublnim treninku. Neni 
vubec jednoduche pri fyzickem vypbti jeSte myslet 
a spravne vyrebit desitky ukolCi na trati. Vbe, s b(m se 
zbvodnik na trati setkb, musi byt v trbninku cvibeno 
formou her a cvibeni. Sprbvnb vyrebeni Okolu a dob- 
rb zbvodni taktika je vysledkem trbninkovbho usili. 
At 1 jii jde o ladbni, zambrovbni, zakreslovani, prosto- 
rovou orientaci, volbu optimblnfho postupu nebo 
o bbh a dohledbvku libkoveho vysilabe. 

V pripravnbm obdobf nejmbnb jedenkrbt mbsibnb . 
usporbdbme cvibny zavod, ktery organizabnb plnb 
zabezpebfme a vzbjemnou spolupraci vytvorrme 
skutebnb zbvodni podminky. Zbvod muze byt i nomi- 
nabni pro nastbvajicf souteze. Nejlepbi jednotlivce 
odmbnime drobnymi cenami. Svbrenci si vedou 
trbninkove deniky, kam zapisuji udaje o nbplni 
trbninku a zbtbii, vysledky soutbif a perspektivni 
plbn trbninku. 

Kdyi jste byli pozornymi btenbri Skoly honu na 
libku, pak v nbsledujicich rbdkbch naleznete nbvod 
na mozny pripravny trenink. Cvibitelb i mladi spor- 
tovci mohou podle uvahy i s obmbnami a vlastnlmi 
doplrtky formou cvibeni a her zvySovat vykonnost. 
Soutbiivost zvybuje zbjem a snahu vyniknout. 


Rychlb naladbnf signblu 

Ubelem hry je ziskat sprbvne nbvyky v laden! na 
prijimabi a sledovbni basu na hodinkbch. 

V blizkbm okoli rozmistime 3 az 5 vysilacCt s krbt- 
kymi antbnami, pokud moino na rCiznych kmito- 
btech, kterb v prisluSnych intervalech vysilaji slabe 
signbly. Zpobbtku urbime dblku vysilbni na 30 s 
z kaidb minuty.a pozdbji zkracujeme ai na 10 s. 
Zavodnici nesmbji mit oznabeny kmitobty vysilabu. 
Muieme jim tei bbtkem zavbzat obi. Ukolem je 
zachytit liSkove signbly na vbech kmitobtech. Mbme- 
li k dispozici maly vysilab v pbsmu 80 m (napr. 
‘METEOR), muieme usporbdat soutei v hledbnf 
kmitobtu na rychlost. Vidy na jinem kmitobtu vysila- 
me kratbf dobu slatjbi signbly a bodujeme prvnl tri 
zavodniky, kteri signbly nejrychleji naladf. 


Azimuty v terbnu 

Vmfstb'sdalekym vyhledemurbi cvibitel jednotliv- 
cum stupnb azimutu a ti pak hledaji v terenu vyrazny 
orientabni bod, ktery leif v uvedenbm smbru a zbro- 
vert urbuji vzdblenost. Obdobnb muie trenbr urbit 
mfsta v terbnu a svbrenci urbuji jejich azimuty. 


(PokradovAnl) 
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Cermbk, J.: KURS POLOVODlCOVE TECHNIKY. 
SNTL: Praha 1976. 432 stran, 424 obr. t 57 tabulek. 
Cena vbz. 38 Kbs. 

Kniha podbvb pristupnou formou prehled zbkiad- 
nich poznatku o diskretnich a integrovanych pofo- 
vodicovych soubbstkbch. Je urbena jako modernf 
pfirucka pro prbci amatbru, studujicich a vbech 
profesionblnich elektroniku. 

V uvodni bbsti publikace autor strubnb shrnuje 
vyvoj polovodibovb techniky, seznamuje btenbre se 
zbkladnimi.polovodibovymi materiajy a jejich vlast- 
nostmi a konebne uvbdi hlediska a pHklady klasifika- 
ce polovodicovych soucastek. Dalbi text knihy je 
rozdblen na dvb hlavni tematickb skupiny: diskretni 
soucastky (diody a tyristory, tranzistory) a integrova- 
nb soubbstky (bislicove 10, monoliticke analogovb 
IO). U kaidb skupiny soubbstek jsou vidy popsbny 
jednotlive druhy a jejich vlastnosti, vysvbtlen princip 
jejich binnosti, popsbna pouzivanb zapojeni, uvede- 
ny aplikace tbchto soubbstek v nejruznbjbich zarize- 
nfch a konebne vysvetleny mericf metody, pouifvanb 
pro kontrolu jejich parametru. Zbvbrebnbbbstpubli- 
kace obsahuje rCiznedopIhujfcf informace: poubeni 
o pFislubnych normbch CSN a udaje o ruznych 
systbmech oznabovbni polovodibovych soubbstek, 
pouzivanych v CSSR a jinych evropskych zemfch, 
Nechybi samozFejmb ani seznam literatury (267 
titulu!) a rejstFfk. 

Vykiad je velmi srozumitelny, logicky, jasny, na- 
mbt je autorem zpracovan neobybejnb peblivb a du- 
kladnb; temito vlastnostmi ostatne vynikaly i ostatni. 
autorovy publikace (vbetne blbnku a popisu kon- 
strukci, uveFejnbnych v AR), jei jsou jistb vbtbinb 
nabich btenbru dobre znbmy. 

Vyrovnanb velmi dobrb urovert predeblych auto- 
rovych praci je pro tuto jeho posledni publikaei, 
jejihoi vydani se jii bohuiel nedobkal, jistb tim 
nejlepbim .doporubenim. 29. dubna letobnlho roku 
by se byl autor dozil padesati let.- - Ba - 
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Radio (SSSR), b. 12/1976 

Smbbovab pro pFijimab s prfmym smbbovanim 
kmitobtu -Zesilovaci stupert transceiveru-VytvbFe- 
ni telegrafniho signblu - Senzorovy ovladac - Ucin- 
ny kompresor - Automaticky prepinab na zbloinf 
zaFIzeni - Magneticky zaznam signblu velmi nizkych 
kmitobtu -Obvody bitabu -Stereofonni tuner-Blok 
rbdkovbho vychylovbni, zdroj napbjecfho napbti - 
Generator mrizf - Pro fonoamatery: upravy magne- 
tofonu - Elektronickb basovb kytara - Krystalovb 
rezonbtory - CtyFkanalovy elektronicky pFepinab - 
Automatickb ovlbdbnf prenosky - Doplnek k mbFicf- 
mu pristroji C-20 - Dblkovb ovlbdbnf mode I u Luno- 
chodu - PFistroj k formovbni a nabijeni akumulbtoru 
- Obsah robniku 1976. 


Radio (SSSR), 4.1/1977 

Hon na libku v zimb - Panoramaticky indikbtor - 
Prijfmab s pFfmym smesovanim pro hon na libku - 
Elektronickb zapalovbni pro benzfnovb motory 
Senzorovy prepinab v pFijfmaci - Melodija 103 stereo 
- Arktur 001 stereo - Univerzblnf mbFicf pFistroj - 
Miniaturni prenosny TVP - Impuljovb zaFizeni s lo- 
gickymi integrovanymi obvody-Uprava magnetofo- 
nu Saturn 301 pro stereofonnf provoz-TFi pFijimabe 
s integrovanymi obvody - Konvertor pro KV - 
Stereofonnf nf zesilovab - ..Qigitrony" pro malb 
napbjeci napeti - Tranzistor rizeny polem KP304A - 
Rubriky. 


Funkamateur (NDR), 4.1/1977 

Hudebni skrih pro panenku - Pseudokvadrofonni 
zesilovab Hi-Fi - Provoz magnetofonu Sonett s aku- 
mulatorovymi blbnky - Elektronicky model podmi- 


ndndho reflexu - NapAjeci zdroj s ochranou proti 
zkratu - Elektronicke moduly pro modelov6zelezni- 
ce - Tuzkovd zkousedka obvodu TTL s indikaci 
podtu impulsudo16-Obsah rodniku 1976-Seznam 
a ceny desek s plosnymi spoji, dod£vanych v r. 1977 

- Uzkop&smove krystalovd filtry v amaterskych 
pristrojich - NapAjeci zdroj pro modelove zeleznice 
s ochranou proti pfetizeni - Technika vysilacich 
zarizeni RTTY - Prijimaci a vysilaci antdny pro KV (5) 

- Obsahy zahranidnich radioamaterskych casopisu 

- Elektronickd stavebnice vyroby NDR - Rubriky. 

Radio, Elektronik, Fernsehen (NDR), d. 2/1977 

1 Spolehlive spotrebni zbozi vyzaduje spolehlivd 
polovodidove soud^stky - Urychlene zkousky spo- 
lehlivosti elektronickych montiznich skupin a pfi- 
stroju - Spotrebni elektronika SSSR v 10. peiiletce, 
dfl druhy: rozhjasove prijimade a elektroakusticke 
pfistroje - ZkuSenosti sesmdsovacim pultem ..regie 
2000" - Funkce a analyza gramofonu s pfimym 
n&honem - Informace o polovodicich (118) - Pro 
servis - Opticke systemy pro etektroniku z plastic- 
kych hmot - Dynamicke protiSumovd filtry, jedna 
moinost zmenseni Sumu libovolnych zdroju nizkych 
kmitodtu - Cirokop£smov6 mdreni admitanci na 
zdkladd tezovd selektivm'ho usmdrndni - Obvody 
s nibojovymi vazbami - Pfesny laboratorni genera¬ 
tor velmi nizkych kmitodtu - Vazba optickych sber- 
nic dat. • 


Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), 6. 12/1976* 

Finsk£ elektronika v Polsku - Reproduktorove 
soustavy (9) - Umdly dozvuk - Zaklady techniky 
dfslicovych obvodu (3) - Experimental™ stavebnice 
,,Mlody elektronik" - Obsah rodniku 1976 - Elektro- 
nickS sirdna s integrovanymi obvody - Elektronicky 
regulator pro alternator - Pro zacatecniky: mf 
zesilovade - Rubriky. 


Radioamator i krotkofalowiec (PLR), c. 1/1977 

Z domova i ze zahranidi - Generator pro opravy 
TVP - Z£klady techniky cislicovych obvodu (4) - 
Stabilita kmitoctu osciiatoru v amaterskych vysila- 
dich - Obvody pro vytvareni zvukovych efektu - 
Univerzaini napajeci zdroj-Tranzistorovy m6ni£ pro 
zAbleskovd zarizeni- Uprava magnetofonu MK 122. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 11/1976 

Zkresleni a Sum u magnetickdho z&znamu barev- 
neho obrazu - Synchronizace a fedkovy rozklad 
s jednim tranzistorem - Zdvady v pfijimadi Temp 209 
- Regulator vyvaieni pro kvadrofonni zarizeni - 
Korektory pro nf zesilovade - Barevna hudba - 
Televizni prijimad Rubin 710 D - Zapojeni s integro- 
* vanymi obvody serie 555 - Prenosny servisni pristroj 
(2) - Generator funkci - Delid kmitoctu s riditelnym 
delicim pomerem - Multivibratory - Mdnid napSti 
bez transformatoru - Udaje integrovanych obvodu 
SSSR. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 12/1976 

Injekdni logika, novy smer ve vyrobe integrova¬ 
nych obvodu - ZhaSeni zpdtneho bdhu paprsku 
v TVP - Zajimave zavady TVP - Daikove oviadani 
ultrazvukem - Zapojeni s integrovanymi obvody 
bulharskd vyroby - Spinaci obvody s tyristorem - 
Rozhlasovy pfijfmad Selena - Pouziti tranzistoru 
s lavinovitou charakteristikou -Generatoryschodo- 
viteho napdti - Elektronicke rizeni svetla- Prenosny 
servisni pristroj (3) - Generatory RC s operadnimi 
zesilovadi - Stabilizovany napajeci zdroj pro obvody 
TTL s ochranou - Elektronicky hudebni nSstroj 
s obvody TTL - Obsah rodnfku 1976. 

Funktechnik (NSR), £. 1/1977 

Tempo inovace ve vyrobe pojovodicovych sou- 
dastek pokraduje - Filtry na principu akustickych 
povrchovych vln (3) - Modern! koncepce umoiftuje 
vicenasobne vyufft televizni prijimade - Barevne 
obrazovky typu Inline - Obsah rodniku 1976 - Nove 
vyrobky - Pristroje a anteny pro provoz v pasmech, 
uvolndnych pro obdanske vyuziti - Regulovatelny 
zdroj nap§ti 0 az 38 V - Urcovani jakosti zarizeni 
Hi-Fi srovnavacimi poslechovymi testy (3) - Probia- 
my a perspektivy soufiastek na evropskem trhu - 
Nove vyrobky spotrebni elektroniky. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny radek 20,40 Kcs, dalSi 10,20 Kds. PrisluS- 
nou eastku poukazte na u£et t. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzavSrka toho- 
to Cisla byla 18. 2. 1977, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime. Upozornujeme vsechny 
zajemce o inzerci, aby nezapomnSli v objednavkach 
inzerce uv6st sve poSt. sm£r. £islo. 

PRODEJ 

10 fy Mostek hodiny s budikom MK50250 (a 500), 
s budikom a spinafiom MK50265 (a 600), s budik. 
a kalendarom MK50362 (a 1000). 7 segment'. LED 
displej vyS, fiisla 8 mm (a 100), vyS. 6is!a 16 mm 
(a 150). LED 0 5 mm £, z, i (a 15). VSetko vdftane 
dokumentacie, pripadne ploSnych spojov. A. Kraiifi- 
kova, Novohorska 24, 814 00 Bratislava. 

7 segment, display 7 mm, 7 ks (1500). M. Haviar, 
Lehockeho 2,801 00 Bratislava. 

RX ELIO s konvertorem a zdrojem ALL BAND/FB 
citlivost (400). Jan Racek, Kosmonautu 23, 736 01 
Havirov 2. 

OMEGA I (300), MP80-500 \iA (100), DHR5 - 200 pA 
(150). Volt. 40 V (50), ruzne elektronky i so vet., 
seznam zaSlu. Jen pisemne! K. Dvorak, RA 247, 
768 61 Bystrice p. Host. 

MGF B56 na sou£. (500), VKV dfl RIGA (150) nebo 
vym. za 4KB105G, VKV dil Olympia (100), MP120 
100 pA (80). K: PeSkova, Osvobozeni C. 361, 261 02 
Pribram. 

Stereo zes. TW40B, (2250), gramo SG40 s VM2101 
a kor. predzes. (1750). Nove. V. ReSI, Nadrazni 245, 
391 55 Chynov. 

Elektronky nov6: PCL84, PCC88, E88CC-3x, 6F10, 
dobra: EM11, EF22, ECH21, PCL82, PY88, 1H34, 
1F34, 1AF34-3x, nebo vymanim die nabidky. Batak, 
390 01 Tabor 828. 

Mdr. pristr. -PU110 (500), vyborny, V. Planifika, 
Slovenska 2640, 415 00 Teplice 1 v C. 

AVO-M (350), 60 V telef. volifi 11,50 kroku (a 40), 
telef. *reia (a 5). Osob. odb6r vitan. P. Machadek, 
Vinohradska 84, 130 00 Praha 3. 

MAA723, KT784, ZM1020, MH74141, 7490, 7493, 
7475 (100), 7440 (20), MAA503 (50), KB105 (10), 
SAH190 (600), 2N3055 (90), SGI495 (400), LED Cerv. 
(30). Jen.pfsemna. M. BarboS,'Plavecka 14, 128 00 
Praha 2. 

4 kan. vysielad, 1 kan. prijimac, mag. vybavovac 
(500). Z. Kutlach, KoSicka 48, 800 00 Bratislava. 
Kompletni Ctyrkanalovou soupravu TRIX se servy 
Bellamatic II. (serva nepouzita), vSe v chodu (2000). 
Mir. Cerny, Hakenova 1121/111. 290 01 PodSbrady. 

I. ak. OC27 (50), 5NU72 (22), 3NU74 i par (5CM00),' 
5NU73 (25), 5NU74 (70). KU601 (20), 602 (25), 605 
(65), 607 (70). KT701 (55), 702 (60), 704 (80), 714 (60). 
Kupim PU160. M. Hri£in, Ladozska 1,040 01 KoSice. 
Antanni zesil. pro jeden kanai IV. aV.TVpasma, zisk 
12 a 1 15 dB (160-180 die tranz.); Na pozad. kanai 
vyladim. P. CermSk, 664 01 fticmanice 187, okr. 
Brno-venkov. 

TV. vol. KTJ92-T (a 390), Strasfurt UHF 200- UH 200 
Olympia (180), 3 pasm. repra vyh. ARS745S (a 100), 
Sasi tun. bez vstup. dil. 2x MAA3005, 2x SFC 10,7, 
MAA661, 12 Si. tr. (750), rozest. vstup. jedn. 3x FET, 
3x Si, lad. kvar. (350). Gr. Sasi bez ram.-mahag. (650), 
ZM1020 (a 95). Stereo dek. 3x 10,15x Si (300), X-tal 
16,0750 MHz (60). Jap. traf. mini vyst. + bud', (a 15), 
prevod, na rot. + mot. (230),TVprij. Marcelabezobr. 
a vn. tr. (290), m§f. syst. 100 pA (210), 1 mA - Vcl 
(210), tyr. T16/1000 V(a 110). Koupfm z M1081 kon. 
Varioprop, AF379, tah. pot. PREH, dil Gdrler. Mir. 
Mik, Jiraskova 794, 251 61 UhrfnSves. 

RX Lambda v dobrem stavu (700). Jirinec V., 364 52 
2lutice. 

100 W zesil. . s tyrist. pojistkou Tranziwatt 
100 (1300) a magnet vloiku' Lenco (300). Ing. 
Zapotocky, Kreslice 44, 251 61 Uhfin6ves. 
Kompletni 3 rychl. elektronickou prehazovafiku, ra- 
menko PR80, talfr, staveb. navod - v5e pro SG8G 
(680). Pro TW40 - predzesilovac (490), konc. vykon. 
stupeh (600) - vyzkouSene. TW120 - kompletni 
(1900). VSe prodam nebo vymenim za MAS560- 
-562, MAA741, MAA748, MP20X80, MP80 a popr. 
i koupim. Dopisem. Mir. Gola, Kl. Gottwalda 45, 
738 01 Frvdek-Mistek. 

RK r. 1968, 1970-74 svSz. (po 30) i RK r. 1969, 1975 
jednotl. 6. (a 3,50). Koupim AR 6/74. K. Caska, 
HavliCkova 515, 582 22 Pribyslav. 

Radio „Stern Rallye" - nepouzita (1600). VSn§k 
Skolnik, TyrSovo nabr’ 6/V, 040 00 KoSice. 


Zesil. MONO.50 ve vybor. stavu (nova elektr., eiyty) 
(800). Cink, Bulharska 37, 612 00 Brno. 

AR 10/62, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,12/63,2,3,6,8,9,11/64 
(a 2), 12/69, 2, 3, 5, 6/72 (S3), nepouzite GS507 
(a 17). Koupfm AR 4,11 /72, 7,8, 9,10,11,12/68. Jar. 
Halm, 5. kvStna 1001,393 01 Pelhrimov.* 

Si p-n-p tranzistory T26 (ekv. BC178 plast.) 
P c = 300 mW, p—50 a i 200, U CE o>60 (12), U C e >80 
(15). Panek, Bachmacska 696, 280 00 Kolin II. 
Minikalkula£ku 8 + 1 miestny displej +, -, x,:, 1/x, 
Y x , Vx x 2 , [(,XM, XY, +-, STO, MR, M+, M-, D. 

EEX, LOG, LN, e x , 10 x , sin, cos, tg, arcsin, arccos, 

. arctg, 5/8, + sief. napajafi (4900). Kupim par kri2o- 
vych oviadadovpre RC. SpruSansky Jozef. Obrancov 
mieru 606, 018 41 Dubnica nad Vah. 

Rodenka ST 1968 - 1974 (a 15), roSnfky pouze 
komplet AR 1967 -1976 (a 40), ST 1968 -1975 (a 40). 
B. Skoda, Budovcova 679, 542 32 Upice. 

Kalkuladka Privileg 583D-E se vsemi bSz. funkcemi, 
38 Had., exponent (2700), 2 ks Hi-Fi reproboxy RS20, 
20 W/4 ti. vzor dreva (a 700), 6 ks GF507 (a 20). A. 
Hlavinka, Cholinska 11, 784 01 Litovel. 

Diely Riga 103: VKV (-150), AM-FM+Pr (320), repro 
(25), skrlft komplet. (180), indikator(80).Fa(30), koz.‘ 
braSna Selga (30), el. mot. 24 V/200 W.(150). 12 V/ 
40 W (60), Monoperm 4,5 V (60). J. Lopusek, Tep- 
licka 264, 049 16 JelSava. 

80 W zesilovad AZK401 (1600), Music 15(950), mikr. 
AMD530L (500), ARN930 (900), AR0666 (a 40), 
ARZ368 (a 60). SpScha. V. Behas ml., Fugnero- 
va2214, 390 01 TSbor. 

TBA120S (110X timer NE555 (80), OZ pA709 (45), 741 
(70), 748 (85), stereodek. 131 OP (285), ker. filtr 
SFE10, 7MA (60), SN7475, 7490 (80), 1N914=KA206 
(5), 1N4007 (1000 V/1 A) (9), kapt. tant. eiyty ruzne 
(14), LED 03 a,5 c, z, t (25-35). Postou na adr. J. 
HSjek, Cerna 7,110 00 Praha 1. 


KOUPt 

Dobrou Lambdu V, jen v bezv. stavu. P. St’astny, 
Obloukova 23,101 00 Praha 10. 

Amater. rad. £is. 1/68,8/70,12/71,1/76. Sd6l. tech, 
dis. 12/68 a dokumentaci na osciloskop Philips 
GM3159, dobrezaplatim. Mil. ftehorek, Krakovska 7, 
110 00 Praha 1. 

TransformStor ze starych elektronkovych radii. P. 
Zivny, 407 78 Velky Senov.21, okr. D6cin, t. 95 151. 
Hi-R stereo mgf bez konc. zes. Grundig, Uherapod. 
Nejlepe novy. J. Kocandrle, K. Capka 10, 795 01 
Rymarov. 

AR - 1,4 t 5 ( 7/68 - 5/70 - 2/71 - 3,4/73 a cely rodnik 
AR 69. M. Adamik, Dolnonovohorska 34,949 01 Nit- 
ra - Zobor. 

Tuner ST100 vyrobce TESLA Bratislava, v dobrem 
stavu. Voj. Mencl, Tudkova 40,611 00 Brno. 
Stereomagnetofon, nejradeji ZK246, V. Hajek, Pod- 
hori 351, 760 01 Gottwaldov. 

Texas Instruments SR52* nebo Hewlett-Packard 
HP-67. M. PiSek, 9. kvetna 147, 533 72 Moravany. 
Cas. Hudba a zvuk r. 1968, 1969,1970. J. Moldan, 
Popelnicova 50 ; 312 06 Plzeft. 

Nemeckou radiolit. a dasopisy do r. 1945. J. Hajek, 
Cerna 7, 110 00 Praha 1. 


VYMENA 

PU130za PU110, PU120, AvometapodobnS. Pripad. 
doplatim. Jen pisemnd! K. Dvorak, RA 247, 768 61 
Bystrice p. Host., okr. KromSriz. 

Tele vizor Sigma bez obrazovky a elektronek vyme- 
nrm za soucSstky a koupim obrazovku na Oravu 132. 
Jos. Pantudek, 991 03 Potor, okr. Velky KrtiS. • 
Testovaci soupravu Paltest servis osciloskop 
JT150, merid uhlu sepnuti kontaktii JT160, hledad 
rudeni JT 170, za RC soupravu proporcional i amatdr- 
skou. Jar. Endest, ElektrArenskS 5,101 00 Praha 10. 


rOzne 

Stfedodeskd energetickd zdvody, koncernovy 
podnik, Na pHkopfe 15, Praha 1 prijme v rdmci 
organizovandho niboru pro pracovidte v Praze2, 
Katerinskd 9 radiomechanika pro udrzbu vysilacich 
radiostanic; telefonniho mechanika pro udribu 
telefonniho zarizeni. Z^ijemci z Prahy, hlaste se na 
telefonnim disle 29 27 64. 

Stdtni divadlo v Ostravd, PSC 701 04, prijme elek¬ 
tronika (radiomechanika) pro usekelektroakustiky; 
vzddl^ni USO nebo vyudeni plus praxe. Pisemne 
nabidky adresujte person^lnfmu odddleni. Prfpadnd 
informace podAme na tel. d. 22 47 05. 
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IDEALNISTAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


KOVOVEPRISTROJOVEKNOFUKY LBtfK. ,.. 


O 



pro pristroje HIFI-JUNIOR 
pro elektronicka meridla 
pro mechanicke aplikace 
pro jin^ zesilovace a tunery 
pro amaterske experimenty 
nahrada nevhodnych 
knofliku 


Zakladni teleso z polomatneho legovaneho hlimku ma vroubkovany obvod pro lehk£, ale spolehliv^ uchopeni. Robustni staved 
Sroub M4 zajiSt’uje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hndeli bez drazky. Ani pri silov6m utazeni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z piastickych hmot. ZvySena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
cSerneho konickdio indikacniho kotou£e. Bila ryska na kotouci (je o 180° proti sroubu) tak umoznuje snadno a bezparalaxy 
rozeznavat nastavenou informad. Modern!, technicky stnzlivy vzhled.a neutralni kombinace pnrodniho hliniku s cemou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovan^m i barevn^m prostredi. 



MALOOBCHODNlCENAZAI ks: 13,70 Kts 

Prodej za hotov6 i poStou na doblrku. 

Prodej za OC i VC (bez dan§). Dodacf Ihuty: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v6t5f pofity a prodej za VC na zAkladfi HS. 


obchodnf 

urfieno 

ftslo 

Cislo 

oznadenf 

pro hffdel 

vykresu 

jednotn6 klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 



podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek): 24 76 73 ■ 
telex: 121601 


sluZby 

PARDUBICKE 


ODEJNY TEf I/I 


VAKUOVA TECHNIKA, polovodifce, integrovane obvody, hybridni integrovane obvody, displeje a svitici diody. 
pAIruCn! KATALOGY, konstruk£ni katalogy a obchodne technicka dokumentace. 

SERVISNI A TECHNICKA DOKUMENTACE na v§echny finalnt vyrobky spotrebnf elektroniky TESLA, pokud jsou na 

prodejne skladem. 

KOMPLETY SOUCASTEK vdetne ploSnych spoju navodu na zarizenf, publikovanych v casopise AMAT^RSKt RADIO - 
rada A a B, pokud je tak v danem clanku uvedeno. Prodej jednotlivych soucastek jen osobnim odberem pfi'mo v prodejn§. 
OSTATNf SORTIMENT zbozi vam odesleme na dobi'rku jen pokud bude na prodejnd volna pracovni kapacita. Nevyrizene 
objednavky postoupime ZASILKOVE SLUZBE TESLA UHERSKY BROD, PSfi 688 .19, Za dolnim kostelem 847. 

OBYVATELE PARDUBIC A OKOLIZVEME K OSOBNI NAvStEV£ nasi prodejny. Ochotne predvedeme veskere zbozi - od 
tejevizoru pres gramofony, magnetofony a dalsi finalni vyrobky az po drobny sortiment pro radioamatery, kutily 
a profesionaly - ti vSichni maji moznost pohodlneho vyberu podle vzorkovnic! 

PORADENSKA SLUZBA AMATER0M I ORGANIZACiM! PftEZKUSOVANI VYROBK0 TtZ PftED ZAKAZNlKEM PRI 
PRODEJI! DOKLADNIi ZAHOAOVAnI TELEVIZORO PAED JEJICH PRODEJEM! 

o 

NASE SPECIALIZACE A PftlM£ DODAVKY: elektronicke mSficf pHstroje tuzemske i z dovozu podle vzorkii n. p. TESLA 
BRNO, polovodice a vakuova technika podle vzorkii n. p. TESLA RO^NOV, soucastky pro elektroniku podle vzorku 

n. p. TESLA LANSKROUN. 

NASE ADRESA: ZnaCkovA prodejna TESLA, Pardubice PSC 530 02, PalackAho 580. 


VYRIZUJEME ZASILKOVY PRODEJ 
NA DOBIRKU 

podle 

vsech objednavek od obyvatelstva i organizaci v CSSR, do§lych pn'mo na nasi 
prodejnu, nebo prostrednictvim n. p. TESLA ROZNOV, TESLA LANSKROUN, 

v sortimentu: 






